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FARO (FA), (FR) szczegdty na stronie 20

ROCA (RO) szczegoty na stronie 18 MISTERO (ME), (MO) szczegoty na stronie 10
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TABELA DOSTEPNOSCI MODELI | KOLOROW

OFERTA SUPER

KOLORY

MODENA
PARMA
MISTERO
ROCA
FARO
AFRO LOFT
AFRO
TOSKANIA
PROWANSJA
FLORENCJA
SEMKO
INOX
MONACO
NICEA
BAZALT
ESTE
HAGA
MANHATTAN
SOFIA
DAKAR
AKUSTIK
FOGO
KLASYFIKACJA
POKRYC

FOLIA GRUNT (FG)
ALBA (AA) o o
AMBER (AB)

ARCTIC (AT)

BIANCO (BG) e o o o
BUK (BU)

CATANIA (CT) o o
DADO (DO)

DAB (DB) °
HALIFAX (HX) °
LEMON (LJ)

PINIA (PI)

SILVER (SL)

SOMO (SO)

TABACO (TJ)

TRUFLA (TF)

ALASKA (AS) o o

BETON (BT)

EKO (EM)

FREDO (FM) o o °

GRAFIT (GM) 02 @2 e o o
KORAL (KL)

MAGNOLIA (MM) 02 @2 e o o
MARRONE (MR) °
NERO (NE)

PLATINO (PM) o o ° e o o o °
ANTRACYT (AC)

DUB (DC)

GRIS (GC)

HAMILTON (HC)

LUMINO (LC)

NOCE (NC)

POPIEL (PC)

SNOW (SC)

niedostepne w modelu BAZALT RC2 niedostepne w modelu 1S, 2S, 3S
wytqcznie w modelu AFRO (MT), AFRO LOFT (AL, MC/S, MC/R) E produkt dostepny w ofercie |:| produkt niedostepny

JAK OBLICZYC CENE DRZWI JEDNOSKRZYDEOWYCH JAK OBLICZYC CENE DRZWI DWUSKRZYDrOWYCH
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PREMIUM
[B]

w

ol

ol

EXTREME
[c]

CPL
[D]

Cena Cena Cena klamki oraz Cena drzwi 2x Cena 1,5x Cena Cena klamki oraz Cena drzwi
skrzydta oscieznicy innych akcesoriéw  jednoskrzydtowych skrzydta oscieznicy innych akcesoriow dwuskrzydtowych
ZANIM KUPISZ: ZDECYDUJ, NA KTORA STRONE BEDA SIE OTWIERAC TWOJE DRZWI
DRZWI POJEDYNCZE DRZWI POJEDYNCZE DRZWI PODWOJINE
ljl__ ﬂ% ﬂ _-:jl |
skrzydto LEWE skrzydto PRAWE skrzydto BIERNE skrzydto CZYNNE
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MISTERO szczegdty na stronie 10 } SOFIA BEZPRZYLGOWA szczegoty na stronie 74

e J

SYSTEM PRZESUWNY LOFT szczegoty na stronie 9 LAMELE szczegdty na stronie 8

-

KORONA szczegoty na stronie 91

OSCIEZNICA O/SU szczegdty na stronie 80 (bezprzylgowe), 93, 97

MODENA szczegoty na stronie 16
Ceny sugerowane w PLN netto [brutto] 5



DESIGN, PRZESZKLENIE,
KOLORYSTYKA

Mozesz wybrac rodzaj przeszklenia, rézno-
rodne rozwiazania estetyczne oraz kolory-

styczne.
I Opcja dodatkowa
OSCIEZNICA

Oécieznica jest jednym z waznych elementow
sktadowych drzwi. Wybierajac wsréd licznych
typdw oscieznic zwrde uwage na m.in. sposob
taczenia ptaszczyzny oscieznicy ze skrzydtem,
szerokos$¢ opaski w oscieznicach regulowa-
nych.

Dostepna regulacja
oscieznicy

Opaski dostepne
w wymiarach 60mm, 80mm

SKRZYDtO

Estetyka drzwi moze miec rézne rozwigzania
funkcjonalne w zaleznosci od potrzeb i funkcji
pomieszczenia.

Dostepne rozmiary
jednoskrzydtowe:
min. 60", maks. ,100”

TN\

dwuskrzydtowe:
min. , 100", maks. ,200"

N\
A

) Dostepne rozmiary

Skrzydto
przesuwne

Przylgowe
Kod produktu S/...

Bezprzylgowe
Kod produktu F/...

DRE

KLASA MECHANICZNA

KLASA 1, KLASA 2, KLASA 3

Wytrzymatos¢ drzwi na obcigzenia w zalezno-
Sci od warunkéw eksploataciji.

SZKLENIE TYPU AWERS (STANDARD)

gtadka strona szyby

KONSTRUKCJA

Wybierajac rodzaj konstrukcji masz wptyw
na m.in.: wytrzymatos¢, stopien stabilizacji,
dZwiekoszczelnose swoich drzwi.

TECHNOLOGIA STANDARD

Skrzydta okleinowane sa

w tradycyjny sposob. Waskie ptaszczyzny
okleinowane sa obrzezem.

STANDARD

=

TECHNOLOGIA SOFT

Krawedzie skrzydta sg zaokraglone. taczenie
okleiny nastepuje w przyldze. Nowoczesna
technologia wykonania zwigksza walory este-
tyczne i uzytkowe skrzydta. Modele

w kolorze Bianco (BG) wykonane sa

w TECHNOLOGII SOFT (za wyjatkiem
skrzydet technicznych lub wzmocnionych
ptyta widrowa).

SOFT

~)
—J

TECHNOLOGIA RAMA SOFT
Konstrukcja ramowa. Takie rozwigzanie tech-
nologiczne pozwala uzyskac produkt
o zwiekszonej wytrzymatosci, stabilnosci
i sztywnosci konstrukcyjnej. Dodatkowo kra-
wedzie skrzydta sa zaokraglone, brak taczenia
okleiny na krawedziach skrzydta.

RAMA
N—

gm—

OGNIOODPORNE EI,30, EI,60,
Zdolnos¢ do powstrzymania rozprzestrzenia-
na sie ognia, odpowiednio 30 i 60 minut

DYMOSZCZELNE
klasa Sa, Sm okreéla szczelnoé¢ drzwi na
przenikanie dymu

®

ANTYWLEAMANIOWE
wartos¢ wskazuje klase odpornosci
wtamaniowej wg.: PN-EN 1627:2012

9

DZWIEKOSZCZELNE

Rw30dB, Rw32dB, Rw42dB.

Wartos¢ wskazuije ilos¢ decybeli, jaka drzwi sg
w stanie wyttumic

SZKLENIE TYPU REWERS

matowa strona szyby

Katalog edycja 1/2023r.
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NIEZAWODNE DZIAXANIE ESTETYCZNE WYKONCZENIE
Praktyczne trzy zawiasy czopowe z teflonowa Dbatos¢ o szczegoty.
wktadka zapewniajaca cicha prace, z regulacja.

Osadzone w masywnym ramiaku o grubosci

40mm.

NOWOCZESNE SZKLENIE INNOWACYJNE ROZWIAZANIE
Szkto matowe, hartowane bezpieczne Ramiaki okleinowane sa obwiedniowo, brak
LAKMAT, biate matowe SATINATO, transpa- taczenia okleiny na krawedziach skrzydta.
rentne hartowane z aplikacja malowana,

czarne V.S.G. obustronnie btyszczace. BEZRAMOWE SZKLENIE NA WPUST

SOLIDNOSC
Konstrukcja ramowa - potaczenie kotkowe.

Szukaj symbolu konstrukcji RAMA SOFT przy wybranych RANA SZYBKA DOSTAWA

modelach. \SOFT Wybrane modele dostepne ze stanu magazynowego

N producenta. PYTAJ U SPRZEDAWCY.

Wszystkie produkty z oferty CENTURION-R objete sg standardowa Scieranie, Swiatto dzienne oraz zaplamienie (substancje
24-miesieczng gwarancja. Wybrany asortyment w kolorach: Antracyt chemiczne np. kawa, herbata, sosy, ttuszcze). Nie wymaga  [[75G Qeltl thasy
(AC), Beton (BT), Dub (DC), Eko (EM), Fredo (FM), Grafit (GM), Gris (GC), specjalnej konserwadji. Wysoka jakos¢ wykonania okleiny n
Hamilton (HC), Koral (KL), Lumino (LC), Magnolia (MM), Marrone (MR), gwarantuje dtugotrwato$¢ eksploatacji produktéw oraz ISR
Noce (NC), Platino (PM), Popiel (PC), Snow (SC), objety jest dodatkowa odwzorowanie rysunku ustojenia i kolorystyki naturalnego
6-letnig gwarancja zgodnie z jej warunkami. Gwarancja obejmuije pokrycia drewna.

skrzydet i oscieznic. Okleiny s wyjatkowo odporne na takie czynniki jak
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SYSTEM SMART [E/RT]:

Lamele oferowane sa w modutach sktadajacych sie z ptyty HDF
w kolorze czarnym, potaczonej z lamela wykonana z okleinowanego
MDF lub lamelami wykonanymi z okleinowanego MDF. Dtugos$¢ modutu
wynosi 2750 mm

Istnieje mozliwo$¢ zakupu pojedynczej lameli do samodzielnej dekoradji
Scian i sufitow, tworzenia $cianek azurowych, przeston oddzielajacych
przestrzenie w mieszkaniach oraz innych efektownych dekoracji.

CENNIK SYSTEM SMART (E/RT)

Lamela RT/B 39,00 47,97
Panel RT/1 40,00 49,20
Panel RT/3 120,00 147,76

DOSTEPNE KOLORY PANELI

Czarny Lemon (LJ)

SYSTEM SOLID [E/ID}:

System Solid (wysoko$¢ elementéw 2750 mm) sktada sie z elementdw
umozliwiajacych budowanie modutow w oparciu o 2 rodzaje paneli
sciennych w kolorze Czarnym lub Lemon (poczat-
kowy i rozszerzeniowy/koncowy) i zestaw lameli
(3 szt.). Dodatkowe elementy (panele koncowe, listwa naroznikowa)
utatwiaja montaz i estetyczne wykonczenie dekoracji na Scianie.

CENNIK SYSTEM SOLID

WIDOK Z GORY

Lamela (ID/L) 39,00 47,97
Lamela koncowa (ID/P) 45,00 55,35
Lamela naroznikowa (ID/K) 50,00 61,50
Panel poczatkowy (ID/S) 85,00 104,55
Panel rozszerzeniowy/koncowy (ID/R) 85,00 104,55
TI

MDU

LAMELA RT/B PANEL RT/3
28
9 i \ 174 |
PANEL RT/1
58

o)

DOSTEPNE KOLORY LAMELI

Amber (AB) Catania (CT) Lemon (LJ)  Nero (NE)

LAMELA KONCOWA ID/P LAMELA ID/L LAMELA NAROZNIKOWA ID/K

28

28

Q
1«,

f

12

|

£

f

12

38

B

PANEL POCZATKOWY ID/S

46 ©

—

B

12

LI T L L

214

PANEL ROZSZERZENIOWY / KONCOWY ID/R

10

ma

L L

168
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SOFIA LOFT:
Dostepne rozmiary 60, 70, 80, 20, 100.

CENA KOMPLETNEGO SYSTEMU POJEDYNCZEGO = CENA
SYSTEMU PRZESUWNEGO LOFT + CENA SKRZYDtA SOFIA LOFT
+ POCHWYT* (1KPL) + SAMODOMYKACZ JEDNOSTRONNIE LUB
DWUSTRONNIE.

Cena kompletnego systemu do drzwi dwuskrzydtowych = 2x cena
systemu pojedynczego +element taczacy szyny.
*dostepne pochwyty patrz str. 70.

System przesuwny typu Loft stanowi komplet do skrzydta prze-
suwnego Sofia Loft (LS). Dostepny wytacznie w kolorze czarnym.
System jest przeznaczony do wykonczonego na gotowo otworu.
Nie ma mozliwosci zamontowania tunelu. Ramiak skrzydta Sofia
Loft (LS) jest wypetniony stabilizatorem ,plaster miodu” lub za do-
ptatg - ptyta petng widrows (LI) oraz ptyta widrowg otworowa (LO).
Przylga skrzydta wykonczona obrzezem ABS w kolorze czarnym.

CENNIK

system przesuwny typu Loft
7 uchwytem RETRO regulowany 200 cm | 600,00 [738,00]

(mozliwos¢ regulacji géra dot

250 cm | 800,00 [984,00]
6mm)

system przesuwny typu Loft
z uchwytem RETRO (brak
mozliwosci regulacji)

200 cm | 450,00 [553,00]

250 cm | 600,00 [738,00]
185,00 [227,55]
120,00 [147,60]
130,00 [159,90]

wypetnienie ptyta widrowa petna
wypetnienie ptyta widérowa otworowa

samodomykacz na jedng strone
element taczacy szyny (umozliwia wykorzystanie

systemu Loft w systemie dwuskrzydtowym) 15,00 [18,45]
prowadnik dolny montowany do $ciany
(nie wymaga wiercenia otworow 23,00 [28,29]
w podtodze) opcjonalnie
pochwyt Grot (cena za 1 kpl -2szt.) 63,00 [77,49]

PROWADNICA O DLUGOSCI :
e 200cm dla skrzydta 60, 70, 80
e 250cm dla skrzydta 90, 100

Ceny sugerowane w PLN netto [brutto]

SYSTEM PRZESUWNY NASCIENNY

450,00[553,50]

zt netto zt brutto

PREMIUM [B] TECHNOLOGIA STANDARD

Alba (AA)  Amber (AB) Bianco (BG) Catania (CT) Halifax (HX) Lemon (LJ)
EXTREME [C] TECHNOLOGIA STANDARD

Alaska (AS) Beton (BT) Eko (EM) Platino (PM)
CPL [D] TECHNOLOGIA STANDARD

Hamilton (HC)

N
o 2443 mir
q -3 mm
o
2 ~ 9
5 —
c I
I
o
-
<
i
S |Szerokos¢ skrzydta 644 744 844 844 1044
Sm |Szerokos$¢ otworu w murze 574 674 774 874 974
H |Wysokos$¢ skrzydta 2150
Hm |Wysokos¢ otworu w murze 2082

Wymiary podane w mm.

Z
S
(e}
&
0




SZYBKA DOSTAWA

DRZWI UKRYTE

SKRZYDtA DRZWIOWE UKRYTE

NOWY MODEL!

CENA SKRZYDtA DRZWIOWEGO OD:

394,00 netto/484,62 brutto
CENA OSCIEZNICY DRZWI UKRYTYCH:

955,00 netto/1174,65 brutto

System pozwala na uzyskanie efektu idealnego zlicowania sie drzwi
ze $ciang, dzieki zastosowaniu specjalnych profili oscieznicowych
wspotpracujacych z ukrytymi zawiasami. W przypadku pomalowania
drzwi na kolor $ciany uzyskamy ciagtos¢ sciany i drzwi w pomieszcze-
niu.

Dostepne rozmiary: 60*, 70, 80, 90*.

KONSTRUKCJA

Ramiak skrzydta wypetniony stabilizatorem ,plaster miodu” (X-MASH),
catos¢ dwustronnie obtozone ptyta okleinowana folig grunt. Skrzydta
wykonane w technologii STANDARD.

ELEMENTY | AKCESORIA W CENIE SKRZYDEA

* wypetnienie stabilizatorem ,plaster miodu” (X-MASH)

» zamek magnetyczny z blokada tazienkowa (K), bez otworu na klucz (S)
» frezowanie pod dwa zawiasy ukryte 3D (zawiasy sa kompletowane
razem z oscieznica)

mozliwosc¢ skrocenia skrzydta od dotu przez samodzielne podciecie
do 60mm

ELEMENTY | AKCESORIA ZA DOPLATA

Doptata za wypetnienie ptyta widrowa otworowa 120,00 [147,60]
Doptata za 3 zawias 80,00 [98,40]

WARUNKI SZYBKIEJ DOSTAWY

Producent utrzymuje stan magazynowy skrzydet MISTERO w kolorze
FOLIA GRUNT (FG): modele ME/P, MO/P z zamkiem magnetycznym
bez otworu na klucz (S) w rozmiarach 70, 80;

modele ME/P, MO/P z podcieciem wentylacyjnym oraz z zamkiem
magnetycznym z blokadg tazienkowa (K) w rozmiarach 70, 80.

Rozmiary 60 i 90 oraz ww. modele z wypetnieniem ptytg wiérowa i trzecim
zawiasem lub innym zamkiem dostepne na zamdwienie w standardowym
terminie realizacji jako opcja za doptata.

Folia Grunt (FG)

*Rozmiar dostepny na zamdwienie w standardowym terminie realizacji.
10 Katalog edycja 1/2023r.
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Sl@ETr™ M2Rzw!

60-90
ME/P MO/P
- s 2

ME/P § =/ g =

60% 70, 80, 90*
KOMPLET STANOWI OSCIEZNICA O/UB

strona otwierania

rawe lewe
3 = ﬂ\ﬁ
korytarz

MO/P

60%, 70, 80, 90* .
KOMPLET STANOWI OSCIEZNICA O/UP

/trona otwierania PREMIUM [B] 394,00 [484,62]
e ! —h

prawe lewe
korytarz

*Rozmiar dostepny na zamoéwienie w standardowym terminie realizacji.

OSCIEZNICA: Oscieznica aluminiowa ukryta. Oécieznica pokryta jest biatq farba, ktéra moze stanowié ostateczne wykoriczenie produktu jak réwniez
doskonale sprawdzi sie jako farba podkfadowa kiedy zechcemy zmienic¢ jej kolor. Do pomalowania elementéw mozemy uzy¢ dowolnej farby przeznaczo-
nej do malowania $cian.

CENA OSCIEZNICY

955/1174,65

netto [brutto]

Informacje techniczne: str. 94-95
Ceny sugerowane w PLN netto [brutto] 11
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DRZWI PtYTOWE

SKRZYDtA DRZWIOWE

PREMIUM [B]

)FT.) TECHNOLOGIA

RAMA SOFT

Alba (AA)

Catania (CT)

Halifax (HX)

NOWY KOLOR

Lemon (LJ)

12

NOWY MODEL!

CENA SKRZYDEA DRZWIOWEGO OD:
690,00 netto/848,70 brutto

KONSTRUKCJA

Ramiak skrzydta wypetniony stabilizatorem ,plaster miodu” (X-MASH),
catos¢ obustronnie oklejona ptyta HDF. Skrzydto okleinowane w tech-
nologii STANDARD. Przeszklenie - szkto dekoracyjne czarne LACOBEL.
Przylga skrzydta w kolorze - Nero (NE).

Dostepne rozmiary 60, 70, 80, 20

ELEMENTY | AKCESORIA W CENIE SKRZYDtA
* Zamek dostepny w trzech wariantach:
na klucz zwykty (T)
z blokada typu (L)
na wktadke patentowa (Y)
o Trzy zawiasy czopowe
o Skrzydto wyposazone w szybe czarng LACOBEL

ELEMENTY | AKCESORIA ZA DOPLATA

Komplet naktadek na 1 szt. zawiasu 5,00 [6,15]

Komplet naktadek 3D na 1 szt. zawiasu

w kolorze: biaty, czarny

Komplet naktadek 3D na 1 szt zawiasu
w pozostatych kolorach

Wykonanie skrzydta w wersji przesuwnej (str. 70-71) 70,00 [86,10]

Zawias 3D 1kpl (3 szt. gérnych elementow +3 szt.

6,00 [7,38]

11,00 [13,53]

dolnych elementow) (szczegdty str. 98) 55,00 [67.65]
Przylga w kolorze skrzydta bez doptaty
Wykonanie skrzydta z zamkiem bez otworu na klucz (G) bez doptaty
Wykonanie skrzydta z uszczelka opadajaca 180,00 [221,40]

Katalog edycja 1/2023r.
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DRZWI
I
ES/M
==
PREMIUM [B] 690,00 (848,70]

Informacje techniczne: str. 94-95
Informacje o oscieznicach: str. 86-88

Ceny sugerowane w PLN netto [brutto] 13
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OFERTA SUPER

DRZWI RAMOWE

SKRZYDtA DRZWIOWE

PREMIUM B]
TECHNOLOGIA
RAMA SOFT

Bianco (BG)

14

NOWY MODEL!

CENA SKRZYDEA DRZWIOWEGO OD:
870,00 netto/1070,10 brutto

KONSTRUKCJA

e Skrzydto wykonane w technologii ramowej

» Ramiaki z ptyty MDF okleinowane folig z grupy PREMIUM,
EXTREME produkowane sg w technologii RAMA SOFT

o Ptyciny z ptyty MDF o grubosci 10mm pokryte okleing PREMIUM
lub EXTREME.

Dostepne rozmiary 60, 70, 80, 90 oraz drzwi dwuskrzydtowe (str 90,

95). Drzwi bezprzylgowe (str 72).

ELEMENTY | AKCESORIA W CENIE SKRZYDEA

o Zamek dostepny w trzech wariantach:

na klucz zwykty (T),

z blokada typu (L),

na wktadke patentowa (Y)

W skrzydtach przeszklonych - szkto biate matowe hartowane
Lakmat

Trzy zawiasy czopowe

Mozliwos¢ skrécenia skrzydta od dotu przez samodzielne podciecie
do 60mm

ELEMENTY | AKCESORIA ZA DOPLATA

Otwory + tuleje wentylacyjne tworzywowe

(jeden rzad) 40,00 [49,20]
Podciecie wentylacyjne w skrzydle 32,00 [39,36]
Komplet naktadek na 1 szt. zawiasu 5,00 [6,15]
(s 20 ot i 4001739
Komplet naktadek 3D na 1 szt zawiasu 11,00 [13.53]

w pozostatych kolorach
Wykonanie skrzydta w wersji przesuwnej (str. 70-71) 70,00 [86,10]
Zawias 3D 1kpl (3 szt. gérnych elementow +3 szt.

dolnych elementow) (szczegoty str. 98) 55.00[67.65]
Szyba przezroczysta hartowana (1 kpl.) 200,00 [246,00]
Fabryczne skrécenie skrzydta od dotu do 60mm 53,00 [65,19]
Fabryczne skrécenie o$cieznicy od dotu do 60mm 53,00 [65,19]
Wykonanie skrzydta z zamkiem bez otworu na klucz (G) bez doptaty
Whykonanie skrzydta z uszczelka opadajaca 180,00 [221,40]

EXTREME [C]
TECHNOLOGIA
RAMA SOFT

Alaska (AS)

Katalog edycja 1/2023r.
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HOOD® prEet

60-90 120-180
PD/P PD/D PM/P PM/S
PREMIUM [B] 870,00 [1070,10]
EXTREME [C] 949,00 [1167,27]
' NOWOSC! NOWOSC!
Korona (G) o profilu N
\ szczegoty str: 91

\ - Oscieznica SU
¥ szczegoty str: 93, 97

PREMIUM [B] 155,00 [190,65]
EXTREME [C] 169,00 [207,87]

T L |

[

Informacje techniczne: str. 94-95 Drzwi dwuskrzydtowe: str. 90
Informacje o oscieznicach: str. 86-88 Skrzydta przesuwne: str. 70-71
Drzwi bezprzylgowe: str. 72

Ceny sugerowane w PLN netto [brutto] 15
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OFERTA SUPER

DRZWI RAMOWE

SKRZYDtA DRZWIOWE

PREMIUM B]
TECHNOLOGIA
RAMA SOFT

Bianco (BG)

16

NOWY MODEL!

CENA SKRZYDtA DRZWIOWEGO OD:
980,00 netto/1205,40 brutto

KONSTRUKCJA

e Skrzydto wykonane w technologii ramowej

» Ramiaki z ptyty MDF okleinowane folig z grupy PREMIUM,
EXTREME produkowane sg w technologii RAMA SOFT

o Ptyciny z ptyty MDF o grubosci 18mm pokryte okleing PREMIUM
lub EXTREME.

Dostepne rozmiary 60, 70, 80, 90 oraz drzwi dwuskrzydtowe (str 90,

95). Drzwi bezprzylgowe (str 72).

ELEMENTY | AKCESORIA W CENIE SKRZYDEA

o Zamek dostepny w trzech wariantach:

na klucz zwykty (T),

z blokada typu (L),

na wktadke patentowa (Y)

W skrzydtach przeszklonych - szkto biate matowe hartowane
Lakmat

Trzy zawiasy czopowe

Mozliwos¢ skrécenia skrzydta od dotu przez samodzielne podciecie
do 60mm

ELEMENTY | AKCESORIA ZA DOPLATA

Otwory + tuleje wentylacyjne tworzywowe

(jeden rzad) 40,00 [49,20]
Podciecie wentylacyjne w skrzydle 32,00 [39,36]
Komplet naktadek na 1 szt. zawiasu 5,00 [6,15]
(s 20 ot i 4001739
Komplet naktadek 3D na 1 szt zawiasu 11,00 [13.53]

w pozostatych kolorach
Wykonanie skrzydta w wersji przesuwnej (str. 70-71) 70,00 [86,10]
Zawias 3D 1kpl (3 szt. gérnych elementow +3 szt.

dolnych elementow) (szczegoty str. 98) 55.00[67.65]
Szyba przezroczysta hartowana (1 kpl.) 200,00 [246,00]
Fabryczne skrécenie skrzydta od dotu do 60mm 53,00 [65,19]
Fabryczne skrécenie o$cieznicy od dotu do 60mm 53,00 [65,19]
Wykonanie skrzydta z zamkiem bez otworu na klucz (G) bez doptaty
Whykonanie skrzydta z uszczelka opadajaca 180,00 [221,40]

EXTREME [C]
TECHNOLOGIA
RAMA SOFT

Alaska (AS)

Katalog edycja 1/2023r.
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HOOD® prEet

60-90 120-180
MD/P MD/D MM/P MM/S
PREMIUM [B] 980,00 [1205,40]
EXTREME [C] 1049,00 [1290,27]
. NOWOSC! NOWOSC!
Korona (G) o profilu U
\ szczegoty str: 91

\ - Oscieznica SU
¥ szczegoty str: 93, 97
L]
PREMIUM [B] 155,00 [190,65]
EXTREME [C] 169,00 [207,87]
P 5
¢ )
Informacje techniczne: str. 94-95 Drzwi dwuskrzydtowe: str. 90
Informacje o oscieznicach: str. 86-88 Skrzydta przesuwne: str. 70-71

Drzwi bezprzylgowe: str. 72
Ceny sugerowane w PLN netto [brutto] 17
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SKRZYDtA DRZWIOWE

CENA SKRZYDtA DRZWIOWEGO OD:
499,00 netto/613,77 brutto

KONSTRUKCJA

e Skrzydto wykonane w technologii ramowej

» Ramiaki z ptyty MDF okleinowane folig z grupy PREMIUM
produkowane sa w technologii RAMA SOFT

Dostepne rozmiary 60, 70, 80, 20

<
=
s
v
o}
Q
5
v

ELEMENTY | AKCESORIA W CENIE SKRZYDEA

o Zamek dostepny w dwdch wariantach:
na klucz zwykty (T) (modele RO/P, RO/D)
z blokada typu (L) (model RO/R)

¢ Trzy zawiasy czopowe

o W skrzydtach przeszklonych szkto biate matowe SATINATO

* Mozliwosc¢ skrocenia skrzydta od dotu przez samodzielne podciecie
do 30mm

OFERTA SUPER

ELEMENTY | AKCESORIA ZA DOPLATA

Otwory + tuleje wentylacyjne tworzywowe

%“ (ieden rzad) 40,00 [49,20]
S Podciecie wentylacyjne w skrzydle 32,00 [39,36]
é Komplet naktadek na 1 szt. zawiasu 5,00 [6,15]
: (e S v 4001739

Komplet naktadek 3D na 1 szt zawiasu 11,00 [13.53]

w pozostatych kolorach
Szyba przezroczysta hartowana (1 kpl.) 200,00 [246,00]
Wykonanie skrzydta w wersji przesuwnej (str. 70-71) | 70,00 [86,10]

Zawias 3D 1kpl (3 szt. gornych elementow +3 szt.
dolnych elementow) (szczegoty str. 98)

Fabryczne skrécenie skrzydta od dotu do 30mm 53,00 [65,19]
Fabryczne skrécenie o$cieznicy od dotu do 30mm 53,00 [65,19]

55,00 [67,65]

Wykonanie skrzydta z zamkiem bez otworu na klucz (G) bez doptaty
Whykonanie skrzydta z uszczelka opadajaca 180,00 [221,40]

WARUNKI SZYBKIEJ DOSTAWY

Producent utrzymuje stan magazynowy skrzydet ROCA w kolorze

ALBA (AA), BIANCO (BG), CATANIA (CT):

» modele RO/P, RO/D z zamkiem na klucz (T) w rozmiarach 70, 80 i 90

* modele RO/R z podcieciem wentylacyjnym i zamkiem tazienkowym
(L) w rozmiarach 60, 70 80.

PREMIUM B]
FT.) TECHNOLOGIA
RAMA SOFT

Alba (AA) Bianco (BG) Catania (CT)

18 Katalog edycja 1/2023r.
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60-90

Z podcieciem wentylacyjnym

PREMIUM [B] 499,00 [613,17]

modele RO/P, RO/D oraz model

RO/R z podcieciem wentylacyjnym w kolorze Alba
(AA), Bianco (BG), Catania (CT) (w rozmiarze 60, 70,
80, 90) w szybkiej dostawie. Pytaj u sprzedawcy.

AN
—mr

A
>
[ &

S

Informacje techniczne: str. 94-95
Informacje o oscieznicach: str. 86-88
Ceny sugerowane w PLN netto [brutto] 19
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OFERTA SUPER

DRZWI RAMOWE

SKRZYDtA DRZWIOWE

PREMIUM B]
TECHNOLOGIA
RAMA SOFT

Alba (AA)* Bianco (BG)*

*Produkt na zaméwienie

Catania (CT)

Halifax (HX)*

22

CENA SKRZYDtA DRZWIOWEGO OD:
480,00 netto/590,40 brutto

KONSTRUKCJA

e Skrzydto wykonane w technologii ramowej

» Ramiaki z ptyty MDF okleinowane folig z grupy PREMIUM
produkowane sa w technologii RAMA SOFT

Dostepne rozmiary 60*, 70, 80, 90*

* rozmiar dostepny na zamowienie w standardowym terminie realizacji

ELEMENTY | AKCESORIA W CENIE SKRZYDEA

o Zamek dostepny w dwdch wariantach:
na klucz zwykty (T) (modele FA/P, FA/D, FR/P, FR/D)
z blokada typu (L) (modele FA/L, FR/R)

¢ Trzy zawiasy czopowe

o W skrzydtach przeszklonych szkto biate matowe SATINATO

* Mozliwosc¢ skrocenia skrzydta od dotu przez samodzielne podciecie
do 30mm

ELEMENTY | AKCESORIA ZA DOPLATA

Otwory + tuleje wentylacyjne tworzywowe

(jeden rzad) 40,00 [49,20]
Podciecie wentylacyjne w skrzydle 32,00 [39,36]
Komplet nakfadek na 1 szt. zawiasu 5,00 [6,15]
Komplet r.wak.’radek 3D na 1 szt. zawiasu 600 [7.38]
w kolorze: biaty, czarny

Komplet naktadek 3D na 1 szt zawiasu 11,00 [13.53]

w pozostatych kolorach
Szyba przezroczysta hartowana (1 kpl.) 200,00 [246,00]
Wykonanie skrzydta w wersji przesuwnej (str. 70-71) 70,00 [86,10]

Zawias 3D 1kpl (3 szt. gornych elementow +3 szt.
dolnych elementow) (szczegdty str. 98)

Fabryczne skrécenie skrzydta od dotu do 30mm 53,00 [65,19]
Fabryczne skrocenie oscieznicy od dotu do 30mm 53,00 [65,19]

55,00 [67,65]

Wykonanie skrzydta z zamkiem bez otworu na klucz (G) bez doptaty
Wykonanie skrzydta z uszczelka opadajaca 180,00 [221,40]

WARUNKI SZYBKIEJ DOSTAWY
Producent utrzymuje stan magazynowy skrzydet FARO w kolorze
CATANIA (CT):
o modele FA/P, FA/D, FR/P i FR/D z zamkiem na klucz (T)
w rozmiarach 70 i 80.
* modele FA/L, FR/R z podcieciem wentylacyjnym i zamkiem
tazienkowym (L) w rozmiarach 70 i 80.
Rozmiary 60 i 90 oraz ww. modele z zamkiem na wktadke (Y) dostep-
ne na zamowienie w standardowym terminie realizacji.

Katalog edycja 1/2023r.
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—IDRZWI
& FA/P & FA/L

Z podcieciem wentylacyjnym

FR/D

z podcieciem wentylacyjnym

PREMIUM [B] 480,00 [590,40]

modele FA/P, FA/D, FR/P i FR/D oraz modele

FA/Li FR/R z podcieciem wentylacyjnym w kolorze
Catania (CT) (w rozmiarze 70, 80) w szybkiej dostawie.
Pytaj u sprzedawcy.

Informacje techniczne: str. 94-95
Informacje o oscieznicach: str. 86-88
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OFERTA SUPER

DRZWI RAMOWE

SKRZYDtA DRZWIOWE

PREMIUM B]
TECHNOLOGIA
RAMA SOFT

Alba (AA) Amber (AB) Arctic (AT) Bianco (BG)
|

O FARERE T |

| ! ik y

0 | IS L i

Pinia (PI) Silver (SL) Somo (SO) Tabaco (TJ)

Catania (CT)

Trufla (TF)

26

CENA SKRZYDEA DRZWIOWEGO OD:
658,00 netto/809,34 brutto

KONSTRUKCJA
o Skrzydto wykonane w technologii ramowe;j
» Ramiaki z ptyty MDF okleinowane folig z grupy PREMIUM

i EXTREME produkowane sa w technologii RAMA SOFT
Dostepne rozmiary 60*, 70, 80, 90 oraz drzwi dwuskrzydtowe (str. 90,
95). Drzwi bezprzylgowe (str 72).

*za wyjqtkiem modelu AL/D

ELEMENTY | AKCESORIA W CENIE SKRZYDEA

o Zamek dostepny w trzech wariantach:

na klucz zwykty (T),

z blokada typu (L),

na wktadke patentowa (Y)

Trzy zawiasy czopowe

W skrzydtach przeszklonych (model AL/D) - szkto transparentne

hartowane, aplikacja malowana

W skrzydtach przeszklonych (model AL/S, AL/R) - szkto czarne

V.S.G. obustronnie btyszczace

o Mozliwosc¢ skrocenia skrzydta od dotu przez samodzielne podciecie
do 60mm

ELEMENTY | AKCESORIA ZA DOPLATA

Otwory + tuleje wentylacyjne tworzywowe

(jeden rzad) 40,00 [49,20]
Podciecie wentylacyjne w skrzydle 32,00 [39,36]
Komplet naktadek na 1 szt. zawiasu 5,00 [6,15]
Komplet r‘1ak.+adek 3D na 1 szt. zawiasu 6.00[7.38]
w kolorze: biaty, czarny

Komplet naktadek 3D na 1 szt zawiasu 11,00 [13.53]

w pozostatych kolorach

Szyba przezroczysta hartowana (1 kpl.) 200,00 [246,00]

Wykonanie skrzydta w wersji przesuwnej (str. 70-71) 70,00 [86,10]
Zawias 3D 1kpl (3 szt. gérnych elementow +3 szt.

dolnych elementow) (szczegdty str. 98) 55.00[67.65]
Fabryczne skrocenie skrzydta od dotu do 60mm 53,00 [65,19]
Fabryczne skrécenie oscieznicy od dotu do 60mm 53,00 [65,19]

Wykonanie skrzydta z zamkiem bez otworu na klucz (G) bez doptaty

Wykonanie skrzydta z uszczelka opadajaca 180,00 [221,40]

WARUNKI SZYBKIEJ DOSTAWY

Producent utrzymuje stan magazynowy skrzydet AFRO LOFT

w kolorze CATANIA (CT):

e modele MT/S; AL/S z zamkiem na klucz (T) w rozmiarach 70 i 80.

* modele MT/S; AL/S z podcieciem wentylacyjnym i zamkiem
tazienkowym (L) w rozmiarach 70 i 80.

(Pozostate rozmiary i modele dostepne na zamoéwienie w standardo-

wym terminie realizacji).

Dado (DO) Halifax (HX)  Lemon (L))

Katalog edycja 1/2023r.
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T eOODRE

60-90 120-180
N\ AL/S N\ AL/S AL/R AL/D
MODELE
Z SZYBA
Z podcieciem wentylacyjnym
PREMIUM [B] 743,00 [913,89] 753,00 [926,19]
EXTREME [C] 851,00 [1046,73] 861,00 [1059,03]
MC/S MC/R MC/D
MODELE
Z CZARNYM PANELEM
PREMIUM [B] 658,00 [809,34] 669,00 [822,87]
EXTREME [C] 766,00 [942,18] 777,00 [955,71]

Modele AL/S oraz AL/S z podcieciem wentylacyjnym
i zamkiem tazienkowym (w rozmiarze 70, 80)

w kolorze Catania (CT) w szybkiej dostawie.

Pytaj u sprzedawcy.

EXTREME [C]
TECHNOLOGIA
RAMA SOFT

Alaska (AS) Eko (EM) Fredo (FM) Grafit (GM)** Nero (NE) Platino (PM)
**nie dotyczy modelu MC/D

Informacje techniczne: str. 94-95 Drzwi dwuskrzydtowe: str. 90
Informacje o oscieznicach: str. 86-88 Skrzydta przesuwne: str. 70-71
Drzwi bezprzylgowe: str. 72

Ceny sugerowane w PLN netto [brutto] 27
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OFERTA SUPER

DRZWI RAMOWE

SKRZYDtA DRZWIOWE

PREMIUM B]
TECHNOLOGIA
RAMA SOFT

Alba (AA) Amber (AB) Arctic (AT) Bianco (BG)
|

O FARERE T |

| ! ik y

0 | IS L i

Pinia (PI) Silver (SL) Somo (SO) Tabaco (TJ)

Catania (CT)

Trufla (TF)

28

CENA SKRZYDEA DRZWIOWEGO OD:
658,00 netto/809,34 brutto

KONSTRUKCJA
o Skrzydto wykonane w technologii ramowe;j
» Ramiaki z ptyty MDF okleinowane folig z grupy PREMIUM
i EXTREME produkowane sa w technologii RAMA SOFT
Dostepne rozmiary 60, 70, 80, 90 oraz drzwi dwuskrzydtowe (str. 90,
95). Drzwi bezprzylgowe (str 72).

ELEMENTY | AKCESORIA W CENIE SKRZYDEA

o Zamek dostepny w trzech wariantach:

na klucz zwykty (T),

z blokada typu (L),

na wktadke patentowa (Y)

Trzy zawiasy czopowe

W skrzydtach przeszklonych (modele RF) - szkfo biate matowe

SATINATO.

W skrzydtach przeszklonych (model MT/D, MT/S, MT/R)

- szkto biate matowe hartowane LAKMAT. Mozliwo$¢ zmiany

strony
szklenia na REWERS (AWERS - szklenie standardowe).

o Mozliwosc¢ skrocenia skrzydta od dotu przez samodzielne podciecie
do 60mm

ELEMENTY | AKCESORIA ZA DOPLATA

Otwory + tuleje wentylacyjne tworzywowe

(jeden rzad) 40,00 [49,20]
Podciecie wentylacyjne w skrzydle 32,00 [39,36]
Komplet naktadek na 1 szt. zawiasu 5,00 [6,15]
Komplet r‘1ak.+adek 3D na 1 szt. zawiasu 6.00[7.38]
w kolorze: biaty, czarny

Komplet naktadek 3D na 1 szt zawiasu 11,00 [13.53]

w pozostatych kolorach

Szyba przezroczysta hartowana (1 kpl.) 200,00 [246,00]

Wykonanie skrzydta w wersji przesuwnej (str. 70-71) 70,00 [86,10]
Zawias 3D 1kpl (3 szt. gérnych elementow +3 szt.

dolnych elementow) (szczegdty str. 98) 55.00[67.65]
Fabryczne skrocenie skrzydta od dotu do 60mm 53,00 [65,19]
Fabryczne skrécenie oscieznicy od dotu do 60mm 53,00 [65,19]

Wykonanie skrzydta z zamkiem bez otworu na klucz (G) bez doptaty

Wykonanie skrzydta z uszczelka opadajaca 180,00 [221,40]

WARUNKI SZYBKIEJ DOSTAWY

Producent utrzymuje stan magazynowy skrzydet AFRO w kolorze

CATANIA (CT):

e modele MT/S; AL/S z zamkiem na klucz (T) w rozmiarach 70 i 80.

* modele MT/S; AL/S z podcieciem wentylacyjnym i zamkiem
tazienkowym (L) w rozmiarach 70 i 80.

(Pozostate rozmiary i modele dostepne na zamoéwienie w standardo-

wym terminie realizacji).

Dado (DO) Halifax (HX)  Lemon (L))

Katalog edycja 1/2023r.



BEST QUALITY

Ceny sugerowane w PLN netto [brutto]

60-90 100-180
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(RRZWI
MT/S ﬁ MT/S MT/R MT/D
T
7 podcieciem wentylacyjnym

PREMIUM [B] 658,00 [809,34]

EXTREME [C] 766,00 [942,18]

RF/D

PREMIUM [B] 669,00 [822,87]

EXTREME [C] 777,00 [955,71]

Modele MT/S oraz MT/S z podcieciem wentylacyjnym
i zamkiem tazienkowym (w rozmiarze 70, 80)

w kolorze Catania (CT) w szybkiej dostawie.

Pytaj u sprzedawcy.

EXTREME [C]
TECHNOLOGIA
RAMA SOFT

Alaska (AS) Eko (EM) Fredo (FM) Grafit (GM)** Platino (PM)

** wytqcznie model MT
kolor Magnolia (MM) dostepny do wyczerpania zapaséw

Informacje techniczne: str. 94-95 Drzwi dwuskrzydtowe: str. 90
Informacje o oscieznicach: str. 86-88 Skrzydta przesuwne: str. 70-71
Drzwi bezprzylgowe: str. 72

29
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OFERTA SUPER

DRZWI RAMOWE

SKRZYDtA DRZWIOWE

PREMIUM B]
TECHNOLOGIA
RAMA SOFT

Bianco (BG)

30

CENA SKRZYDtA DRZWIOWEGO OD:
630,00 netto/774,90 brutto

KONSTRUKCJA
o Skrzydto wykonane w technologii ramowe;j
» Ramiaki z ptyty MDF okleinowane folig z grupy PREMIUM
i EXTREME produkowane sa w technologii RAMA SOFT
« Kasetony wypetnione sg szybg
Dostepne rozmiary 60, 70, 80, 90 oraz drzwi dwuskrzydtowe (str. 90,
95). Drzwi bezprzylgowe (str 72).

ELEMENTY | AKCESORIA W CENIE SKRZYDEA

» Zamek dostepny w trzech wariantach:

na klucz zwykty (T),

z blokada typu (L),

na wktadke patentowa (Y)

Trzy zawiasy czopowe

W skrzydtach przeszklonych - szkto biate matowe SATINATO

Mozliwos¢ zmiany strony szklenia na REWERS

(AWERS - szklenie standardowe).

o Mozliwosc¢ skrocenia skrzydta od dotu przez samodzielne podciecie
do 60mm

ELEMENTY | AKCESORIA ZA DOPLATA

Otwory + tuleje wentylacyjne tworzywowe

(jeden rzad) 40,00 [49,20]
Podciecie wentylacyjne w skrzydle 32,00 [39,36]
Komplet naktadek na 1 szt. zawiasu 5,00 [6,15]
Komplet rpkfradek 3D na 1 szt. zawiasu 6.00[7.38]
w kolorze: biaty, czarny

Komplet naktadek 3D na 1 szt zawiasu 11,00 [13,53]

w pozostatych kolorach
Szyba przezroczysta hartowana (1 kpl.) 200,00 [246,00]

Wykonanie skrzydta w wersji przesuwnej (str. 70-71) 70,00 [86,10]
Zawias 3D 1kpl (3 szt. gornych elementow +3 szt.

dolnych elementéw) (szczegdty str. 98) 55.00[67.65]
Doptata za szkto czarne (1 kpl. = 4 szt.) 160,00 [196,80]
Fabryczne skrécenie skrzydta od dotu do 60mm 53,00 [65,19]
Fabryczne skrécenie o$cieznicy od dotu do 60mm 53,00 [65,19]
Wykonanie skrzydta z zamkiem bez otworu na klucz (G) bez doptaty
Wykonanie skrzydta z uszczelka opadajaca 180,00 [221,40]

WARUNKI SZYBKIEJ DOSTAWY

Producent utrzymuje stan magazynowy skrzydet FLORENCJA

w kolorze BIANCO (BG):

e model FE/D z zamkiem na klucz (T) w rozmiarach 70 i 80.

» model FE/D z podcieciem wentylacyjnym i zamkiem tazienkowym
(L) w rozmiarach 70 i 80.

(Pozostate rozmiary i modele dostepne na zamowienie w standardo-

wym terminie realizacji).

EXTREME [C]
TECHNOLOGIA
RAMA SOFT

Alaska (AS)

Katalog edycja 1/2023r.
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OO prEet

60-90 120-180
FE/P FE/L ﬁ FE/D NV FE/D
2=

PREMIUM [B] 630,00 [774,90]
EXTREME [C] 738,00 [907,74]

NOWOSC!

Czarna szyba (opcja dodatkowa za doptata)
w modelu FE/D + mozliwos$¢ wyboru oscieznicy
w kolorze Nero (NE).

Nero (NE)

“1

[ S

modele FE/D oraz FE/D z podcieciem wentylacyjnym
oraz zamkiem fazienkowym w rozmiarach 70,80

w kolorze Bianco (BG) w szybkiej dostawie.

Pytaj u sprzedawcy.

Informacje techniczne: str. 94-95 Drzwi dwuskrzydtowe: str. 90
Informacje o oscieznicach: str. 86-88 Skrzydta przesuwne: str. 70-71
Drzwi bezprzylgowe: str. 72
Ceny sugerowane w PLN netto [brutto] 31
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OFERTA SUPER

DRZWI RAMOWE

SKRZYDtA DRZWIOWE

PREMIUM B]
TECHNOLOGIA
RAMA SOFT

Bianco (BG)

Tabaco (TJ)

Amber (AB)

34

CENA SKRZYDtA DRZWIOWEGO OD:
701,00 netto/862,23 brutto

KONSTRUKCJA
e Skrzydto wykonane w technologii ramowej
» Ramiaki z ptyty MDF okleinowane folig z grupy PREMIUM

i EXTREME produkowane sa w technologii RAMA SOFT.
Dostepne rozmiary 60, 70, 80, 90 oraz drzwi dwuskrzydtowe (str 90,
95). Drzwi bezprzylgowe (str 72).

ELEMENTY | AKCESORIA W CENIE SKRZYDEA

» Zamek dostepny w trzech wariantach:

na klucz zwykty (T),

z blokada typu (L),

na wktadke patentowa (Y)

Trzy zawiasy czopowe

W skrzydtach przeszklonych - szkto biate matowe SATINATO
Mozliwos¢ zmiany strony szklenia na REWERS

(AWERS - szklenie standardowe).

Mozliwos¢ skrécenia skrzydta od dotu przez samodzielne podciecie
do 60mm

ELEMENTY | AKCESORIA ZA DOPLATA

Otwory + tuleje wentylacyjne tworzywowe

(jeden rzad) 40,00 [49,20]
Podciecie wentylacyjne w skrzydle 32,00 [39,36]
Komplet naktadek na 1 szt. zawiasu 5,00 [6,15]
(s 20 ot i 4001739
Komplet naktadek 3D na 1 szt zawiasu 11,00 [13.53]

w pozostatych kolorach
Szyba przezroczysta hartowana (1 kpl.) 200,00 [246,00]
Wykonanie skrzydta w wersji przesuwnej (str. 70-71) | 70,00 [86,10]

Zawias 3D 1kpl (3 szt. gornych elementow +3 szt.
dolnych elementow) (szczegoty str. 98)

Fabryczne skrécenie skrzydta od dotu do 60mm 53,00 [65,19]
Fabryczne skrécenie o$cieznicy od dotu do 60mm 53,00 [65,19]

55,00 [67,65]

Wykonanie skrzydta z zamkiem bez otworu na klucz (G) bez doptaty
Whykonanie skrzydta z uszczelka opadajaca 180,00 [221,40]

EXTREME [C]
TECHNOLOGIA
RAMA SOFT

Alaska (AS)

Katalog edycja 1/2023r.
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HO0OEE Rz

60-90 120-180
TO/P TO/L TO/D
PREMIUM [B] 701,00 [862,23]
EXTREME [C] 809,00 [995,07]

Zaokraglony profil

elementow
poprzecznych.

Informacje techniczne: str. 94-95 Drzwi dwuskrzydtowe: str. 90
Informacje o oscieznicach: str. 86-88 Skrzydta przesuwne: str. 70-71
Drzwi bezprzylgowe: str. 72
Ceny sugerowane w PLN netto [brutto] 35
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OFERTA SUPER

DRZWI RAMOWE

SKRZYDtA DRZWIOWE

PREMIUM B]
TECHNOLOGIA
RAMA SOFT

Bianco (BG)

Catania (CT)

38

CENA SKRZYDtA DRZWIOWEGO OD:
692,00 netto/851,16 brutto

KONSTRUKCJA

e Skrzydto wykonane w technologii ramowej

» Ramiaki z ptyty MDF okleinowane folig z grupy PREMIUM,
EXTREME produkowane sg w technologii RAMA SOFT

o Ptyciny z ptyty MDF o grubosci 18mm pokryte okleing PREMIUM
lub EXTREME.

Dostepne rozmiary 60, 70, 80, 90 oraz drzwi dwuskrzydtowe (str 90,

95). Drzwi bezprzylgowe (str 72).

ELEMENTY | AKCESORIA W CENIE SKRZYDEA

o Zamek dostepny w trzech wariantach:

na klucz zwykty (T),

z blokada typu (L),

na wktadke patentowa (Y)

Trzy zawiasy czopowe

Mozliwos¢ skrécenia skrzydta od dotu przez samodzielne podciecie
do 60mm

ELEMENTY | AKCESORIA ZA DOPLATA

Otwory + tuleje wentylacyjne tworzywowe

(jeden rzad) 40,00 [49,20]
Podciecie wentylacyjne w skrzydle 32,00 [39,36]
Komplet naktadek na 1 szt. zawiasu 5,00 [6,15]
(ot 0 ot i 4001739
Komplet naktadek 3D na 1 szt zawiasu 11,00 [13.53]

w pozostatych kolorach
Wykonanie skrzydta w wersji przesuwnej (str. 70-71) 70,00 [86,10]
Zawias 3D 1kpl (3 szt. gérnych elementéw +3 szt.

dolnych elementow) (szczegoty str. 98) 55.00[67.65]
Fabryczne skrécenie skrzydta od dotu do 60mm 53,00 [65,19]
Fabryczne skrécenie o$cieznicy od dotu do 60mm 53,00 [65,19]
Wykonanie skrzydta z zamkiem bez otworu na klucz (G) bez doptaty
Wykonanie skrzydta z uszczelkg opadajaca 180,00 [221,40]

EXTREME [C]
TECHNOLOGIA
RAMA SOFT

Alaska (AS) Beton (BT) Eko (EM) Platino (PM)

Katalog edycja 1/2023r.
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60-90 120-180
PO/P PW/P
PREMIUM [B] 692,00 (851,16]
EXTREME [C] 800,00 [984,00]
NOWOSC!

Istnieje mozliwos¢ doboru oscieznicy
w kolorze czarnym Nero (NE)

Nero (NE)

Informacje techniczne: str. 94-95
Informacje o oscieznicach: str. 86-88

Drzwi bezprzylgowe: str. 72
Ceny sugerowane w PLN netto [brutto] 39

Drzwi dwuskrzydtowe: str. 90
Skrzydta przesuwne: str. 70-71
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OFERTA SUPER

DRZWI RAMOWE

SKRZYDtA DRZWIOWE

CENA SKRZYDtA DRZWIOWEGO OD:
642,00 netto/789,66 brutto

KONSTRUKCJA

e Skrzydto wykonane w technologii ramowej

» Ramiaki z ptyty MDF okleinowane folig z grupy PREMIUM
i EXTREME produkowane sa w technologii RAMA SOFT

o Ptyciny z ptyty MDF o grubosci 4mm pokryte okleing PREMIUM
lub EXTREME

Dostepne rozmiary 60, 70, 80, 90 oraz drzwi dwuskrzydtowe (str 90,

95). Drzwi bezprzylgowe (str 72).

ELEMENTY | AKCESORIA W CENIE SKRZYDEA

* Zamek dostepny w trzech wariantach:

na klucz zwykty (T),

z blokada typu (L),

na wktadke patentowa (Y)

Trzy zawiasy czopowe

W skrzydtach przeszklonych (modele SE, SM, SR, SG) - szkto biate
matowe SATINATO.

Mozliwos¢ zmiany strony szklenia na REWERS (AWERS - szklenie
standardowe).

Mozliwos¢ skrécenia skrzydta od dotu przez samodzielne podciecie
do 60mm

ELEMENTY | AKCESORIA ZA DOPLATA

Qtvvory + tuleje wentylacyjne tworzywowe 40,00 [49.20]
(jeden rzad)

Podciecie wentylacyjne w skrzydle 32,00 [39,36]
Komplet naktadek na 1 szt. zawiasu 5,00 [6,15]
(et g 50 e i 4001739
Komplet naktadek 3D na 1 szt zawiasu 11,00 [13.53]

w pozostatych kolorach

Szyba przezroczysta hartowana (1 kpl.)

Wykonanie skrzydta w wersji przesuwnej (str. 70-71) | 70,00 [86,10]

200,00 [246,00]

Skrzydto w rozmiarze 100 63,00 [77,49]
Zawias 3D 1kpl (3 szt. gornych elementow +3 szt.

dolnych elementow) (szczegoty str. 98) 55.00[67.65]
Fabryczne skrécenie skrzydta od dotu do 60mm 53,00 [65,19]
Fabryczne skrécenie o$cieznicy od dotu do 60mm 53,00 [65,19]
Wykonanie skrzydta z zamkiem bez otworu na klucz (G) bez doptaty

Wykonanie skrzydta z uszczelka opadajaca

180,00 [221,40]

PREMIUM B]
TECHNOLOGIA
RAMA SOFT

Alba (AA) Amber (AB) Arctic (AT) Bianco (BG)

L | i 18

Pinia (PI) Silver (SL) Somo (SO) Tabaco (TJ)

Dado (DO) Halifax (HX) ~ Lemon (L)

Katalog edycja 1/2023r.



BEST QUALITY T P
\/

60-90 100-180

SE/P SE/R SE/T

Ceny sugerowane w PLN netto [brutto]
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(RRZWI
SE/D SM/P SM/R SM/N SM/D
SR/P SR/L SR/R SR/D
SG/P SG/L SG/R SG/D
PREMIUM [B] 642,00 [789,66]
EXTREME [C] 750,00 [922,50]

EXTREME[C]

TECHNOLOGIA

RAMA SOFT \\

Alaska (AS) Eko (EM) Fredo (FM) Platino (PM)
Informacje techniczne: str. 94-95 Drzwi dwuskrzydtowe: str. 90
Informacje o oscieznicach: str. 86-88 Skrzydta przesuwne: str. 70-71

Drzwi bezprzylgowe: str. 72
43
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OFERTA SUPER

DRZWI RAMOWE

SKRZYDtA DRZWIOWE

CENA SKRZYDEA DRZWIOWEGO OD:
660,00 netto/811,80 brutto

KONSTRUKCJA

e Skrzydto wykonane w technologii ramowej

» Ramiaki z ptyty MDF okleinowane folig z grupy PREMIUM
i EXTREME produkowane sa w technologii RAMA SOFT;

o Ptyciny z ptyty MDF o grubosci 4mm pokryte okleing PREMIUM
lub EXTREME.

Dostepne rozmiary 60, 70, 80, 90 oraz drzwi dwuskrzydtowe (str 90,

95). Drzwi bezprzylgowe (str 72).

ELEMENTY | AKCESORIA W CENIE SKRZYDEA
* Zamek dostepny w trzech wariantach:

na klucz zwykty (T),

z blokada typu (L),

na wktadke patentowa (Y)

Trzy zawiasy czopowe

W skrzydtach przeszklonych - szkto biate
matowe SATINATO.

Mozliwos¢ zmiany strony szklenia na REWERS
(AWERS - szklenie standardowe).

Mozliwos¢ skrécenia skrzydta od dotu przez samodzielne podciecie
do 60mm

ELEMENTY | AKCESORIA ZA DOPLATA

Otwory + tuleje wentylacyjne tworzywowe

(jeden rzad) 40,00 [49,20]
Podciecie wentylacyjne w skrzydle 32,00 [39,36]
Komplet naktadek na 1 szt. zawiasu 5,00 [6,15]
(et g 50 e i 4001739
Komplet naktadek 3D na 1 szt zawiasu 11,00 [13.53]

w pozostatych kolorach

Szyba przezroczysta hartowana (1 kpl.)

200,00 [246,00]

Wykonanie skrzydta w wersji przesuwnej (str. 70-71) | 70,00 [86,10]

Skrzydto w rozmiarze 100

Zawias 3D 1kpl (3 szt. gornych elementow +3 szt.

dolnych elementow) (szczegoty str. 98)

Fabryczne skrocenie skrzydta od dotu do 60mm
Fabryczne skrocenie oscieznicy od dotu do 60mm

Wykonanie skrzydta z zamkiem bez otworu na klucz (G)

Wykonanie skrzydta z uszczelka opadajaca

63,00 [77,49]
55,00 [67,65]
53,00 [65,19]
53,00 [65,19]

bez doptaty
180,00 [221,40]

PREMIUM B]
TECHNOLOGIA
RAMA SOFT

Alba (AA)

B

Ao |
Pinia (PI)

Amber (AB) Arctic

-

A hTEAN T

Silver (SL) Somo (SO) Tabaco (TJ)

(AT) Bianco (BG)

Dado (DO) Halifax (HX)

Lemon (LJ)

Katalog edycja 1/2023r.
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60-90 100-180
S4/P S4/L S4/R S4/S S4/D
S5/P S5/L S5/R S5/8 S5/M S5/D
PREMIUM [B] 660,00 [811,80]
EXTREME [C] 768,00 [944,64]

Profil klasyczny
wstawka w kolorze
INOX

EXTREME [C]
TECHNOLOGIA
RAMA SOFT

SOFE)
==

Alaska (AS) Eko (EM) Fredo (FM) Grafit (GM) Platino (PM)
Informacje techniczne: str. 94-95 Drzwi dwuskrzydtowe: str. 90
Informacje o oscieznicach: str. 86-88 Skrzydta przesuwne: str. 70-71

Drzwi bezprzylgowe: str. 72
Ceny sugerowane w PLN netto [brutto] 45
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OFERTA SUPER

DRZWI RAMOWE

SKRZYDtA DRZWIOWE

CENA SKRZYDtA DRZWIOWEGO OD:
619,00 netto/761,37 brutto

KONSTRUKCJA
e Skrzydto wykonane w technologii ramowej
» Ramiaki z ptyty MDF okleinowane folig z grupy PREMIUM
i EXTREME produkowane sa w technologii RAMA SOFT;
o Ptyciny z ptyty MDF pokryte okleing PREMIUM
i EXTREME.
Dostepne rozmiary 60, 70, 80, 90 oraz drzwi dwuskrzydtowe (str 90,
95). Drzwi bezprzylgowe (str 72).

ELEMENTY | AKCESORIA W CENIE SKRZYDEA

* Zamek dostepny w trzech wariantach:

na klucz zwykty (T),

z blokada typu (L),

na wktadke patentowa (Y)

Trzy zawiasy czopowe

W skrzydtach przeszklonych (modele M3/R, M4, M5)
- szkto biate matowe SATINATO.

W skrzydtach przeszklonych (modele M3/L, M3/D)

- szkto biate matowe hartowane LAKMAT.
Mozliwos¢ zmiany strony szklenia na REWERS
(AWERS - szklenie standardowe).

Mozliwos¢ skrécenia skrzydta od dotu przez samodzielne podciecie
do 60mm

ELEMENTY | AKCESORIA ZA DOPLATA

Otwory + tuleje wentylacyjne tworzywowe

(jeden rzad) 40,00 [49,20]
Podciecie wentylacyjne w skrzydle 32,00 [39,36]
Komplet naktadek na 1 szt. zawiasu 5,00 [6,15]
(et g 50 e i 4001739
Komplet naktadek 3D na 1 szt zawiasu 11,00 [13.53]

w pozostatych kolorach

Szyba przezroczysta hartowana (1 kpl.)

Wykonanie skrzydta w wersji przesuwnej (str. 70-71) | 70,00 [86,10]

Skrzydto w rozmiarze 100

Zawias 3D 1kpl (3 szt. gornych elementow +3 szt.

dolnych elementow) (szczegoty str. 98)

Fabryczne skrocenie skrzydta od dotu do 60mm
Fabryczne skrocenie oscieznicy od dotu do 60mm

Wykonanie skrzydta z zamkiem bez otworu na klucz (G)

Whykonanie skrzydta z uszczelka opadajaca

200,00 [246,00]

63,00 [77,49]
55,00 [67,65]
53,00 [65,19]
53,00 [65,19]

bez doptaty
180,00 [221,40]

PREMIUM B]
TECHNOLOGIA
RAMA SOFT

Alba (AA)

B

Ao |
Pinia (PI)

Amber (AB) Arctic

-

A hTEAN T

Silver (SL) Somo (SO) Tabaco (TJ)

(AT) Bianco (BG)

Dado (DO) Halifax (HX)

Lemon (LJ)

Katalog edycja 1/2023r.
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' DRZWI
> ]
60-90 100-180
str.7 M3/P M3/L M3/R M3/D

BEST QUALITY)|

M4/p M4/L M4/R M4/S M4/D

M5/R M5/S M5/N M5/D

PREMIUM ([B] 619,00 [761,37]
EXTREME [C] 727,00 [894,21]

EXTREME [C]
TECHNOLOGIA
RAMA SOFT

Alaska (AS) Eko (EM) Fredo (FM) Grafit (GM) Platino (PM)
Informacje techniczne: str. 94-95 Drzwi dwuskrzydtowe: str. 90
Informacje o oscieznicach: str. 86-88 Skrzydta przesuwne: str. 70-71

Drzwi bezprzylgowe: str. 72
Ceny sugerowane w PLN netto [brutto] 47
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OFERTA SUPER

DRZWI RAMOWE

SKRZYDtA DRZWIOWE

PREMIUM B]
TECHNOLOGIA
RAMA SOFT

Bianco (BG)

Lemon (LJ)

Somo (SO)

Tabaco (TJ)

50

CENA SKRZYDEA DRZWIOWEGO OD:
616,00 netto/757,68 brutto

KONSTRUKCJA

e Skrzydto wykonane w technologii ramowej

» Ramiaki z ptyty MDF okleinowane folig z grupy PREMIUM
i EXTREME produkowane sa w technologii RAMA SOFT;

o Ptyciny z ptyty MDF o grubosci 10mm pokryte okleing PREMIUM
i EXTREME.

Dostepne rozmiary 60, 70, 80, 90 oraz drzwi dwuskrzydtowe (str 90,

95). Drzwi bezprzylgowe (str 72).

ELEMENTY | AKCESORIA W CENIE SKRZYDEA

* Zamek dostepny w trzech wariantach:

na klucz zwykty (T),

z blokada typu (L),

na wktadke patentowa (Y)

Trzy zawiasy czopowe

W skrzydtach przeszklonych - szkto biate matowe SATINATO
Mozliwos¢ zmiany strony szklenia na REWERS

(AWERS - szklenie standardowe).

Mozliwos¢ skrécenia skrzydta od dotu przez samodzielne podciecie
do 60mm

ELEMENTY | AKCESORIA ZA DOPLATA

Otwory + tuleje wentylacyjne tworzywowe

(jeden rzad) 40,00 [49,20]
Podciecie wentylacyjne w skrzydle 32,00 [39,36]
Komplet naktadek na 1 szt. zawiasu 5,00 [6,15]
(e S v 4001739
(o o S0 i 110011359
Szyba przezroczysta hartowana (1 kpl.) 200,00 [246,00]
Wykonanie skrzydta w wersji przesuwnej (str. 70-71) | 70,00 [86,10]
Skrzydto w rozmiarze 100 63,00 [77,49]
Zoios 30 1[0 5 S creron S5 | 5500475
Fabryczne skrécenie skrzydta od dotu do 60mm 53,00 [65,19]
Fabryczne skrécenie o$cieznicy od dotu do 60mm 53,00 [65,19]
Wykonanie skrzydta z zamkiem bez otworu na klucz (G) bez doptaty
Whykonanie skrzydta z uszczelka opadajaca 180,00 [221,40]

Katalog edycja 1/2023r.
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BO0DE prEet

BEST QUALITY

60-90 100180
N1/P N1/L N1/R
N1/S N1/M N1/T N1/D
PREMIUM [B] 616,00 (757,68
EXTREME [C] 724,00 [890,52]
EXTREME[C]
TECHNOLOGIA
RAMA SOFT

Alaska (AS) Eko (EM) Fredo (FM) Grafit (GM) Magnolia (MM)* Platino (PM)

* do wyczerpania zapaséw

Informacje techniczne: str. 94-95 Drzwi dwuskrzydtowe: str. 90
Informacje o oscieznicach: str. 86-88 Skrzydta przesuwne: str. 70-71
Drzwi bezprzylgowe: str. 72

Ceny sugerowane w PLN netto [brutto] 51
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DRZWI PLYTOWE

CENA SKRZYDEA DRZWIOWEGO OD:
290,00 netto/356,70 brutto

KONSTRUKCJA

Ramiak skrzydta wypetniony stabilizatorem ,plaster miodu” (X-MASH),

catos¢ obustronnie oklejona ptyta HDF.

Modele wykonane w TECHNOLOGII SOFT (kolor BIANCO)

oraz TECHNOLOGII STANDARD.

Dostepne rozmiary 60, 70, 80, 90 oraz drzwi dwuskrzydtowe (str 90,

95).

ELEMENTY | AKCESORIA W CENIE SKRZYDtA
o Zamek dostepny w trzech wariantach:

na klucz zwykty (T),

z blokada tazienkowa (L),

na wktadke patentowa (Y)

Trzy zawiasy czopowe

Mozliwos¢ zmiany strony szklenia na REWERS
(AWERS - szklenie standardowe).

W skrzydtach przeszklonych - szkto biate matowe SATINATO

o Mozliwosc¢ skrocenia skrzydta od dotu przez samodzielne podciecie

do 60mm

ELEMENTY | AKCESORIA ZA DOPLATA

Otwory + tuleje wentylacyjne tworzywowe (jeden rzad)

40,00 [49,20]

Otwor + kratka wentylacyjna
(nie dotyczy modelu Haga H1)

44,00 [54,12]

Podciecie wentylacyjne w skrzydle

32,00 [39,36]

Komplet naktadek na 1 szt. zawiasu

5,00 [6,15]

Komplet naktadek 3D na 1 szt. zawiasu
w kolorze: biaty, czarny

6,00 [7,38]

Komplet naktadek 3D na 1 szt zawiasu
w pozostatych kolorach

11,00 [13,53]

Szyba przezroczysta hartowana (1 kpl.)

200,00 [246,00]

Wykonanie skrzydta w wersji przesuwnej
(str. 70-71)

70,00 [86,10]

Skrzydto w rozmiarze 100, szklenie jak w rozmiarze
90, wykonywane w TECHNOLOGII STANDARD

53,00 [65,19]

Wypetnienie petng ptyta widrowa.
Skrzydta wykonane w TECHNOLOGII STANDARD
w rozm. 60-90

185,00 [227,55]

Zawias 3D 1kpl (3 szt. gornych elementow
+3 szt. dolnych elementéw) (szczegoty str. 98)

55,00 [67,65]

Wykonanie skrzydta z dwoma zawiasami

bez doptaty

Fabryczne skrocenie skrzydta od dotu do 60mm

53,00 [65,19]

Fabryczne skrocenie oscieznicy od dotu do 60mm

53,00 [65,19]

Wykonanie skrzydta z zamkiem bez otworu na klucz

bez doptaty

Wzmocnienie pod samozamykacz

30,00 [36,90]

Wykonanie skrzydta z uszczelkg opadajaca

180,00 [221,40]

PREMIUM [B] PREMIUM [B]
TECHNOLOGIA TANDARD, TECHNOLOGIA

SOFT |:I STANDARD

Bianco (BG) Arctic (AT) Buk (BU) Catania (CT) Dab (DB) Halifax (HX) Lemon (LJ)

Silver (SL) Somo (SO) Tabaco (TJ)

* do wyczerpania zapasow
52 Katalog edycja 1/2023r.
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E@HOO® 2Rz W

60-90 100-180
H1/P H1/L H1/S HV/L HV/S
BASIC [A] I
PREMIUM [B] 457,00 [562,11] PREMIUM [B] 290:00[356,70] 349,00 (429,27]
Model dotychczasowo wystepujacy pod nazwa VESTO
H4/P H4/L H4/R H4/S H4/D
PREMIUM [B] 578,00 [710,94]
H5/P H5/L H5/R H5/S H5/M H5/D

PREMIUM [B] 554,00 [681,42]
Informacje techniczne: str. 94-95 Drzwi dwuskrzydtowe: str. 90
Informacje o oscieznicach: str. 86-88 Skrzydta przesuwne: str. 70-71

Ceny sugerowane w PLN netto [brutto] 53
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DRZWI PtYTOWE

SKRZYDtA DRZWIOWE

PREMIUM(B]
TECHNOLOGIA
SOFT

Bianco (BG)

PREMIUM [B]

TANDARD TECHNOLOGIA

|j STANDARD

Buk (BU)

Dab (DB)

54

CENA SKRZYDEA DRZWIOWEGO OD:
382,00 netto/469,86 brutto

KONSTRUKCJA

Ramiak wypetniony stabilizatorem ,plaster miodu” (X-MASH), catos¢
obustronnie oklejona ptyta HDF lakierowang lub okleinowang (w kolorze
Bianco (BG), Buk (BU) i Dab (DB)). Skrzydta wykonane sg w technologii
STANDARD lub w TECHNOLOGII SOFT (kolor BIANCQO). Dostepne
rozmiary 60, 70, 80, 90 oraz drzwi dwuskrzydtowe (str. 90, 95).

ELEMENTY | AKCESORIA W CENIE SKRZYDLA

o Zamek dostepny w trzech wariantach:

na klucz zwykty (T),

z blokada typu (L),

na wktadke patentowa (Y)

Trzy zawiasy czopowe

W skrzydtach przeszklonych (model MN/D, MN/S)

- szkto biate matowe hartowane LAKMAT,

w pozostatych modelach - szkto biate matowe SATINATO.

Mozliwos¢ zmiany strony szklenia na REWERS

(AWERS - szklenie standardowe).

o Mozliwos¢ skrocenia skrzydta od dotu przez samodzielne podciecie
do 60mm

ELEMENTY | AKCESORIA ZA DOPLATA

Otwory + tuleje wentylacyjne tworzywowe

(jeden rzad) 40,00 [49,20]
Otwor + kratka wentylacyjna 4400 [54,12]
Podciecie wentylacyjne w skrzydle 32,00 [39,36]
Komplet nakfadek na 1 szt. zawiasu 5,00 [6,15]
Komplet r.wak.’radek 3D na 1 szt. zawiasu 6.00 [7.38]
w kolorze: biaty, czarny
Komplet naktadek 3D na 1 szt zawiasu 11,00 [13.53]
w pozostatych kolorach
Szyba przezroczysta hartowana (1 kpl.) 200,00 [246,00]
Wykonanie skrzydta w wersji przesuwnej
(str. 70-71) 70,00 [86,10]
glérzydm w rozmiarze 100. Szklenie jak w rozmiarze 53.00 [65.19]
Zawias 3D 1kpl (3 szt. gérnych elementow +3 szt.
dolnych elementow) (szczegdty str. 98) 55.00[67.65]
Wypetnienie petna ptyta widrowa. Skrzydta wyko-
nane w TECHNOLOGII STANDARD w rozm. 60-20 18500(227,55)
Wykonanie skrzydta z dwoma zawiasami bez doptaty
Fabryczne skrocenie skrzydta od dotu do 60mm 53,00 [65,19]
Fabryczne skrocenie oscieznicy od dotu do 60mm 53,00 [65,19]
Wzmocnienie pod samozamykacz 30,00 [36,90]
Wykonanie skrzydta z zamkiem bez otworu na klucz (G) bez doptaty
Wykonanie skrzydta z uszczelka opadajaca 180,00 [221,40]

Katalog edycja 1/2023r.
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60-90 100-180

Ceny sugerowane w PLN netto [brutto]

MA/P

www.centurion.pl

—IDRZWI
MA/L MA/R MA/S MA/D
BASIC [A]
PREMIUM [B] 510,00 [627,30]
ET/P ET/L ET/S ET/D
BASIC [A]
PREMIUM [B] 452,00 [555,96]
MN/P MN/L MN/S MN/D
BASIC [A] [
PREMIUM [B] 382,00 [469,86] 421,00 ([517,83] 524,00 [644,52]
Informacje techniczne: str. 94-95 Drzwi dwuskrzydtowe: str. 90
Informacje o oscieznicach: str. 86-88 Skrzydta przesuwne: str. 70-71
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SKRZYDtA DRZWIOWE

CENA SKRZYDtA DRZWIOWEGO OD:

217,00 netto/266,91 brutto

KONSTRUKCJA

Ramiak skrzydta wypetniony stabilizatorem ,plaster miodu” (X-MASH)
(model SF), petng ptyta widrowa (model Sl) lub otworowa pytg wioro-
wa (model SO). Catoé¢ dwustronnie oklejona ptytg okleinowang HDF.
Skrzydta okleinowane sg w TECHNOLOGII STANDARD (za wyjatkiem
modelu SF w kolorze Bianco, wykonywanego w technologii SOFT).
Dostepne w rozmiarach: 60, 70, 80, 90, 100 oraz drzwi dwuskrzydto-

DRZWI PtYTOWE

we (str. 91).
ELEMENTY | AKCESORIA W CENIE SKRZYDEA
o Zamek dostepny w trzech wariantach:
na klucz zwykty (T),
z blokada typu (L),
na wktadke patentowa (Y)
o Trzy zawiasy czopowe

o Mozliwosc¢ skrocenia skrzydta od dotu przez samodzielne podciecie

do 60mm
ELEMENTY | AKCESORIA ZA DOPLATA

Otwory + tuleje wentylacyjne tworzywowe (jeden rzad) 40,00 [49,20]
Otwor + kratka wentylacyjna 44,00 [54,12]
Podciecie wentylacyjne w skrzydle 32,00 [39,36]
Komplet nakfadek na 1 szt. zawiasu 5,00 [6,15]
(et o 50 e i 4001739
Komplet naktadek 3D na 1 szt zawiasu 11,00 [13.53]

w pozostatych kolorach
Szyba przezroczysta hartowana (1 kpl.)

Wykonanie skrzydta w wersji przesuwnej

200,00 [246,00]

(str. 70-71) 70,00 [86,10]
Skrzydto w rozmiarze 100 wykonywane

w TECHNOLOGII STANDARD 53,00 [65,19]
Zawias 3D 1kpl (3 szt. gornych elementow +3 szt. 55,00 [67.65]

dolnych elementéw) (szczegdty str. 98)
Wykonanie skrzydta z dwoma zawiasami
Wypetnienie petna ptyta widrowa, skrzydto wykonywa-

bez doptaty

ne w TECHNOLOGII STANDARD model SI 185,00 [227,55]
(rozm. 60-100)

Wypetnienie otworowa ptyta widrowa, skrzydto

wykonywane w TECHNOLOGII STANDARD model 120,00 [147,60]
SO (rozm. 60-100)

Fabryczne skrocenie skrzydta od dotu do 60mm 53,00 [65,19]
Fabryczne skrécenie o$cieznicy od dotu do 60mm 53,00 [65,19]
Wzmocnienie pod samozamykacz 30,00 [36,90]
Drugi zamek 61,00 [75,03]

SPECJALNA KONSTRUKCJA Wzmocnienie ptyta
widrowa z profilem stalowym (model SH)

Doptata za skrzydto w rozm. 100 (model SH)
Wykonanie skrzydta z zamkiem bez otworu na klucz (G)

Wykonanie skrzydta z uszczelkg opadajaca

269,00 [330,87]

202,00 [248,46]
bez doptaty
180,00 [221,40]

PREMIUM [B] PREMIUM [B]
TECHNOLOGIA TECHNOLOGIA PTANDARD
SOFT

Bianco (BG)

Alba (AA)

Halifax (HX)

Amber (AB)

Lemon (LJ)

STANDARD |j

56

Arctic (AT) Buk (BU) Catania (CT)

hi | N
Pinia (PI) Silver (SL) Somo (SO)

Dado (DO)

Tabaco (TJ)

Dab (DB)

Trufla (TF)
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DRZWI
GWARANCJA

S8@000®

60-90 100-180

NOWOSC!
MODEL SOFIA 15, 25, 3S
Z CZARNYMI INTARSJAMI

Nero (NE)

« ramiak skrzydta wypetniony ptyta wiérowa

* przylga w czarnym kolorze

» mozliwos$¢ wyboru oscieznicy w kolorze skrzydta
lub Nero (NE)

» mozliwo$¢ doboru czarnej klamki i ostonek
na zawiasy

o

przylga w kolorze
czarnym

Ceny sugerowane w PLN netto [brutto]

www.centurion.pl

nD RZWI
SF/P
PREMIUM [B] 277,00 [340,71]
EXTREME [C] 434,00 [533,82]
1S/P 2S/P 3S/P
PREMIUM [B] 548,00 [674,04]
EXTREME [C] 705,00 [867,15]
EXTREME[C]

TECHNOLOGIA PTANDARD
STANDARD |j

Alaska (AS) Beton (BT) Eko (EM) Fredo (FM) Grafit (GM)

Koral (KL) Magnolia (MM)*  Marrone (MR) Platino (PM)

* do wyczerpania zapasow

Informacje techniczne: str. 94-95
Informacje o oscieznicach: str. 86-88
Drzwi bezprzylgowe: str. 72

Drzwi dwuskrzydtowe: str. 90
Skrzydta przesuwne: str. 70-71
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DRZWI PtYTOWE

CENA SKRZYDEA DRZWIOWEGO OD:
442,00 netto/543,66 brutto

KONSTRUKCJA

Ramiak skrzydta wypetniony stabilizatorem ,plaster miodu” (model
DA), petng ptyta widrowa (model DK, D1, D2) lub otworowg ptyta
wiorowa (model DO), catos¢ obustronnie oklejona ptyta HDF pokryta

laminatem CPL (0,2mm). Skrzydta okleinowane sa w technologii

STANDARD.

Dostepne rozmiary 60, 70, 80, 90 oraz drzwi dwuskrzydtowe (nie

dotyczy modelu DP/P) (str. 90, 95).

ELEMENTY | AKCESORIA W CENIE SKRZYDtA
e Zamek dostepny w trzech wariantach:

na klucz zwykty (T),

z blokada typu (L),

na wktadke patentowa (Y)

Trzy zawiasy czopowe

matowe SATINATO.

W skrzydtach przeszklonych (model DA/L) - szkto biate

W skrzydtach przeszklonych (model DA/M, DA/D, DA/S) - szkto

biate matowe hartowane LAKMAT
Mozliwos¢ zmiany strony szklenia na REWERS
(AWERS - szklenie standardowe).

* Mozliwosc¢ skrocenia skrzydta od dotu przez samodzielne podciecie

do 60mm
ELEMENTY | AKCESORIA ZA DOPLATA

Otwory + tuleje wentylacyjne tworzywowe (jeden rzad), 40,00 [49,20]
Otwor + kratka wentylacyjna 44,00 [54,12]
Podciecie wentylacyjne w skrzydle 32,00 [39,36]
Komplet naktadek na 1 szt. zawiasu 5,00 [6,15]
Komplet naktadek 3D na 1 szt. zawiasu 600 [7.38]

w kolorze: biaty, czarny

Komplet naktadek 3D na 1 szt zawiasu
w pozostatych kolorach

11,00 [13,53]

Szyba przezroczysta hartowana (1 kpl.)

200,00 [246,00]

Wykonanie skrzydta w wersji przesuwnej (str. 70-71)
nie dotyczy modelu DP/P

70,00 [86,10]

Skrzydto w rozmiarze 100 szklenie jak w rozmiarze 90

53,00 [65,19]

Skrzydto w rozmiarze 100 (model DP)

209,00 [257,07]

Zawias 3D 1kpl (3 szt. gornych elementow +3 szt.
dolnych elementéw) (szczegoty str. 98)

55,00 [67,65]

Wykonanie skrzydta z dwoma zawiasami

bez doptaty

Wypetienie petng ptyta widrowa (DK) rozm. 60-100

185,00 [227,55]

Wypetnienie otworowa ptyta widrowa (model DO)
rozm. 60-100

120,00 [147,60]

Fabryczne skrocenie skrzydta od dotu do 60mm

53,00 [65,19]

Fabryczne skrécenie oscieznicy od dotu do 60mm

53,00 [65,19]

Wzmocnienie pod samozamykacz

30,00 [36,90]

Wykonanie skrzydta z zamkiem bez otworu na klucz (G)

bez doptaty

Wykonanie modeli D1/P, D2/P z czarnymi wstawkami

bez doptaty

Wykonanie skrzydta z uszczelka opadajaca

180,00 [221,40]

CPL[D]

TANDARD TECHNOLOGIA

|:I STANDARD

Antracyt (AC)

Dub (DC)

Gris (GC)

Hamilton (HC) Lumino (LC)

58

Noce (NC) Popiel (PC) Snow (SC)
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e N ]
60-90 100-180
DA/P DA/L DA/S DA/M DA/D
CPL[D] 442,00 [543,66] 542,00 [666,66] 589,00 [724,47] 666,00 [819,18] 696,00 [856,08]
D1/P D2/p DP/P
CPL[D] 713,00 [876,99] 886,00 [1089,78]

Oscieznica stata drewniana O/DF
typ Z 100x45mm
do wersji DP/P*

Listwa opasowa L/M8 80mm

Cwiercwatek w kolorach RAL
(Antracyt, Popiel, Snow, Gris)**

Ceny sugerowane w PLN netto [brutto]

|
-
\

Modele D1/P oraz D2/P wypetnione wytacznie
petng ptyta widrowa.

Wykonanie modeli D1/P, D2/P z czarnymi
wstawkami w cenie skrzydta.

KONSTRUKCJA

WZMOCNIONA STALOWYM PROFILEM [model DP/P]
Taka konstrukcja skrzydta zapewnia wyzsza odpornos¢ na niekorzyst-
ne warunki eksploatacyjne, w szczegélnosci produkt staje sie mniej
369,00 [453.87] wrazliwy na roéznice temperatur i wilgotnosci. Zwiekszona stabilnos¢
skrzydta drzwiowego podnosi komfort jego uzytkowania. W zestawie:
o dwa zamki e wizjer e trzy bolce antywywazeniowe

109,00 [134,07] * Wyposazenie drzwi (skrzydto i oécieznica) w bolce - symbol ,B”
w przedostatniej pozycji kodu.

** Z uwagi na charakter pokrycia skrzydta i oscieznicy (CPL)

59,00 [72,57] ¢wiercwatki w kolorze Antracyt, Popiel, Snow, Gris stanowigce
komplet do skrzydet DAKAR sa malowane na zblizony kolor

z palety RAL.

Informacje techniczne: str. 94-95 Drzwi dwuskrzydtowe: str. 90
Informacje o oscieznicach: str. 86-88 Skrzydta przesuwne: str. 70-71
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OFERTA SUPER

DRZWI WEJSCIOWE WEWNATRZLOKALOWE

DRZWI WEJSCIOWE WEWNATRZLOKALOWE

EXTREME[C]

TANDARD TECHNOLOGIA

|j STANDARD

Beton (BT)

Koral (KL)

Eko (EM)

Marrone (MR)

Fredo (FM)

Grafit (GM)

60

CENA KOMPLETU DRZW!I OD:

1431,00 netto/1760,13 brutto
SKRZYDEO DRZWIOWE + OSCIEZNICA + PROG [TYPA, TYP P]

KONSTRUKCJATYP A

Skrzydto w systemie przylgowym, konstrukcje skrzydta stanowi ramiak
obtozony ptyta HDF pokryta drewnopodobna okleing wysokiej jakosci.
Wypetnienie stanowi petna ptyta widérowa. Skrzydto okleinowane
w  TECHNOLOGII STANDARD. Skrzydto zostato wyposazone
w uszczelke. Dostepne rozmiary 75, 80, 85, 90.
KONSTRUKCJATYPP

Konstrukcja skrzydta zostata wzmocniona stalowym profilem.
Wypetnienie stanowi petna ptyta widrowa. Poszycie stanowi ptyta HDF
pokryta drewnopodobna okleing wysokiej jakosci. Skrzydto okleino-
wane w TECHNOLOGII STANDARD. Skrzydto zostato wyposazone
w uszczelke. Dostepne rozmiary 75, 80, 85, 90.

PARAMETRY TYPA,P

[z oScieznica statg drewniana 100x45mm z zamkiem i progiem]
Rw(c;Ctr)=32(0;-1)dB wspdtczynnik izolacyjnosci akustycznej wtasci-
wej dla drzwi szerokosci '90, raport z badan nr: LZFOO-01515/16/
ZOONZF.  Powyzsze parametry sa réwniez utrzymane dla drzwi
7 oscieznica regulowana.

ELEMENTY | AKCESORIA W CENIE SKRZYDEATYP A

« jeden zamek pod wkitadke patentowa e trzy zawiasy 3D e uszczelka
w przyldze skrzydta e uszczelka w oscieznicy e regulowany zaczep
zamka e wizjer dotaczany luzem e mozliwos¢ skrécenia skrzydta od
dotu przez samodzielne podciecie do 60mm e drzwi wyposazone
w prog drewniany

ELEMENTY | AKCESORIA W CENIE SKRZYDEA TYP P

* dwa zamki ryglowe na wktadke patentowa (wersja R) e trzy bolce
antywywazeniowe « wzmocniona konstrukcja skrzydta jednym profilem
e trzy zawiasy 3D e uszczelka w przyldze skrzydta e uszczelka
w oscieznicy e regulowany zaczep zamka e wizjer dotaczany luzem
» mozliwo$¢ skrocenia skrzydta od dotu przez samodzielne podciecie
do 60mm e drzwi wyposazone w prég drewniany

ELEMENTY | AKCESORIA ZA DOPLATA

Fabryczne skrocenie skrzydta oraz oscieznicy od

dotu do 60mm 10500[129,15]
Os’rohka na zawiasy @16mm (1kpl-gora i dot) paty- 23.00 [28.29]
na, nikiel szczotkowany lub czarny

Klamka (czarny, patyna lub nikiel szczotkowany) 65,00 [79,95]

Szyld gorny (czarny, patyna lub nikiel szczotkowany) 33,00 [40,59]
Whktadka bebenkowa niklowana, czarna lub mosiez-

na 30/45 80,00 [98,40]
Gatkowktadka czarna, niklowana lub mosiezna
30/45 85,00 [104,55]
Doptata za oscieznice regulowana
(od 100-120(B) do 300-320 (1) 58300(717.09]
Prog aluminiowy 190,00 [233,70]
PREMIUM[B]
TANDARD\ TECHNOLOGIA
Ij STANDARD
i
DA b \Illll
Bl 1-‘!{
DT A
Amber (AB) Lemon (LJ) Silver (SL) Somo (SO)

Catania (CT)
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BEST QUALITY N\
v - @
GWARANCJA I:I o &
w 8

B1/AP

NOWOSC! MODELE
Z CZARNYMI INTARSJAMI

* przylga w kolorze czarnym
e mozliwos¢ doboru:

- czarnej klamki
- czarnych ostonek na zawiasy
- Czarnego wizjera

B2 /AP

Nero (NE)

o mozliwos¢ wyboru oscieznicy w kolorze Nero (NE)
lub w kolorze skrzydta
« oscieznica w kolorze Nero (NE) jest wykonywana

wytacznie z MDF

o drzwi BAZALT wyposazone sa w oscieznice z dodatkowa uszczelka:
- statg 100x45 MDF w kolorach PREMIUM i Nero (NE)
- statg 100x45 drewniang w kolorach EXTREME z wyjatkiem Nero (NE)

2. bolce
antywywazeniowe
(Typ P)

4. prég drewniany
surowy
w cenie kompletu

6. zamek gorny
3-ryglowy (Typ P)

4. lub za doptata
prog aluminiowy

7. regulowany
zaczep zamka

Ceny sugerowane w PLN netto [brutto]

3. zawiasy 3D

5. zaczep zamka
gornego (Typ P)

8. zamek dolny
3-ryglowy
(Typ A Typ P)

9. uszczelka
w przyldze
skrzydta

61
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[

BI/A, BI/P

1517,00 [1865,91]

DRZWI

A\ BP/A, BP/P

- cuce] A

PREMIUM ([B]

1431,00 [1760,13]

1543,00 [1897,89]

EXTREME [C]

1457,00 [1792,11]

1559,00 [1917,57]

PREMIUM [B]

1473,00 [1811,79]

1585,00 [1949,55]

EXTREME [C]

1499,00 [1843,77]

modele B1/P i BP/P w kolorze Amber (AB)
z o$cieznica w kolorze skrzydta lub w kolorze czarnym
Nero (NE) sa dostepne od reki.

Pytaj u sprzedawcy.

Informacje techniczne: str. 94-95
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OFERTA SUPER

DRZWI WEJSCIOWE WEWNATRZLOKALOWE ANTYWtAMANIOWE

DRZWI WEJSCIOWE WEWNATRZLOKALOWE

RC2

EXTREME[C]

TANDARD TECHNOLOGIA

|j STANDARD

Beton (BT)

Eko (EM)

Fredo (FM)

RC2

Grafit (GM)

Koral (KL)

62

CENA KOMPLETU DRZW!I OD:

2227,00 netto/2739,21 brutto
SKRZYDEO DRZWIOWE + OSCIEZNICA + PROG [TYP C]

KONSTRUKCJATYPC

Rama skrzydta jest wykonana ze sklejki oraz ptyty drewnopochod-
nej MDF, dodatkowo wzmocnionej dwoma stalowymi profilami.
Wypetnienie - petna ptyta wiérowa. Poszycie skrzydta stanowi warstwa
z blachy aluminiowej i ptyta HDF pokryta wysokiej jakosci okleing
drewnopodobna. Skrzydta okleinowane w TECHNOLOGII STANDARD.
Dostepne rozmiary 80, 90.

PARAMETRY TYPC

[z o$cieznica statg drewniang 100x45mm z zamkiem czteropunktowym
i progiem] Rwi(c; ctr)=32(0;-1)dB wspdtczynnik izolacyjnosci aku-
stycznej wiasciwej dla drzwi szerokosci ‘90, raport z badan nr.
LZFO0O-01515/16/Z0O0NZF. Posiadaja klasyfikacje w zakresie od-
pornosci na witamanie drugiej klasy europejskiej RC2 wg PN-EN
1627:2012 raport z badan LZEOO-02826/15/Z00NK.

Wyposazone w zamek wpuszczany wielopunktowy kotki antywywa-
zeniowe oraz prog bukowy lub aluminiowy. Drzwi nalezy wyposazy¢
w klamke, szyldy i wktadki patentowe co najmniej 2 klasy antywtama-
niowej.

ELEMENTY | AKCESORIA W CENIE DRZWI

* zamek czteropunktowy dostosowany pod dwie wktadki patentowe
o cztery bolce antywywazeniowe

* wzmocniona konstrukcja skrzydta 2 profilami, dodatkowymi listwami
sklejki i kotkami

cztery zawiasy 3D

uszczelka w przyldze skrzydta

uszczelka w oscieznicy

regulowany zaczep zamka

wizjer dotgczany luzem

mozliwosc¢ skrocenia skrzydta od dotu przez samodzielne podciecie
do 60mm

o drzwi wyposazone w prég drewniany

ELEMENTY | AKCESORIA ZA DOPLATA

Ostonka na zawiasy @16mm (1 kpl-gora i dot) 23.00 [28.29]

patyna, nikiel szczotkowany lub czarny
Fabryczne skrécenie skrzydta oraz oscieznicy
od dotu do 60mm

Prég aluminiowy 190,00 [233,70]

105,00 [129,15]

Drzwi Bazalt (typ C) wyposazone sg w zamek listwowy oraz bolce
antywywazeniowe. Posiadaja klase odpornosci wtamaniowej RC2 wg.
PN-EN 1627:2012 oraz klase izolacyjnosci akustycznej RW=32dB.
Drzwi nalezy wyposazy¢ w klamke, szyldy i wktadki patentowe co
najmniej 2 klasy antywtamaniowe;j.

Marrone (MR)

Katalog edycja 1/2023r.
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BEST QUALITY|
[ ETANDARD ?":5 DRZWI
GWARANC)A o o 14 B [CENTURION

80-90 Rw32dB RC2
B1/C B2/C B3/C BI/C BP/C

NOWOSC! MODELE

EXTREME [C] 2361,00 [2904,03] EXTREME [C] 2227,00 [2739,21]
Z CZARNYMI INTARSJAMI

* przylga w kolorze czarnym
e mozliwos¢ doboru:
- czarnej klamki
- czarnych ostonek na zawiasy
- Czarnego wizjera
o mozliwos¢ wyboru oscieznicy w kolorze Nero (NE)
lub w kolorze skrzydta
« oscieznica w kolorze Nero (NE) jest wykonywana
wytacznie z MDF

Nero (NE)

o drzwi BAZALT wyposazone sa w oscieznice z dodatkowa uszczelka:
- statg 100x45 MDF w kolorach PREMIUM i Nero (NE)
- statg 100x45 drewniang w kolorach EXTREME z wyjatkiem Nero (NE)

2. bolce 3. zawiasy 3D
antywywazeniowe 2
(Typ P)

4. prég drewniany 4. lub za doptatg 6. uszczelka
surowy prog aluminiowy w przyldze
w cenie kompletu skrzydta

5. zamek czteropunktowy dostosowany pod dwie wkiadki patentowe

Informacje techniczne: str. 94-95
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SKRZYDtA DRZWIOWE TECHNICZNE WEJSCIOWE WEWNATRZLOKALOWE

DRZWI TECHNICZNE

&

g &

PREMIUM [B]
TANDARD TECHNOLOGIA

|j STANDARD

Alba (AA) Amber (AB)

Pinia (PI) Silver (SL)

* skrzydta okleinowane

Arctic (AT)

il T hl
Somo (SO)

Buk (BU)*

Tabaco (TJ)

Catania (CT)

Trufla (TF)

64

CENA SKRZYDtA DRZWIOWEGO OD:
773,00 netto/950,79 brutto

Rw30dB KONSTRUKCJA SKRZYDLA: MODEL A1/P
Skrzydto w systemie przylgowym. Konstrukcje skrzydta
@ stanowi ramiak obtozony ptyta HDF. Wypetnienie stano-
wi ptyta wiérowa petna. Skrzydto wyposazone w uszczelke
opadajaca. Wykonanew TECHNOLOGII STANDARD. Maksy-
malny rozmiar skrzydta - szerokos$¢ do 1044mm, wysokos¢ do 2030mm.
PARAMETRY
[z oscieznica statg z MDF 100x43mm lub regulowana, SW, S8 -30dB]
Rw(c; Ctr)=30 (-1;-1)dB wspdtczynnik izolacyjnosci akustycznej wiasci-
wej dla drzwi szerokosci 90, raport z badan nr.: S02/12/0006/2604/Sb;
raport z badan z oscieznica SW nr: 423.12/20/0075/13
Rw32dB KONSTRUKCJA SKRZYDLA: MODEL A2/P
Skrzydto w systemie przylgowym. Konstrukcje skrzydta
@ stanowi ramiak obtozony ptyta HDF. Wypetnienie stanowi
specjalna konstrukcja CENTURION-R. Skrzydto wyposazone
w uszczelke opadajaca. Wykonane w TECHNOLOGII
STANDARD.
PARAMETRY
[z oscieznica statg z MDF 100x43mm lub regulowana, SW, S8 -32dB]
Rw(c; Ctr)=32 (-1;-2)dB wspdtczynnik izolacyjnosci akustycznej wtasci-
wej dla drzwi szerokosci '90, raport z badan nr.: S02/12/0006/2604/
Sc; raport z badan z oscieznica SW nr: 423.12/20/0075/13
Rw42dB KONSTRUKCJA KOMPLETU: SKRZYDLO Z OSCIEZNICA

MODEL A4/P
@ Skrzydto w systemie przylgowym. Konstrukcje skrzydta

stanowi ramiak obtozony ptyta HDF. Wypetnienie stanowi
specjalna konstrukcja CENTURION-R, skrzydto wyposazone
w uszczelke opadajaca oraz zawiasy 3D. Wykonane w TECHNOLOGII
STANDARD.
PARAMETRY
[z o$cieznicg statg drewniang 150x80mm z jednym zamkiem]
Rw (c; Ctr) =43 (-1;-5) dB wspodtczynnik izolacyjnosci akustycznej
wtasciwej dla  drzwi szerokosci '100, raport z badan nr:
LZF00-01515/16/Z00NZF
ELEMENTY | AKCESORIA ZA DOPLATA

Komplet naktadek na 1 szt. zawiasu 5,00 [6,15]
Komplet naktadek 3D na 1 szt. zawiasu

w kolorze: biaty, czarny : 6,00 7.38]
L e D st 110011353
Skrzydto w rozmiarze 100 (dla modelu A1) 147,00 [180,81]
Skrzydto w rozmiarze 100 (dla modelu A2) 147,00 [180,81]
Skrzydto w rozmiarze 100 (dla modelu A4) 225,00 [276,75]
DD LG denenon 99| 5500167
Fabryczne skrécenie skrzydta do 60mm (dla modeluA1,A2) 53,00 [65,19]
Fabryczne skrocenie odcieznicy (dla modelu A1, A2) 53,00 [65,19]
Fabryczne skrécenie drzwi do 60mm (dla modelu A4)| 105,00 [129,15]
Drugi zamek 61,00 [75,03]

Rozszerzenie profilu oscieznicy reg. (dla modelu A4) szczeg. str 83

Dado (DO) Dab (DB)* Halifax (HX)  Lemon (LJ)

Katalog edycja 1/2023r.
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GWARANCJA
Rw30dB Rw32dB RwA42dB

NG

str.7 Al/P
Rw30dB

A2/P
Rw32dB

www.centurion.pl

nD RZWI

A4/P
Rw42dB

PREMIUM [B] 773,00 [950,79] PREMIUM [B] PREMIUM [B]

EXTREME [C] 903,00 [1110,69] EXTREME [C] 1098,00 [1350,54] EXTREME [C] 3545,00 [4360,35]
CPL [D] 950,00 [1168,50] CPL [D] CPL[D]

ELEMENTY | AKCESORIA ELEMENTY | AKCESORIA ELEMENTY | AKCESORIA

W CENIE SKRZYDtA W CENIE SKRZYDtA W CENIE DRZWI

» Zamek na wktadke patentowa
e Trzy zawiasy
e Uszczelka opadajaca

EXTREME [C]
TANDARD TECHNOLOGIA

|j STANDARD

Alaska (AS) Beton (BT) Eko (EM) Fredo (FM)

Koral (KL) Magnolia (MM)** Marrone (MR) Platino (PM)

Ceny sugerowane w PLN netto [brutto]

» Zamek na wktadke patentowa
e Trzy zawiasy
o Uszczelka opadajaca

Grafit (GM) Antracyt (AC)

Lumino (LC)

65

» Zamek na wktadke patentowa

o Cztery zawiasy 3D

o Uszczelka opadajaca

» Qscieznica stata drewniana 150x80
[lakierowana w kolorach:
Popiel, Gris, Antracyt, Snow]

CPL[D]
TECHNOLOGIA PTANDARD

STANDARD |j

NOWYKOLOR

Dub (DC) Gris (GC)  Hamilton (HC)

Noce (NC) Popiel (PC) Snow (SC)
** do wyczerpania zapasow

Informacje techniczne: str. 94-95
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DRZWI TECHNICZNE WEJSCIOWE WEWNATRZLOKALOWE

DRZWI TECHNICZNE

Cena drzwi dwuskrzydtowych = 2x cena wybranego modelu FOGO

CENA DRZWI OD:
2022,00 netto/2487,06 brutto
KOMPLET: SKRZYDEO DRZWIOWE Z OSCIEZNICA STALA 100x54

KONSTRUKCJA

Skrzydto drzwiowe wykonane jest z ognioodpornej petnej ptyty wid-
rowej stanowiacej wypetnienie, do ktérej po obwodzie z trzech stron
doklejona jest listwa drewniana. Poszycie skrzydta stanowi ptyta HDF
ptaska okleinowana. W skrzydtach przeszklonych - szyba ognioochron-
na przezroczysta. Skrzydta okleinowane s w TECHNOLOGII STAN-
DARD. Oscieznica drewniana z elementéw o przekroju 100x54mm,
okleinowana w kolorze skrzydta. Drzwi techniczne przeznaczone sa
do stosowania jako drzwi wewnetrzne wejéciowe w budownictwie
mieszkaniowym, uzytecznosci publicznej oraz budynkach zamieszkania
zbiorowego.

Skrzydta zapewniaja deklarowana ochrone przeciwpozarowa wytacznie
w komplecie z oScieznica drewniana, samozamykaczem, wktadka
i klamka spetniajacymi wymagania Polskiej Normy.

Dostepne rozmiary 70, 80, 90, 100.

ELEMENTY | AKCESORIA W CENIE DRZWIF1,F2

zamek na wktadke o podwyzszonej odpornosci termicznej (Y)
trzy zawiasy 3D

zestaw montazowy

zaczep zamka

w skrzydtach przeszklonych - szyba ognioochronna przezroczysta
uszczelki o podwyzszonej odpornosci termicznej

uszczelki peczniejace w kanatach wrebu o$cieznicy (wersja F1)
uszczelki peczniejace dymoszczelne w kanatach wrebu oscieznicy
(wersja F2)

uszczelka opadajaca u dotu skrzydta (wersja F1, F2)

oscieznica stata drewniana 100x54mm

ELEMENTY | AKCESORIA ZA DOPLATA

Drugi zamek na wktadke (P) i zaczep 61,00 [75,03]
Bolce antywywazeniowe (B) 85,00 [104,55]
Wizjer (W) 93,00 [114,39]
Samozamykacz z ramieniem nozycowym 240,00 [295,20]
Skrzydto w rozmiarze 100 484,00 [595,32]

]

Regulator Kolejnosci Zamykania (RKZ) 699,00 [859,77

Whktadka bebenkowa niklowana

lub mosiezna 35/45 }-H_'

105,00 [129,15]

Klamka (@&=——= 00011070
Szyld dolny (na wktadke) {’ 25,00 [30,75]

Oscieznice regulowane: szczegdty str.: 84

1. W celu spetnienia warunkow Krajowej Oceny Technicznej (KOT) do drzwi przeciwpozarowych nalezy zastosowac samozamykacz zgodny z norma
PN-EN 1154:1994/A1:2004. Drzwi dwuskrzydtowe przeciwpozarowe powinny posiadac¢ Regulator Kolejnosci Zamykania (RKZ)

oraz samozamykacze w skrzydle czynnym i biernym.

2. Drzwi techniczne przeciwpozarowe oferowane sa w komplecie z oscieznica (o przekroju 100x54mm). Brak mozliwosci samodzielnej korekty

skrzydta poprzez podciecie.

3. Wktadki bebenkowe do drzwi przeciwpozarowych nalezy stosowac zgodne z norma PN-EN 1303:2007/AC:2008
4. Zalecany wymiar wktadki bebenkowej asymetrycznej do drzwi przeciwpozarowych do skrzydta EI230 35/45

Wymiar wktadki bebenkowej zalecany przy zatozeniu ze szyld ma grubos¢ 10mm a wktadka wystaje ponad szyld nie wiecej niz 5mm.
5. Klamka do drzwi przeciwpozarowych powinna posiada¢ rdzen stalowy i spetnia¢ wymagania PN-EN 1906:2003.

Drzwi o odpornosci ogniowej sa wyrobami o wysokim stopniu waznosci w aspekcie bezpieczenstwa pozarowego w budynkach. Zaleca sie, aby wtasciciel
budynku dbat o utrzymanie drzwi w stanie petnej sprawnosci do dziatania. W trakcie uzytkowania drzwi nalezy poddawac okresowym przegladom

i konserwacji co najmniej raz w roku.

Atest Higieniczny Nr 167/322/173/2017 Warszawa [EI30, EI60].

Katalog edycja 1/2023r.
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BEST QUALITY)

: £TANDARD DRZWI
Y \ ]

El>30 Rw32dB 70-100 120-180

str.7 F1/P, F2/P F1/S, F2/S F1/M, F2/M
PREMIUM [B] PREMIUM [B] PREMIUM [B]
EXTREME [C] 2022,00 [2487,06] EXTREME [C] 3173,00 [3902,79] EXTREME [C] 2690,00 [3308,70]
CPL[D] CPL[D] CPL[D]
PREMIUM [B] PREMIUM [B] PREMIUM [B]
EXTREME [C] 2160,00 [2656,80] EXTREME [C] 3306,00 [4066,38] EXTREME [C] 2730,00 [3357,90]
CPL[D] CPL[D] CPL[D]

PREMIUM [B]

TECHNOLOGIA PTANDARD

STANDARD |j

Alba (AA) Amber (AB) Arctic (AT) Buk (BU)* Catania (CT) Dado (DO) Dab (DB)* Halifax (HX) Lemon (LJ

BE I i

Pinia (PI) Silver (SL) Somo (SO) Tabaco (TJ) Trufla (TF)

b
Wi

|

=

EXTREME [C] CPL[D]
TANDARD) TECHNOLOGIA TECHNOLOGIA PTANDARD

|j STANDARD STANDARD |j

Alaska (AS) Beton (BT) Eko (EM) Fredo (FM) Grafit (GM) Antracyt (AC) Dub (DC) Gris (GC)  Hamilton (HC)

Koral (KL) Magnolia (MM)** Marrone (MR)  Platino (PM) Lumino (LC) Noce (NC) Popiel (PC) Snow (SC)

* skrzydta okleinowane
**do wyczerpania zapasoéw

Informacje techniczne: str. 84

Ceny sugerowane w PLN netto [brutto] 67
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DRZWI TECHNICZNE WEJSCIOWE WEWNATRZLOKALOWE

DRZWI TECHNICZNE

Cena drzwi dwuskrzydtowych = 2x cena wybranego modelu FOGO

CENA DRZWI OD:
3148,00 netto/3872,04 brutto
KOMPLET: SKRZYDEO DRZWIOWE Z OSCIEZNICA STALA 100x54

KONSTRUKCJA

Skrzydto drzwiowe wykonane jest z ognioodpornej petnej ptyty
widrowej stanowiacej wypetnienie, do ktérej po obwodzie z trzech
stron doklejona jest listwa drewniana. Poszycie skrzydta stanowi pty-
ta HDF ptfaska okleinowana. W skrzydtach przeszklonych - szyba
ognioochronna przezroczysta. Skrzydta okleinowane sg w TECHNO-
LOGII STANDARD. Oscieznica drewniana z elementéw o przekro-
ju 100x54mm, okleinowana w kolorze skrzydta. Drzwi techniczne
przeznaczone sa do stosowania jako drzwi wewnetrzne wejsciowe
w budownictwie mieszkaniowym, uzytecznosci publicznej oraz
budynkach zamieszkania zbiorowego. Skrzydta zapewniaja deklaro-
wang ochrone przeciwpozarowa wytacznie w komplecie z oScieznica
drewniana, samozamykaczem, wktadka i klamka spetniajacymi
wymagania Polskiej Normy.

Dostepne rozmiary 70, 80, 90, 100.

ELEMENTY | AKCESORIA W CENIEDRZWI F3,F4

zamek na wkiadke o podwyzszonej odpornosci termicznej (Y)
cztery zawiasy 3D

zestaw montazowy

zaczep zamka

w skrzydtach przeszklonych - szyba ognioochronna przezroczysta
uszczelki o podwyzszonej odpornosci termicznej

uszczelki peczniejace w kanatach wrebu oécieznicy (wersja F3)
uszczelki peczniejace dymoszczelne w kanatach wrebu oscieznicy
(wersja F4)

uszczelka opadajaca u dotu skrzydta (wersja F3, F4)

oscieznica stata drewniana 100x54mm

ELEMENTY | AKCESORIA ZA DOPLATA

Drugi zamek na wktadke (P) i zaczep 61,00 [75,03
Bolce antywywazeniowe (B) 85,00 [104,55
Wizjer (W) 93,00 [114,39

240,00 [295,20
484,00 [595,32
699,00 [859,77

]

]

]
Samozamykacz z ramieniem nozycowym ]
Skrzydto w rozmiarze 100 ]
Regulator Kolejnosci Zamykania (RKZ) ]
Whktadka bebenkowa niklowana

lub mosiezna 35/45 }-H_'

105,00 [129,15]

Klamka (@&=——= soo0[11070
Szyld dolny (na wktadke) {’ 25,00 [30,75]

Oscieznice regulowane: szczegdty str.: 84

1. W celu spetnienia warunkow Krajowej Oceny Technicznej (KOT) do drzwi przeciwpozarowych nalezy zastosowac samozamykacz zgodny z norma
PN-EN 1154:1994/A1:2004. Drzwi dwuskrzydtowe przeciwpozarowe powinny posiadac¢ Regulator Kolejnosci Zamykania (RKZ)

oraz samozamykacze w skrzydle czynnym i biernym.

2. Drzwi techniczne przeciwpozarowe oferowane sa w komplecie z oscieznica (o przekroju 100x54mm). Brak mozliwosci samodzielnej korekty

skrzydta poprzez podciecie.

3. Wktadki bebenkowe do drzwi przeciwpozarowych nalezy stosowac zgodne z norma PN-EN 1303:2007/AC:2008
4. Zalecany wymiar wktadki bebenkowej asymetrycznej do drzwi przeciwpozarowych do skrzydta EI260 35/55

Wymiar wktadki bebenkowej zalecany przy zatozeniu ze szyld ma grubos¢ 10mm a wktadka wystaje ponad szyld nie wiecej niz 5mm.
5. Klamka do drzwi przeciwpozarowych powinna posiada¢ rdzen stalowy i spetnia¢ wymagania PN-EN 1906:2003.

Drzwi o odpornosci ogniowej sa wyrobami o wysokim stopniu waznosci w aspekcie bezpieczenstwa pozarowego w budynkach. Zaleca sie, aby wtasciciel
budynku dbat o utrzymanie drzwi w stanie petnej sprawnosci do dziatania. W trakcie uzytkowania drzwi nalezy poddawac okresowym przegladom

i konserwacji co najmniej raz w roku.

Atest Higieniczny Nr 167/322/173/2017 Warszawa [EI30, EI60].

Katalog edycja 1/2023r.
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BEST QUALITY)

: £TANDARD DRZWI
Y \ ]

El260 Rw32dB 70-100 120-180

str.7 F3/P, F4/P F3/S, F4/S F3/M, F4/M
PREMIUM [B] PREMIUM [B] PREMIUM [B]
EXTREME [C] 3148,00 [3872,04] EXTREME [C] 4577,00 [5629,71] EXTREME [C] 4210,00 [5178,30]
CPL[D] CPL[D] CPL[D]
PREMIUM [B] PREMIUM [B] PREMIUM [B]
EXTREME [C] 3276,00 [4029,48] EXTREME [C] 4703,00 [5784,69] EXTREME [C] 4337,00 [5334,51]
CPL[D] CPL[D] CPL[D]

PREMIUM [B]

TECHNOLOGIA PTANDARD

STANDARD |j

Alba (AA) Amber (AB) Arctic (AT) Buk (BU)* Catania (CT) Dado (DO) Dab (DB)* Halifax (HX) Lemon (LJ

BE I i

Pinia (PI) Silver (SL) Somo (SO) Tabaco (TJ) Trufla (TF)

b
Wi

|

=

EXTREME [C] CPL[D]
TANDARD) TECHNOLOGIA TECHNOLOGIA PTANDARD

|j STANDARD STANDARD |j

Alaska (AS) Beton (BT) Eko (EM) Fredo (FM) Grafit (GM) Antracyt (AC) Dub (DC) Gris (GC)  Hamilton (HC)

Koral (KL) Magnolia (MM)** Marrone (MR)  Platino (PM) Lumino (LC) Noce (NC) Popiel (PC) Snow (SC)

* skrzydta okleinowane
**do wyczerpania zapasoéw

Informacje techniczne: str. 84
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DRZWI PRZESUWNE

System przesuwny chowany w $ciane daje maksymalne wykorzystanie
powierzchni uzytkowej pomieszczenia. Konstrukcje systemu tworzy
kaseta wykonana z metalowych elementéw. Otwierajac drzwi skrzydto
chowa sie pomiedzy metalowy stojak kasety ostoniety ptyta kartonowo-
-gipsowa.

Skrzydta drzwiowe wykonywane sa w systemie bezprzylgowym
i dostepne sa zgodnie z ofertg katalogowa CENTURION-R. Kaseta oraz
oscieznica dostarczane sa przez wspotpracujaca z nami firme ECLISSE.

&)edLlre

Systemy drzwi przesuwnych

Firma ECLISSE jest producentem gotowych rozwiazan systemoéw
przesuwnych chowanych w $ciane przeznaczonych do DRZWI
CENTURION-R. Informacja na temat szczegoétéw oferty i sprzedazy
kaset i oscieznic: www.eclisse.pl/centurion, tel. (58) 53 11 995.

ZAMKI HAKOWE NOWOS(C!

KOLOR POCHWYT* ZAMEK NA ZAMEK Z BLOKADA
CENAZA 1 kpl=2szt. KLUCZYKPROSTY  +AZIENKOWA

B¢ 104

CZARNY 149,00 /183,27 198,00/ 243,54 | 214,00/ 263,22
ZAMKI HAKOWE NOWOS(C!
KOLOR POCHWYT* ZAMEK Z BLOKADA
CENAZA 1 kpl = 2 szt. +AZIENKOWA
WYGODNY
UCHWYT
, F X 4""\
) ( B
CHROM MAT
153,00/ 188,19 337,00/ 414,51
CZARNY
WYGODNY
UCHWYT
X
CHROM MAT
153,00 / 188,19 337,00/ 414,51
CZARNY

SYSTEM PRZESUWNY NASCIENNY

RODZAJE SYSTEMOW PRZESUWNYCH NASCIENNYCH

- System przesuwny z tunelem

- System przesuwny bezposrednio na $ciane
System przesuwny nascienny oferowany jest do wewnatrzlokalowych
bezprzylgowych pojedynczych skrzydet. Dostepne rozmiary: 60, 70, 80,
90.

SKRZYDtA PRZESUWNE
sa wykonywane w systemie bezprzylgowym frezowane w dolnej
krawedzi skrzydta pod element prowadzacy montowany do podtogi.

UWAGA!

Waskie krawedzie skrzydta okleinowane obrzezem (proste krawedzie)
za wyjatkiem modeli PARMA, MODENA, TOSKANIA, FLORENCIA,
MONACO, NICEA, SEMKO, INOX, AFRO, AFRO LOFT, ROCA, FARO,
PROWANSJA wykonywanych w technologii Rama SOFT.

W SKLAD SYSTEMU PRZESUWNEGO NASCIENNEGO WCHODZI:
» prowadnica z wézkami jezdnymi i okuciami

skrzydto przesuwne

maskownica

belka odbojowa (w przypadku wyboru skrzydta z zamkiem hakowym
w belce odbojowej wyfrezowane jest gniazdo na zaczep)

o dwie listwy dystansowe o wymiarze 16x26,5mm i 22x45mm
(system nascienny z tunelem) jedna listwa dystansowa o wymiarze
22x45mm (system bezposrednio na $ciane), listwy dystansowe
kompletowane sa razem z maskownica

zestaw zamka hakowego

tunel (obudowa muru)

70

SYSTEM PRZESUWNY
CHOWANY W SCIANE

:.

ZAMKI HAKOWE - POCHWYT PROSTOKATNY
KOLOR POCHWYT* ZAMEK NA

Przekrdj skrzydta przesuwnego.
Ramiak MDF.

TABELA 1

ZAMEK Z BLOKADA

CENAZA 1 kpl=2szt. KLUCZYKPROSTY  tAZIENKOWA

CHROMSATYNA | 158,00/ 19434 219,00/ 26937 244,00/ 300,12

ZAMKI HAKOWE - POCHWYT KWADRATOWY

KOLOR POCHWYT* ZAMEK NA ZAMEK Z BLOKADA
CENAZA 1 kpl=2szt. KLUCZYKEAMANY  EAZIENKOWA
(€ ‘ L f 0§
(3

,C ) s
oF .,
B L]
STALNIERDZEWNA 101,00/ 124,23 256,00 / 314,88 370,00 / 455,10
ZAMKI HAKOWE - POCHWYT OWALNY

KOLOR POCHWYT* ZAMEK NA ZAMEK Z BLOKADA
CENAZA1kpl=2szt. KLUCZYK PROSTY  +AZIENKOWA
- )

|x’

CHROM SATYNA
136,00/ 167,28  237,00/291,51 | 237,00/291,51

ZEOTY PATYNA
CZARNY 143,00/ 17589  247,00/303,81 | 304,00 /373,92

CENNIK ELEMENTOW SYSTEMU PRZESUWNEGO

prowadnica (1800mm) 253,00 [311,19]
prowadnica (2000mm) 269,00 [330,87]
zamek hakowy na klucz lub

z blokada tazienkowa

cena wg. tabeli 1
(2szt. pochwytéw i zaczep)

32,00 [39,3¢]
168,00 [206,64]

belka odbojowa

maskownica

skrzydto przesuwne (frezowane  cena wybranego modelu wg. aktualnego
pod prowadnik w standardzie) katalogu + 70,00 [86,10]

tunel (obudowa muru) cena oscieznicy regulowanej (SW)

pochwyty metalowe cena wg. wybranego modelu tabela 1

MASKOWNICA SYSTEMU PRZESUWNEGO Z MDF
PRZEZNACZONA DO WSZYSTKICH SKRZYDEtL PRZESUWNYCH
W ROZMIARZE OD 60 DO 90

KOLORY:

ALASKA, ALBA, AMBER, ANTRACYT,
ARCTIC, BIANCO, BETON, BUK,
CATANIA, DADO, DAB, DUB, EKO,
FREDO, GRAFIT, GRIS, HALIFAX,
HAMILTON, LEMON, LUMINO,
MAGNOLIA*, NERO, NOCE, PINIA,
PLATINO, POPIEL, SILVER, SNOW,
SOMO, TABACO, TRUFLA.

* Do wyczerpania zapaséw

M/MF

M/SW 168,00 [206,64]

Katalog edycja 1/2023r.
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SYSTEM PRZESUWNY

PRZYKEAD ZASTOSOWANIA SYSTEMU PRZESUWNEGO PRZYKELAD ZASTOSOWANIA SYSTEMU PRZESUWNEGO
MOCOWANEGO BEZPOSREDNIO NA SCIANE NASCIENNEGO Z TUNELEM
74 w 0 I 171 [ 7
| [T T ]
maskownica M/MF r R maskownica M/SW L [T 1
3 | = B T 1
= [ [T 1 S T T 1 1
— | I N
listwa dystansowa ) |
R listwy
dystansowe
belka odbojowa
) belka odbojowa
i LN
skrzydto przesuwne @ ] § g skrzydio N |
N s o przesuwne R gg g o
E 8 NN ~N ~
© |
v AP Ll @
1Lk N\ NN N
N\
[ee
©l Lte.s (nie dotyczy modelu
1 L DAKAR DP/P, AKUSTIK, FOGO, BAZALT). \
T maskownica J
MW ‘

poziom gotowej kanat na prowadnik
podtogi podfogowy
SKRZYDtA PRZESUWNE SA NIEDOSTEPNE
W WERSJI Z PODCIECIEM WENTYLACYJNYM.

Do systemu przesuwnego nasciennego, jako tunel (obudowa muru)
sugerowana jest oscieznica regulowana SW (bez frezowania pod uszczelke
i bez uszczelki).Istnieje mozliwo$¢ zastosowania tunelu S8, wymaga to
jednak samodzielnej przerébki.

Listwy katowe w oscieznicy typu tunel nie sa wklejane.

PRZEKRéJ POZIOMY SYSTEMU PRZESUWNEGO MOCOWANEGO PRZEKROJ POZIOMY SYSTEMU PRZESUWNEGO NASCIENNEGO
BEZPOSREDNIO NA SCIANE ZTUNELEM
B
C
10~ D T10
—_— —_— © = —  ®©
snes I = 2 e
-H . Sylgiigl E Igigips
L HH Q. 1 L L
L 1 1T ImE 1l tunel tunell| — 1 |
S 8 ] bela o
odbojowa \o] skrzydto przesuwne
A
lewa 44] belka_ A
odbojowa
prawa
SYSTEM NASCIENNY - SYSTEM PRZESUWNY POJEDYNCZY WYMIARY SKRZYDtA - SYSTEM PRZESUWNY POJEDYNCZY
wymiary skrzydta (mm) = maskownica Mw (mm) prowadnica (mm) 60 70 80 90
644 1380 1800 A 644 744 844 944
744 1580 1800 B 745 845 945 1045
844 1780 1800 C 667 767 867 967
944 1980 2000 D 647 747 847 947
E 603 703 803 903
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SPOSOB OBLICZANIA CENY KOMPLETU DRZWI: STR.81







SZYBKA DOSTAWA

DOSTEPNE W MODELACH: PARMA, MODENA, SOFIA,
AFRO, AFRO LOFT, SEMKO, INOX, TOSKANIA, MONACO,
NICEA, FLORENCJA, PROWANSJA.

SKRZYDtA DRZWIOWE

PARMA

PD/P

SKRZYDtA DRZWIOWE

PD/D PM/P

MODENA

MD/P

SKRZYDtA DRZWIOWE

SOFIA
SA/B

MD/G MM/P

OFERTA QUICK

WARUNKI SZYBKIEJ DOSTAWY

Producent utrzymuje stan magazynowy skrzy-
det SOFIA (SA/B) w kolorze BIANCO (BG):

» model SA/B z zamkiem magnetycznym bez
otworu na klucz (S) w rozmiarach 70, 80;

» model SA/B z podcieciem wentylacyjnym
oraz z zamkiem magnetycznym z blokada
tazienkowq (K) w rozmiarach 70, 80.

Rozmiar 60 i 90 skrzydta oraz ww. modele

7 wypetnieniem ptyta widrowa i trzecim za-
wiasem, lub innym zamkiem dostepne na zamo-
wienie w standardowym terminie realizacji, jako
opcja za dopftata.

PREMIUM [B] 390,00 [479.,70]

OFERTA QUICK: szczegdty str. 80
74

-
@ SOFT)
(s0F7)

PM/S
PREMIUM[B] EXTREME[C]
Bianco (BG) Alaska (AS)
PREMIUM [B] 770,00 [947,10]
EXTREME [C] 878,00 [1079,94]

MM/S
PREMIUM[B] EXTREME|C]
Bianco (BG) Alaska (AS)
PREMIUM [B] 1050,00 [1291,50]
EXTREME [C] 1119,00 [1376,37]

PREMIUM [B]
Ofcieznica

bezprzylgowa
H/SB zacinana
pod katem 45°

Bianco (BG)

Oscieznica regulowana bezprzylgowa H/SB

Zakres Kolor: Bianco (BG)
netto [brutto]
B 95-115 732,00 [200,36]
C 120-140
D 140-160 742,00 [912,66]
E 160-180 780,00 [959,40]

Pozostate rozmiary o$cieznic dostepne sg na zamdwienie

wg. oferty katalogowe;.
Katalog edycja 1/2023r.
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MT/P MT/S MT/R
PREMIUM [B]
EXTREME [C]
PREMIUM [B]

Amber (AB) Bianco (BG)  Catania (CT)  Halifax (HX) Tabaco (TJ)

MODELE Z CZARNA SZYBA

AL/S AL/R

PREMIUM [B] 813,00 [999,99]

EXTREME [C] 921,00 [1132,83]
PREMIUM [B]

Amber (AB) Bianco (BG)  Catania (CT)  Halifax (HX) Tabaco (TJ)

Ceny sugerowane w PLN netto [brutto]
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DOSTEPNE W MODELACH: PARMA, MODENA, SOFIA,
AFRO, AFRO LOFT, SEMKO, INOX, TOSKANIA, MONACO,
NICEA, FLORENCJA, PROWANSJA.

MT/D

728,00 [895,44]
836,00 [1028,28]

MC/S

PREMIUM [B]
EXTREME [C]

SKRZYDtA DRZWIOWE

AFRO

RF/D

PREMIUM [B] 739,00 [208,97]
EXTREME [C] 847,00 (1041,81]

EXTREME [C]

Alaska (AS) Eko (EM)  Platino (PM)

SKRZYDtA DRZWIOWE

AFRO LOFT

MODELE Z CZARNYM PANELEM

MC/R MC/D

728,00 [895,44] 739,00 [908,97]
836,00 [1028,28] 847,00 [1041,81]
EXTREME [C]

Alaska (AS) Eko (EM)  Platino (PM)



DOSTEPNE W MODELACH: PARMA, MODENA, SOFIA,
AFRO, AFRO LOFT, SEMKO, INOX, TOSKANIA, MONACO, ST
NICEA, FLORENCJA, PROWANSJA. (4 : >

SKRZYDtA DRZWIOWE
SE/P SE/R SE/T SE/D
SM/P SM/R SM/N SM/D
SR/P SR/L SR/R SR/D
PREMIUM [B]
Amber (AB) Bianco (BG) Catania (CT)
SG/P SG/L SG/R SG/D
Halifax (HX) Tabaco (TJ)
EXTREME [C]
Alaska (AS) Eko (EM) Platino (PM)
PREMIUM [B] 712,00 [875,76]
EXTREME [C] 820,00 [1008,60]

76 Katalog edycja 1/2023r.



AM
® @

S4/P

S5/P S5/L

PREMIUM [B]
Amber (AB) Bianco (BG)  Catania (CT)  Halifax (HX) Tabaco (TJ)
PREMIUM [B]
Amber (AB) Bianco (BG) Tabaco (TJ)
EXTREME [C]
Alaska (AS)
PREMIUM [B] 771,00 [948,33]
EXTREME [C]

879,00 [1081,17]
Ceny sugerowane w PLN netto [brutto]

DOSTEPNE W MODELACH: PARMA, MODENA, SOFIA,
AFRO, AFRO LOFT, SEMKO, INOX, TOSKANIA, MONACO,
NICEA, FLORENCJA, PROWANSJA.

SKRZYDtA DRZWIOWE
S4/L S4/R S4/S S4/D
S5/R S5/5 S5/M S5/D

PREMIUM [B]

730,00 [897,90]
EXTREME [C]

838,00 [1030,74]
EXTREME [C]

Alaska (AS) Eko (EM)  Platino (PM)

SKRZYDtA DRZWIOWE

TOSKANIA

TO/P TO/L TO/D

77



DOSTEPNE W MODELACH: PARMA, MODENA, SOFIA,

AFRO, AFRO LOFT, SEMKO, INOX, TOSKANIA, MONACO, ST
NICEA, FLORENCJA, PROWANSJA. (4 : >

SKRZYDtA DRZWIOWE
M3/P M3/L M3/R M3/D

M4/p M4/L M4/R M4/S M4/D
M5/P M5/L M5/R M5/S M5/N M5/D
PREMIUM [B] 689,00 [847,47]
EXTREME [C] 797,00 [980,31]
PREMIUM[B] EXTREME [C]
Amber (AB) Bianco (BG) Catania (CT)  Halifax (HX) Tabaco (TJ) Alaska (AS) Eko (EM)  Platino (PM)
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N1/P N1/L
PREMIUM [B]
Bianco (BG) Tabaco (TJ)
EXTREME[C]
Alaska (AS) Eko (EM) Platino (PM)
SKRZYDtA DRZWIOWE
FE/P FE/L
PREMIUM [B]
EXTREME [C]
PREMIUM [B]

Bianco (BG)

Ceny sugerowane w PLN netto [brutto]

N1/R

FE/D

700,00 [861,00]
808,00 [993,84]

EXTREME[C]

Alaska (AS)

79

DOSTEPNE W MODELACH: PARMA, MODENA, SOFIA,
AFRO, AFRO LOFT, SEMKO, INOX, TOSKANIA, MONACO,
NICEA, FLORENCJA, PROWANSJA.

SKRZYDtA DRZWIOWE

N1/S N1/M N1/T

N1/D
PREMIUM [B] 686,00 [843,78]
EXTREME [C] 794,00 [976,62]

SKRZYDtA DRZWIOWE

PO/P PW/P

PREMIUM [B] 762,00 [937,26]

EXTREME [C] 870,00 [1070,10]

PREMIUM[B] EXTREME [C]

Bianco (BG) Catania (CT) Alaska (AS)



DOSTEPNE W MODELACH: PARMA, MODENA, SOFIA,

AFRO, AFRO LOFT, SEMKO, INOX, TOSKANIA, MONACO, DRZWI
NICEA, FLORENCJA, PROWANSJA. BEZPRZYLGOWE
KONSTRUKCJA SPOSOB £ACZENIA OKLEINY - RAMIAK MDF

Konstrukcja ramowa, wypetnienie stanowiag okleinowane ptaskie
ptyciny. Skrzydta okleinowane sa w technologii RAMA SOFT.
Dostepne rozmiary 60, 70, 80, 90.

ELEMENTY | AKCESORIA W CENIE SKRZYDEA
* Zamek magnetyczny na klucz zwykty (M),
z blokada tazienkowa (K),
na wktadke patentowa (W)
i bez otworu na klucz (S)
» Frezowanie pod dwa zawiasy ukryte 3D
(zawiasy sa kompletowane razem z oscieznica)
o Mozliwosc¢ skrocenia skrzydta od dotu przez samodzielne
podciecie do 60mm

ELEMENTY | AKCESORIA ZA DOPLATA

SKRZYDEA RAMOWE [F
bezprzylgowe [—

Otwory + tuleje wentylacyjne tworzywowe

regulowany

(jeden rzad) 40,00 [49,20]
Podciecie wentylacyjne w skrzydle 32,00 [39,36]
Fabryczne skrocenie skrzydta od dotu do 60mm 53,00 [65,19]
Fabryczne skrocenie oscieznicy od dotu do 60mm 53,00 [65,19]
Trzeci zawias 111,00 [136,53]
Wykonanie skrzydta bez otworu na klucz (S) bez doptaty
Oscieznica bezprzylgowa zacinana pod katem 90 °© 68,00 [83,64] Oécieznica bezprzylgowa Oécieznica bezprzylgowa
Szyba przezroczysta hartowana (1 kpl.) 200,00 [246,00] zacinana pod katem 90° zacinana pod katem 45°

TABELA 1 OFERTA STANDARD

SYMBOL | SZEROKOSC | ZtOZENIE AMBER, ALASKA,
OSCIEZNICY | MURU [R] 2 PANELI BIANCO, EKO,
BEZPRZY- SRODKO- CATANIA, PLATINO,
LGOWEJ WYCH HALIFAX, NERO
H/SB TABACO

B 95-115 73200[90036] | 75300 [926,19]

c 120-140

5 EGE 74200[91266] | 76500 [94095]

E 160-180

F 180-200

c S 78000[95940] | 81300 [999.99]

o 220-240

! 240-260

J 260-280 | 140+100 | 85000[104550] | 91500[112545]

K 280-300 | 140+120

1 300-320 140+140

89600[110208] | 94100[115743

2| 320340 | 140160 B2 BT

3 340-360 | 140+180

4 360-380 | 140+200 | 94400[116112] | 96900[119187)

5 380-400 | 1404220

6 400-420 220+160

101000[124230] | 102400[1259552
7 420-440 | 220+180 [ ! [ }

PRZEKROJ OSCIEZNIC DO DRZWI BEZPRZYLGOWYCH

H/SB ORAZ H/SU
45
o
D1 I — j*‘\‘
I
o
) I
9] |
.
)
16 R ‘ ‘
ZAKRES REGULACII
45
;mg I Y Hgl s (W, -
Y j‘ |
| |
|
Q I
o | }
. )
16 R ‘

ZAKRES REGULACII

43 43
s of 4 o 45
.
=N o I
— N
3 3
(@]
Is¢}
.LJ 16 16

80
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Wymiary podane w mm.

DOSTEPNE W MODELACH: PARMA, MODENA, SOFIA,

AFRO, AFRO LOFT, SEMKO, INOX, TOSKANIA, MONACO,
NICEA, FLORENCJA, PROWANSJA.
T~
@ S A o
<
{ o
&
§ Podkucie w murze
max 20mm
Rys.
Podkucie w murze w miejscu zawiasow
"FEFN) fan
I I I Hm g
 WYMIARY DRZWI BEZPRZYLGOWYCH §
WYMIARY 60 70 80 90
S 618 718 818 918
Sm 684 784 884 984
So 603 703 803 903
Sw 625 725 825 925 { §
S, 647 747 847 947 Podkucie w murze
S, 785 885 = 985 1085 Ce M °°lr7 v max 20mm
H 2017 S0 P Sm N
Ho 2018 Sz
Sp
Hw 2029
H. 2040
Hp 2109
Hm 2060
LEGENDA OZNACZEN
S - szerokos$¢ skrzydta

Sm - zalecana szerokos$¢ otworu w murze
S, - szerokos¢ oscieznicy w Swietle
Sw - szerokos$¢ oscieznicy w felcu

S, - szerokos$¢ zewnetrzna oscieznicy
So

H - wysokosc¢ skrzydta

Ho - wysokos¢ oscieznicy w Swietle
Hw - wysokos¢ oscieznicy w felcu

H, - wysokos¢ zewnetrzna oscieznicy
Hp

Hm

- petny wymiar szerokosci oscieznicy SB z elementami naroznymi

- petny wymiar wysokosci oscieznicy SB z elementami naroznymi
- zalecana wysokos$¢ otworu w murze

Ceny sugerowane w PLN netto [brutto]

=] o (+) 12/
©
cena Cena skrzydta _Cena Cena TRZECIEGO
KOMPLETU BEZPRZYLGOWEGO OSCIEZNICY zawiasu + 111zt netto

patrz strona 72-77 patrz strona 80 (na zyczenie klienta)

UWAGA ! SYMBOL MODELU SKRZYDtA BEZPRZYLGOWEGO OKRESLANY JEST NA POCZATKU KODU F
/MODEL SKRZYDEA, SYMBOL OSCIEZNICY BEZPRZYLGOWEJ H/SB
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INFORMACJE

DRZWIBAZALT
OSCIEZNICA STALA DREWNIANA 100x45 mm

Sm
K _ Sz ‘

7

4 @Li |
C| L=
s =B

O I~ N L0
Q| WO| N m
o O] O o
AN N[ N ~

OSCIEZNICA STAtA

WYMIARY
75* 80 85* 90
S 794 844 894 944
Sm 870 920 970 1020
’ﬂj l8 Sz 843 893 943 993
*nie dotyczy modelu BAZALT typ C.
66E j F yczy yp

DRZWIBAZALT

OSCIEZNICA REGULOWANA WY+£ACZNIE DLA MODELI BAZALT
TYPA,P L

DOPLATA DO OSCIEZNICY REGULOWANEJ

583,00 zt netto / 717,09 zt brutto

Przekroéj skrzydta (grubosc¢ 46mm)

LEGENDA OZNACZEN
S - wymiar szerokosci skrzydta
So - wymiar szerokosci w $wietle oscieznicy
Sw - wymiar szerokosci oscieznicy we wrebie
Sz - wymiar catkowity zewnetrzny szerokosci oscieznicy
Sm - zalecany wymiar szerokosci otworu w murze
Sp - petny wymiar szerokosci oscieznicy

z elementami naroznymi
Sd - wymiar catkowity zewnetrzny szerokosci

panelu oscieznicy regulowanej

R zakres regulacji SP
Sm
A Sz
i L [T [ T 1 S f3is
[ L LT The o
| ! g
N e x o
| —
. - g
80 E N
S
Q| | v N < ™
88| 8 sl g d
N| N| N N N N Sp
Sm
=)  —
Sd w5
s
Sz %
N X
©
' i N
66 |
O —r
80 E
S
ROZMIAR WYMIARY SKRZYDEA | OSCIEZNICY . TYP SZEROKOSC = ZLOZENIE . TYP SZEROKOSC =~ ZLOZENIE
75 80 85 90 OSCIEZNICY SCIANY PANELI OSCIEZNICY SCIANY PANELI
S 794 844 894 | 944 B 100-120 G 200-220 100+100
So 753 803 853 903 C 120-140  100+katownik H 220-240 100+120
sd* 797 847 | 897 | 947 poszerzaacy [ 240-260  100+140
D 140-160
Sz 843 | 893 943 993 1404k i J 260-280 100+160
E 160-180 atown!
Sm 870 920 970 1020 poszerzajacy K 280-300 100+180
Sp 936 | 986 | 1036 1086 F 180-200 100+80 1 300-320 100+200

*dotyczy zakresu regulacji od F (180-200) do 1 (300-320)
Sugerowany wymiar wktadki bebenkowej asymetrycznej do skrzydta 30x45.

(wymiar zalecany przy zatozeniu ze szyld ma grubos$¢ 10mm, a wktadka wystaje ponad szyld nie wiecej niz 5mm).
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Wymiary podane w mm.

INFORMACJE

DRZWI AKUSTIK DRZWI AKUSTIKA4 42dB
SKRZYDtA DRZWIOWE TECHNICZNE KOMPLET DRZWI
AKUSTIKA130dB  AKUSTIKA232dB  AKUSTIK A442dB EEj
d

o

Przekrd¢j skrzydta

< < |5 oln
ZALECANY WYMIAR WKEADKI DO DRZWI AKUSTYCZNYCH: § § § § §
model Al: 30/40mm model A2: 30/45mm.
Wymiar wktadki bebenkowej zalecanej przy zatozeniu ze szyld ma
grubos¢ 10mm, a wktadka wystaje ponad szy\q nie wiecej niz 5mm.
WYMIARY OTWOROW MONTAZOWYCH ZGODNIE
Z WYBRANA OSCIEZNICA - tabela wymiaréw: str. 90
WYMIARY OSCIEZNIC DO DRZWI DZWIEKOSZCZELNYCH ;
AKUSTIK 42dB
WYMIARY OSCIEZNIC
WYMIARY 60 70 80 90 S -
S 667 67 867 767 LEGENDA OZNACZEN
So 603 /03 803 703 S - wymiar szerokosci skrzydta
Sm 775 875 975 1075 So - wymiar szerokosci w swietle oscieznicy
Sz - wymiar catkowity zewnetrzny szerokosci oscieznicy
Sz 763 863 763 1063 Sm - zalecany wymiar szerokosci otworu w murze
PRZEKROJ OSCIEZNICY STALEJ DREWNIANEJ PRZEKROJ OSCIEZNICY Z REGULOWANYMI OPASKAMI

150x80 mm oklejonej HDF
do drzwi dzwiekoszczelnych AKUSTIK 42dB

\' +
\\\\\ \\

150

80

60

bol
wwymbel A B C D E F G H ! J K

fubosC,  150-170 | 170-190  190-210 210-230 230-250 250-270 270-290 | 290-310 | 310-330 330-350 | 350+370

Z{,‘;Zg}'ie 150 150 150+40  150+40  150+80 = 150+80  150+120 150+120 @ 150+160  150+160 150+200
katownik standard wydtuzony standard wydtuzony standard wydtuzony standrad wydtuzony standard wydtuzony standard
_sETreE =
z katownikiem z katownikiem z katownikiem z katownikiem
STANDARD WYDEUZONYM STANDARD WYDEUZONYM

257,00 288,00 341,00 346,00 398,00 410,00 461,00 466,00 523,00 527,00 578,00
[316,11]  [354,24] [419,43] [42558] [48954] [504,30] [567,03] [573,18] [643,29] @ [64821] [710,94]

Zalecany wymiar wktadki do drzwi akustycznych: model A4: 40/45mm. Wymiar wktadki bebenkowej zalecanej przy zatozeniu ze szyld ma grubosc
10mm, a wktadka wystaje ponad szyld nie wiecej niz 5mm.
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INFORMACJE

DRZWI PRZECIWPOZAROWE WEJSCIOWE OSCIEZNICA STALA DREWNIANA DO DRZWI
WEWNATRZLOKALOWE FOGO EI.30, EI.60 PRZECIWPOZAROWYCH FOGO
uszczelka o podwyzszonej

odpomosci termicznej
piyta plyta HDF 3mm

ognioodpoma /
[
|1
||
[ /
|1
listwa uszczelki peczniejgce lub _~ listwa

drewniana  pgczniejace dymoszczelne drewniana

Przekrdéj poprzeczny ccienion
skrzyd’ra EL30FL, F2  Fewnana

oécleznica
drewniana

rys. 1

2016
2028
2070

Przekrdéj poprzeczny
skrzydta EI,60 F3, F4

TABELA WYMIAROW rys.1

ROZMIAR DRZWI
WYMIAR

70 80 90 100*

S 744 844 944 1044

So 704 804 904 1004

Sw 728 828 928 1028

Sz 812 912 1012 1112
Sm 840 940 1040 1140

*rozmiar 100 wyposazony jest w 4 zawiasy

OSCIEZNICA REGULOWANA DO DRZWI FOGO
Schematy ztozenia paneli

S ==
— =
{(:I HY T" ’J—_l - 1 l_—w’»
_1 L ul L J
20mm |
z katownikiem 7 katownikiem z katownikiem z katownikiem z katownikiem
STANDARD WYDtUZONYM STANDARD WYDEUZONYM STANDARD
Symbol B c D E F G H [ J K 1 2 3 4
gmboné_lc;_:'ciany 100-120  120-140 140-160 160-180 180-200 200-220 220-240 240-260 260-280 280-300 300-320 320-340 340-360 360-380
dgzepie paneli 100 100 140 140 100+75 100+100 100+120 100+140 100+160 100+180 100+200 100+220 1097120 100120
katownik standard | wydtuzony | standard | wydtuzony = wydtuzony | standard standard standard standard standard standard standard standard standard

DOPLATA ZA OSCIEZNICE REGULOWANE DO DRZWI PRZECIWPOZAROWYCH OD ROZMIARU 70 DO 90

257,00 | 28800 | 39400 | 401,00 = 367,00 @ 389,00 | 40700 | 42800 | 446,00 @ 464,00 | 480,00 | 497,00 | 532,00 | 550,00
[316,11] | [354,24] | [484,62] | [493,23] | [451,41] | [478,47] | [500,61] | [526,44] | [548,58] | [570,72] | [590,40] | [611,31] | [654,3¢] | [676,50]

DOPLATA ZA OSCIEZNICE REGULOWANE DO DRZWI PRZECIWPOZAROWYCH ROZMIAR POJEDYNCZEGO SKRZYDEA 100

371,00 | 419,00 | 576,00 & 58800 | 537,00 | 570,00 | 59500 & 62500 | 65200 | 67800 | 70500 | 729,00 @ 78200 | 808,00
[456,33] | [515,37] | [708,48] | [723,24] | [660,51] | [701,10] | [731,85] | [768,75] | [801,9¢] | [833.94] | [867,15] | [896,67] | [961,86] | [993,84]

UWAGA! Drzwi Fogo dostepne w komplecie z o$cieznica regulowana s oznaczane symbolem R/F1, R/F2, R/F3, R/F4. Symbol wariantu oscieznicy okre-
$lany jest w ostatnim polu kodu produktu. Oscieznica sktada sie z elementu drewnianego poszerzanego panelami wykonanymi z MDF.
1. W celu spetnienia warunkdw Aprobaty Technicznej do drzwi przeciwpozarowych nalezy zastosowac¢ samozamykacz zgodny z norma
PN-EN 1154:1994/A1:2004. Drzwi dwuskrzydtowe przeciwpozarowe powinny posiadac Regulator Kolejnosci Zamykania (RKZ) oraz samozamykacze
w skrzydle czynnym i biernym.
2. Drzwi techniczne przeciwpozarowe oferowane sa w komplecie z oscieznicg (o przekroju 100x54mm). Brak mozliwosci korekty skrzydta poprzez podciecie.
3. Wktadki bebenkowe do drzwi przeciwpozarowych nalezy stosowac zgodne z norma PN-EN 1303:2007/AC:2008
4. Zalecany wymiar wktadki bebenkowej asymetrycznej do drzwi przeciwpozarowych do skrzydta EI,30 35/45
5. Zalecany wymiar wktadki bebenkowej asymetrycznej do drzwi przeciwpozarowych do skrzydfa El,60 35/55
Wynmiar wktadki bebenkowej zalecany przy zatozeniu ze szyld ma grubos¢ 10mm a wktadka wystaje ponad szyld nie wiecej niz 5mm.
6. Klamka do drzwi przeciwpozarowych powinna posiadac rdzen stalowy i spetnia¢ wymagania PN-EN 1906:2003.

Drzwi o odpornosci ogniowej sg wyrobami o wysokim stopniu waznosciw aspekcie bezpieczenstwa pozarowego w budynkach. Zaleca sie, aby wtasciciel budyn-
ku dbat o utrzymanie drzwi w stanie petnej sprawnosci do dziatania. W trakcie uzytkowania drzwi nalezy poddawac okresowym przegladom i konserwacji, co
najmniej raz w roku.
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Wymiary podane w mm.

INFORMACJE

DRZWI PRZECIWPOZAROWE WEJSCIOWE

WEWNATRZLOKALOWE FOGO

Oscieznica do drzwi FOGO W WERSJI 1 Oscieznica do drzwi FOGO W WERSJI 2

(F1/F F1/P.F1/S,F1/M)i(F3/F,F3/P,F3/S,F3/M) (F2/F, F2/P, F2/S, F2/M) | (F4/F, F4/P, F4/S, F4/M)
7 uszczelka peczniejaca 7 uszczelka peczniejaca dymoszczelna

zawias czopowy samozamykacz
regulowany
w trzech
ptaszczyznach

uszczelka

opadajaca u dotu

) skrzydta
(wersja F1, F2, F3, F4)

OSCIEZNICA STAEA DREWNIANA DO DRZWI
DWUSKRZYDtOWYCH PRZECIWPOZAROWYCH FOGO

A - wymiar szerokosci skrzydta czynnego
B - wymiar szerokosci skrzydta biernego

Q‘7 - poziom gotowej podtogi

Oscieznice do skrzydet p.poz. powinny by¢ mocowane do $cian
w czterech miejscach na kazdym pionie i w przypadku drzwi 5
dwuskrzydtowych dodatkowo w dwdch miejscach w nadprozu. T

|
|
120* i -
A 644 744 844 944 !
B 657 757 857 957 }
S 1293 1493 1693 1893 |
So 1253 1453 1653 1853 |
Sw 1277 1477 1677 1877 . ! €
Sz 1361 1561 1761 1961 £ } i i
Sm 1390 1590 1790 1990 s } EIET
*niedostepne w modelu S £ } % 8%
® ! L
E | 2178
LEGENDA OZNACZEN g | ik
S - wymiar szerokosci skrzydta 2 | Z) : é
So - wymiar szerokosci w $wietle oscieznicy % | 3 b é
Sw - wymiar szerokosci oscieznicy we wrebie ; | é; e 3
Sz - wymiar catkowity zewnetrzny szerokosci oscieznicy ; } S g
Sm - zalecany wymiar szerokosci otworu w murze § i £
N |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

DRZWI DWUSKRZYDtOWE PRZECIWPOZAROWE EI,30, EI.60 PRZEKROJ POPRZECZNY

oscieznica drewniane
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INFORMACJE

OSCIEZNICE METALOWE OSCIEZNICE METALOWE
STALE REGULOWANE

« \Wykonane z blachy stalowej « \Wykonane z blachy stalowej
o grubosci 1,2mm o grubosci 1,5mm

* Przeznaczone do skrzydet
przylgowych w rozmiarze 60-90
za wyjatkiem skrzydet BAZALT

* Przeznaczone do skrzydet
przylgowych w rozmiarze 60-90
za wyjatkiem skrzydet BAZALT

e Oscieznica stata na bazie profilu
FD12 skrzydta standard 60-90

95-125
125-155
155-185
185-215
215-245
245-275
ZE WZGLEDU NA NIESTABILNA CENE SUROWCA, W CELU UZYSKANIA OFERTY CENOWE) 275-305
PROSIMY O KONTAKT Z DZIALEM ZBYTU. 305-335
335-365
30 87
& 3
1
101 s §
8
g < 7H s g B f
Sm - Sm T
Sc, 8 g N3
Sw Sw g % gl 8 3
—h So r-J* g = 2 £ :é
— — So
s |
[ 1 I S
56 -HiL Sc
f 8
LEGENDA OZNACZEN }
S - wymiar szerokosci skrzydta H - wymiar wysokosci skrzydta
So - wymiar szerokosci w $wietle oscieznicy Ho - wymiar wysokosci oscieznicy w felcu
Sw - wymiar szerokosci oscieznicy w felcu Hci - wymiar wysokosci catkowitej 1
Sc1 - wymiar szerokosci catkowitej 1 Hcz - wymiar wysokosci catkowitej 2
Sc2 - wymiar szerokosci catkowitej 2 Hemin zalecany wymiar wysokosci otworu w murze o
Smwmin zalecany wymiar szerokosci otworu w murze [minimum] -
szerokos$c szerokos¢
skrzydta s Sw So Scy v Smmvin R S Sw So Sm Sc
60 644 627 601 697 671 681 60 644 627 601 684 717
70 744 727 701 797 771 781 70 744 727 701 784 817
80 844 827 801 897 871 881 80 844 827 801 884 917
90 944 927 901 997 971 981 90 944 927 901 984 1017

Standardowe kolory dostepne bez doptaty to: RAL 9010, 2016, 8003,
8017, 7047, 7024, 1001. Pozostate kolory za doptata.

RAL 1001 RAL 7024 RAL 7047 RAL 8003 RAL 8017 RAL 9010 RAL 9016
86 Katalog edycja 1/2023r.
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Wymiary podane w mm.
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Oscieznica produkowana jest i dostarczana do klienta w elementach
przeznaczonych do samodzielnego sktadania na miejscu montazu.
KONSTRUKCJA

Oscieznica regulowana sktada sie z:

e elementow srodkowych regulacyjnych: poziomego gornego
(nadproza) i dwoch pionowych (stojaki) wykonanych z MDF,
elementow naroznych,
uszczelki,

zestawu montazowego,
zaczepu zamka,

e zawiasow czopowych z blokada.

LEGENDA OZNACZEN

So - wymiar szerokosci w $wietle oscieznicy
Sw - wymiar szerokosci oécieznicy w felcu

Sz - wymiar zewnetrzny szerokosci oscieznicy
Sc - wymiar zewnetrzny szerokosci catkowitej oscieznicy

NOWOSC!
PROFIL SU

Poziom wykonczonej podtogi

Sp1 - petny wymiar szerokosci oscieznicy SW z elementami naroznymi
Sp2 - petny wymiar szerokosci oscieznicy S8, SU z elementami naroznymi

Sm - zalecany wymiar szerokos$ci otworu w murze
Ho - wymiar wysokosci oscieznicy w $wietle

Hw - wymiar wysokosci oscieznicy w felcu

Hz - wymiar zewnetrznej wysokosci oécieznicy

Hp1 - petny wymiar wysokosci oscieznicy SW z elementami naroznymi
Hp2 - petny wymiar wysokosci oscieznicy S8, SU z elementami naroznymi

Hm - zalecany wymiar wysokos$ci otworu w murze
H - wymiar wysokosci skrzydta

KOMBINACJA WYMIARY STANDARDOWE
ROZMIAR ZEOZENIA
SKRZYDEE Sw So Sz Sc Sp,
100 60+40 1072 1050 1094 1128 1192
110 70+40 1172 1150 1194 1228 1292
120 80+40 1272 1250 1294 1328 1392
130 90+40 1372 1350 1394 1428 1492
120 60+60 1272 1250 1294 1328 1392
130 70+60 1372 1350 1394 1428 1492
140 80+60 1472 1450 1494 1528 1592
150 90+60 1572 1550 1594 1628 1692
140 70+70 1472 1450 1494 1528 1592
150 80+70 1572 1550 1594 1628 1692
160 90+70 1672 1650 1694 1728 1792
160 80+80 1672 1650 1694 1728 1792
170 90+80 1772 1750 1794 1828 1892
180 90+90 1872 1850 1894 1928 1992

Sp,
1232
1332
1432
1532
1432
1532
1632
1732
1632
1732
1832
1832
1932
2032

Sm

1150
1250
1350
1450
1350
1450
1550
1650
1550
1650
1750
1750
1850
1950

INFORMACJE

OSCIEZNICE REGULOWANE

SEGMENTOWA OKLEINOWANA SW/s8, SU

20 mm

G

20 mm

B B €]

MIN

MAX

Sp1, Sp2

Sp1, Sp2

Sc

Sz

So

Sw

T
L

|
Sc '

Sz I

So

Sw.

S?Q_&

Sm

Sp1, Sp2
Sc

Sz

So

Sw

@
L -

Sm

>_

[a'4

<

=

; So
60 603
70 703
80 803
90 903

ROZMIAR OSCIEZNICY

Sw

625
725
825
925

Sz Sc Sp, Sp, Sm

647
747
847
947

664 745
764 845
864 | 945

785
885
985

964 1045 1085
100 100310251047 1064 1145 1185 1080

680
780
880
980

Przygotowujac otwor w Scianie do montazu oscieznicy nalezy uwzglednic¢ szeroko$¢ szczeliny montazowej na wypetnienie pianka montazowa.
W tym celu nalezy doda¢ do wymiardw zewnetrznych oscieznicy na szerokosci ok. 20mm i na wysokosci ok. 20mm.

Ceny sugerowane w PLN netto [brutto]

87



INFORMACJE

OSCIEZNICE STALE MDF Z 100x43 mm

g SZ —
g
T LA s
“y
i i
o
[e0]
3
)
~ R 1 © oD ™~ 0
o s IS [N
35 218 €88 |=%
5 2 E: - e
©
a
T
S
<
o
B
b J 5
E
| v Y vy YV
|W/RIN/ RN NN NN RN N NN NN
- So - i
- Sw - Odlegtosc skrzydta | €
od poziomu podtogi o%
OSCIEZNICA MDF (100x43 mm) MF/Z
KONSTRUKCJA ,Z”
Oscieznica MDF (100x43mm) typ ,Z”" sktada sie z:
» elementu poziomego (nadproza) oraz dwdéch elementéw pionowych
wykonanych z MDF,
o uszczelki,
* zestawu montazowego,
e zaczepu zamka, |
e zawiasow czopowych z blokada Cwieréwatek Listwa opasowa
e gniazda zawiasow wypukty o szeroko$ci 60 mm
(L/MF) / 80 mm (L/M8)
Oscieznica produkowana jest i dostarczana do klienta w elementach
przeznaczonych do samodzielnego sktadania na miejscu montazu.
Sz Sz
Sw Sw
So [ So
== o ] e =
T -
Sm Sm
Sz
Sw
So
T
' .
Sm
KOMBINACJA
ROZMIAR L OZENIA WYMIARY STANDARDOWE
SKRZYDEL Sw So Sz Sm
100 60+40 1072 1050 1136 1156
110 70+40 1172 1150 1236 1256
120 80+40 1272 1250 1336 1356
130 90+40 1372 1350 1436 1456
e 120 60+60 1272 1250 1336 1356
WYMIARY ROZMIAR OSCIEZNICY 130 70+60 1372 1350 1436 1456
So Sw Sz Sm 140 80+60 1472 1450 1536 1556
150 90+60 1572 1550 1636 1656
60 603 | 625 | 689 720 140 70+70 1472 1450 1536 1556
70 703 725 789 820 150 80+70 1572 1550 1636 1656
80 303 825 389 920 160 90+70 1672 1650 1736 1756
160 80+80 1672 1650 1736 1756
90 203 | 925 | 989 | 1020 170 90+80 1772 1750 1836 1856
100 1003 1025 1089 1120 180 90+90 1872 1850 1936 1956
88 Katalog edycja 1/2023r.
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Wymiary podane w mm.

INFORMACJE

OSCIEZNICE DREWNIANE 100x45 mm
Sz EEEEI ‘
Sw
So
) HET
Q
Sm
Przygotowujac otwdér w $cianie do montazu oscieznicy
nalezy uwzgledni¢ szeroko$¢ szczeliny montazowej g &
na wypetnienie pianka montazowa. W tym celu nalezy N N
dodac do wymiaréw zewnetrznych oscieznicy na szeroko-
$ci ok. 20mm i na wysokosci ok. 20mm.
KONSTRUKCJA ,Z”

Oscieznica drewniana (100x45mm) typ ,Z” sktada sie z:

i h wyki h z klej , 3 .
pionowych wykonanych z klejonego drewna ROZMIAR OSCIEZNICY

» uszczelki, WYMIARY
« zestawu montazowego, So Sw Sz Sm
e zaczepu zamka, 60 603 625 693 720
o zawiasow czopowych z blokada 70 703 725 793 820
* gniazda zawiasow 80 303 825 3893 920
Odcieznica produkowana jest i dostarczana do klienta w elementach Y 703 925 793 1620
przeznaczonych do samodzielnego sktadania na miejscu montazu. 100 1003 1025 1093 1120
NASWIETLA N/SW, N/MF
M CENAZA1 MB NA$WIETLA TABELA 1: ZALECANE SZK+O BEZPIECZNE
NA PROFILU OSCIEZNICY SW DO NASWIETLI
SYMBOL ~ZAKRES mm CENAZA 1m?
A 75-95 .
8 9sus ot
N C 120-140 [matowal]
T D 140-160 186,00 [228,78] 275,00 [338,25]
E 160-180 Szyba bezpieczna
N/SW F 180-200 dostepne 3.3. 1 kat.
G 200-220 W petnej gamie [przezroczystal
H 200-240  kolorystycznej
| 240-260
J 260-280 LAKMAT 117,00 [143,91]
ﬁ K 280-300

1 B ocimer = (S; + Hy) x 2  musmsa = Sy x Hyp

(mb) (m?)
| Sz | )
. NASWIETLA NA PROFILU
LEGENDA OZNACZEN 0SCIEZNICY MF
Sz - szerokos¢ naswietla e
Hz - wysokos¢ naswietla i el ety gz | Loe00 (225,78
OBWOD OSCIEZNICY POWIERZCHNIA
_ (mb) 18600NETTO PRZESZKLENIA (m?) CENAZA 1m?
B X' (22878 BRUTTO] X SZKeA(TABELAL)
((Sz+Hz)x2) (SzxHz)
PRZYKLADY OBLICZEN
Obwad oscieznicy (mb) = (0,5 +0,8) x 2 = 2,6 mb Cena naswietla = (2,6 x 186,00) + (0,4 x 275,00)
Powierzchnia przeszklenia = 0,5 x 0,8 = 0,4 m? Cena naswietla = (483,60 + 110,00) = 593,60 zt netto

Uwaga! Przy zamowieniu nalezy podac wymiary Sz i Hz oraz grubo$¢ muru. Uwaga! Naswietla s wykonywane co 50mm [wymiar Sz i Hz].
Minimalna wysokos¢ lub szerokos$¢ swiatta wynosi 100mm.
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INFORMACJE

DRZWI DWUSKRZYD:OWE | DOSTEPNE RODZAJE DOSTAWEK 40’

MODENA MD/ MM
PARMA PM/PD
AFRO LOFT AL/MC
NIEDOSTEPNE NIEDOSTEPNE
TOSKANIA TO
PROWANSJA PO/ PW
FLORENCJA FE
FARO FAiFR
SE
SEMKO SM TECHNOLOGIA TECHNOLOGIA
SR RAMA SOFT RAMA SOFT
s4
INOX
S5 Dostawka PEENA
- lub PRZESZKLONA
MT/D i MT/P wybranego modelu
AFRO
RF
M3 CENA WYBRANEGO
MODELU
MONACO M4
M5
NICEA N1
ESTE ES/M Dostawka PEENA typu SOFIA
H1
Dostawka PEENA
H4 lub PRZESZKLONA
HAGA H5 TECHNOLOGIA wybranego modelu TECHNOLOGIA
STANDARD STANDARD
HV
ET OBYDWA Dostawka PEENA typu SOFIA OBYDWA CENA SKRZYDEA
SKRZYDEA SKRZYDEA SOFIA PREMIUM (B)
WYKONCZONE Dostawka PEENA lub WYKONCZONE
MANHATTAN MA OBRZEZEM PRZESZKLONAwybranego modelu | OBRZEZEM
MN CENA WYBRANEGO
DAKAR DA Dostawka PEENA typu SOFIA MODBELY
SOFIA SF

UWAGA! We wszystkich przeszklonych modelach dostawek 40’ jest zastosowane sz}do biate matowe-satyna.
CENA DRZWI DWUSKRZYDEOWYCH = 2x CENA SKRZYDtA +1,5 CENA OSCIEZNICY

GRUBOSC SKRZYDEL | DOBOR WKEADKI PATENTOWE)

GRUBOSC PROPORCJA ZALECANY* WYMIAR
RODIZA) SIRRZDIZA SKRZYDEt W SKRZYDLE (W0/Z0)  WKEADKI (W/Z)

26/ 36
Skrzydta przylgowe 40 14/ 26 30/ 40
Drzwi BAZALT 45 14 /31 30 /45
Skrzydta ppoz FOGO EI,30 50 20/ 30 35 /45
Skrzydta ppoz FOGO El,60 60 20/ 40 35/55
Skrzydta dzwiekoizolacyjne Rw30dB 40 14/ 26 30 /40
Skrzydta dZzwiekoizolacyjne Rw 32dB 45 14 /31 30 /45
Skrzydta dzwigkoizolacyjne Rw42dB 59 27/ 32 40/ 45

* wymiar zalecany przy zatozeniu, ze szyld ma grubos¢ 10mm, a wktadka wystaje ponad szyld nie wiecej niz 5 mm

Wynmiar Wk’radki’opliczamy Wg WZoru: -
WO + GRUBOSC SZYLDU + OK. 2-3mm /Z0 + GRUBOSC SZYLDU + OK. 2-3mm
UWAGA: GRUBOSC SZYLDU NALEZY ZMIERZYC! (w tabeli zatozono, ze szyld ma 10mm grubosci)

WKEADKI HEKTOR DO SKRZYDEE FOGO WKEADKI ARES DO SKRZYDEE BAZALT (typ A, P)

PRODUCENT WKtADEK: LOB S.A.
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Wymiary podane w mm.

podciecie wentylacyjne
(za wyjatkiem modeli w technologii RAMA SOFT)

(@)
™
B
A
Wymiar 60 70 80 90
A 644 744 844 944
B 380 480 580 680

TULEJE WENTYLACYJNE Z TWORZYW SZTUCZNYCH

x1 rzad: 40,00 [49,20] v

O O 0 0

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 .
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytu-
owanie. (Dz. U. 75z 2002 r. poz. 690 z pdzniejszymi zmianami, Dz. U. Nr 33 z 2003
r. poz. 270, Dz. U. Nr 109 z 2004 r. poz. 1156) Rozdziat 6, 8. 79. ,Drzwi do tazienki,
umywalni i wydzielonego ustepu powinny otwierac sie na zewnatrz pomieszczenia,
miec z zastrzezeniem § 75 ust. 2 co najmniej 0,8m i wysokos¢ 2m w Swietle osciez-
nicy, a w dolnej czesci - otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 0,022
m? dla doptywu powietrza”

KRATKI WENTYLACYJNE SPEENIAJA WYMOGI ROZPORZADZENIA.
POWIERZCHNIA 1 TULEJKI = 0,00066m2, SKRZYDLA WYPOSAZONE
W KOMPLET TULEJEK (3-4 szt) NIE SPEENIAJA WYMOGOW ROZPORZADZENIA.

KORONA [G] O PROFILUU
Spk
5 Szczegdt A
5
&
~N
NN IVAS
T /\ N
So )
sp Szczegdt A
Wymiaty T20 g0 90
So 703 803 903
Sp 885 985 1085 gF_” .
Spk 963 1063 1163

LEGENDA OZNACZEN

So - wymiar szerokosci w $wietle oscieznicy

Sp - petny wymiar szerokosci oscieznicy O/SU z elementami naroznymi
Spk - wymiar szerokosci korony

Hpk - petny wymiar wysokosci oscieznicy O/SU z korong

Ceny sugerowane w PLN netto [brutto]

INFORMACJE

WENTYLACJA - PODCIECIE WENTYLACYJNE

podciecie wentylacyjne
(modele wykonane w technologii RAMA SOFT)

R0 & R20
N /
= B
A
Wymiar 60 70 80 90
A 644 744 844 944
B 350 450 550 650

ILOSC TULEI WENTYLACYJNYCH W MODELACH

Rozmiar skrzydta
60 70 80 90

3 4 5 5

MODEL

TOSKANIA, AFRO, PROWANSJA, INOX,
FLORENCJA, SEMKO, MONACO, NICEA

HAGA, DAKAR,
MANHATTAN 3 4 4 >
VESTO, SOFIA 3 3 4 5

KRATKI WENTYLACYJNE Z TWORZYW SZTUCZNYCH
(za wyjatkiem skrzydet ramowych w rozmiarze 60, 70)

llo$¢ otwordw i tulei uzalezniona jest od modelu i rozmiaru skrzydta.

KORONA [G] O PROFILUN

Spk
J
N

NI |

62

Szczegot A

]

24

NSNS

Hpk 2193

So
Sp

70 80 90
So 703 803 903
Sp 885 985 1085 wﬁ((

Spk 973 1073 1178

Szczegot A

Wymiary
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<
a
=
=
w
£
Y
S

INFORMACJE

PRZYKEAD ZASTOSOWANIA MONTAZU CWIERCWALKA
WYPUKLEGO | LISTWY OPASOWE)J PLASKIE)

Element oscieznicy statej

Listwy i ¢wier¢watki dostepne w uniwersalnych kompletach zawieraja-
cych elementy do samodzielnego przyciecia w rozmiarze do 80 (symbol
09) oraz do 180 (symbol 99).

Doptata za opaski i ¢wier¢watki do drzwi podwojnych 20%.

Z 100x43
Cwier¢watek )
wypukty Zawias
Listwa
opasowa
Zaprawka Max 20mm ptaska
murarska 100 60x10

Grubos¢ sciany minimum 115mm

Sciana
PROG DREWNIANY PROG
SUROWY ALUMINIOWY

LISTWA OPASOWA

CWIERCWALEK WYPUKLY

L/MF

el —
60 |

L/M8

USZCZELKA OPADAJACA

W SKRZYDLE AKUSTIK

USZCZELKA OPADAJACA
W SKRZYDLE FOGO

76,00 [93.48] 190,00 [233,70] 180,00 [221,40]
- = Naktadki na zawiasy
‘ﬂ '  _ oraz zawiasy 3D do drzwi
! i"]‘ | iF iy 'S wewnatrzlokalowych
{ dostepne sa w kompletach
. l . J i . (13.5/26, 13.5/36 1 14/4)
mosiadz chrom stare chrom nikiel biaty czarny w kolorach:
btyszczacy btyszczacy ztoto satyna satyna
KLAMKI
DARO IBIZA LIBRA
~ T 7™
MODEL DARO IBIZA ADULAR LIBRA
PRODUCENT Producent: METAL-BUD Producent: METAL-BUD Producent: GAMET SP. Z O.0. Producent: GAMET SP. Z O.0.
KOLOR NIKIEL SATYNA, PATYNA CZARNY NIKIEL SZCZOTKOWANY (07) NI B O Qo
KLAMKA 70,00 [86,10] 84,00 [103,32] 60,00 [73,80] 117,00 [143,91]
SZYLD NA
KLUCZ 28,00 [34,44] 45,00 [55,35] 25,00 [30,75] 30,00 [36,90]
SZYLD WB
SZYLD WC 42,00 [51,66] 61,00 [75,083] 38,00 [46,74] 49,00 [60,27]

P
-

MODEL DO DRZWI PRZECIWPOZAROWYCH DO DRZWI BAZALT (model Bl, BP)
PRODUCENT FOGO Producent: STERK Producent: METAL-BUD

KOLOR STAL NIERDZEWNA PATYNA, NIKIEL SZCZOTKOWANY

KLAMKA 90,00 [110,70] 65,00 [79,95]
SZYLD NA

KLUCZ - -
SZYLD WB 25,00 [30,75] 33,00 [40,59]
SZYLD WC

92
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Wymiary podane w mm.

INFORMACJE

KATOWNIKI OSCIEZNICY SW/S8
43 43 63
47
s o] 4 El 4 ©
16 16 16

Element narozny Element narozny Element narozny
oscieznicy SU oscieznicy SW/S8 oscieznicy SW/S8
katownik standard katownik standard katownik WYDEUZONY o 2cm

OSCIEZNICA REGULOWANA MDF
SEGMENTOWA OKLEINOWANA SW/S8

""" — A 75-95
8 Lo B 95-115
3|5 . c 120-140
7 0 D 140-160
o E 160-180
o . - F 180-200
ZAKRES REGULACJI G 200-220
H 220-240
= e R
""""" — | 240-260 140+100
g J 260-280 140+120
83 K 280-300 140+140
3 1 300-320 140+160
------ ’ 2 320-340 140+180
3 340-360 140+200
6. R L 20 | 4 360-380 140+220
ZAKRES REGULACJI
5 380-400 220+160
6 400-420 220+180
7 420-440 220+200
8 440-460 220+220
EI:,T:D EI:,T:D ﬁﬁ """"" L P
% H
g3
!

16| R 20 {

‘ ZAKRES REGULACII
9 460-480 220+120+120
0 480-500 220+140+120

Ceny sugerowane w PLN netto [brutto] 93



INFORMACJE

ZALECANE WYMIARY OTWOROW W MURZE

PRZYLGOWE

OSCIEZNICE REGULOWANE
ROZMIAR 100x43mm / DREWNIANA 100x45mm SEGMENTOWA SW/S8
Sm Hm Sm Hm
60 720 680
70 820 780
80 920 2075 880 2060
90 1020 980
120 1320 1280

OSCIEZNICE REGULOWANE
ROZMIAR 100x43mm SEGMENTOWA SW/S8
Sm Hm Sm Hm
100 60+40 1160 1150
110 70+40 1260 1250
120 80+40 1360 1350
o 130 90+40 1460 1450
% 120 60+60 1360 1350
g 130 70+60 1460 1450
N 140 80+60 1560 1550
on 2080 2060
150 90+60 1660 1650
140 70+70 1560 1550
150 80+70 1660 1650
160 90+70 1760 1750
160 80+80 1760 1750
170 90+80 1860 1850
180 90+90 1960 1950
FOGO OSCIEZNICA STAEA DREWNIANA BAZALT OSCIEZNICA STAEA AKUSTIK A4 OSCIEZNICA STAEA
100x54mm LUB REGULOWANA DREWNIANA 100x45mm DREWNIANA 150x80mm
MODEL ROZMIAR  Sm Hm LUB OSCIEZNICA REGULOWANA® LUB REGULOWANA
¢ 70 840 MODEL ROZMAR  Sm Hm  MODEL ROZMIAR  Sm Hm
W =2 80 940 o
§ E g 90 1040 2090 § 75" 870 60 780
= £ 100 1140 = 80 920 s 70 880
& FOGO 2 110 1240 - <
. 120 1390 g 85* 970 2080 g 80 980 2100
Fes MO B0 90 | 1020 £ 90 1080
S 2T 160 1790
S 180 1990 100 1120 100 1180
“WYLACZNIE BAZALT TYP A, P
ROZMIAR Sm Hm Sm Hm  DRZWIUKRYTEMISTERO
Z tunelem 7 tunelem bez tunelu bez tunelu ROZMIAR Sm Hm
w 60 670 600 60 705
§ 70 770 700 70 50 2070
N 2050 2040 g0 70
& 80 870 800 20 1005
90 970 900

Sm- zalecana szerokos$¢ otworu w murze
Hm- zalecana wysoko$¢ otworu w murze
Wymiary podane w mm.
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Wymiary podane w mm.

INFORMACJE

o
Q WYMIARY SKRZYDEL
SKRZYDtO DO DRZWI JEDNOSKRZYDtOWYCH
o
S % ~ WYMIARY SKRZYDEL DO DRZWI JEDNOSKRZYDEOWYCH
0 SKRZYDEO ROZMIAR
WYMIARY 60 70 80 90
S 644 744 844 944
i S1 618 718 818 918
LN by 2 H 2030 2030 2030 2030
NI DY 3
50 .
-1~ LEGENDA OZNACZEN
A - wymiar szerokosci skrzydta czynnego
T B - wymiar szerokosci skrzydfa biernego w TECHNOLOGII RAMA SOFT
B1 - wymiar szerokosci skrzydta biernego z listwg przymykowa
S - szeroko$¢ skrzydta
S1 - szerokos$¢ skrzydta w przyldze
H - wysokos¢ skrzydta
S1 }
S PRZEKROJ POPRZECZNY SKRZYDtA
(nie dotyczy modeli skrzydet BAZALT, FOGO, AKUSTIK A2, A4)
& }
SKRZYDtA DO DRZWI DWUSKRZYD:tOWYCH MODEL SKRZYDLA DO DRZWI DWUSKRZYD:OWYCH
W TECHNOLOGII RAMA SOFT (ROZMIARY 120-180 W TECHNOLOGII STANDARD
ORAZ DOSTAWKA W ROZM. 40) | TECHNOLOGII SOFT
Q+ |
= e —
g - g 1"
e ==l -
A = =] L [ 50 -]
| 8 » fg E ﬁ_‘[i
= 50 ;%j % = I —#
= ==H] —
51
B
’/‘t\‘
L A
S
PRZYKEADOWA KOMBINACJA WYMIARY STANDARDOWE
ROZMIAR = ZLOZENIA SKRZYDEE o E = S s1 H
100 60+40 644 457 444 1092 1066 2030
1 110 70+40 744 457 444 1192 1166 2030
L 120 80+40 844 457 444 1292 1266 2030
130 90+40 944 457 444 1392 1366 2030
120 60+60 644 657 644 1292 1266 2030
USZCZELKA 130 70+60 744 657 644 1392 1366 2030
140 80+60 844 657 644 1492 1466 2030
150 90+60 944 657 644 1592 1566 2030
140 70+70 744 757 744 1492 1466 2030
150 80+70 844 757 744 1592 1566 2030
160 90+70 944 757 744 1692 1666 2030
160 80+80 844 857 844 1692 1666 2030
170 90+80 944 857 844 1792 1766 2030
180 90+90 944 957 944 1892 1866 2030

Sugerowany wymiar wktadki bebenkowej asymetrycznej do skrzydta 26/36 oraz 30/40
(wymiar zalecany przy zatozeniu ze szyld ma grubos¢ 10mm, a wktadka wystaje ponad szyld nie wiecej niz 5mm).

Ceny sugerowane w PLN netto [brutto] 95



INFORMACJE

OSCIEZNICE, CWIERCWAKKI, LISTWY

X — . 0
[9] [s] oS
I T © = - B > D
3 Se 3 © g< g5
c co c = > - X
N N ©’ N O [e] T o
SR x = ~ 2 ~ 2 E
L L55 O oSN o2 o) Vo
o oN @ RIS = T N E © N
D 0 DO D ~mﬁo = > Qns Qv
oo OnNOD Om:ii O 2 O 0o Oo®

KOLORY

A

‘ Oscieznica
ad
e,

ALBA (AA)
AMBER (AB)
ARCTIC (AT)
BIANCO (BG)
BUK (BU)
CATANIA (CT)
DADO (DO)
PREMIUM [B] DAB [DB]
HALIFAX (HX)
LEMON (LJ)
PINIA (PI)
SILVER (SL)
SOMO (SO) 65,00/ 79,95 81,00/ 99,63
59,00/ 72,57
TABACO (TJ)
TRUFLA (TF)
ALASKA (AS)
BETON (BT)
EKO (EM)
FREDO (FM)
GRAFIT (GM) 292,00 /
KORAL (KL) 359,16
MAGNOLIA (MM)**
MARRONE (MR)
NERO (NE)
PLATINO (PM)
ANTRACYT (AC)* X
DUB (DC) X
GRIS (GO)* 59,00/ 72,57
HAMILTON (HC) 255,00/ 109,00 /
LUMINO (LC) 313,65 X X 134,07
NOCE (NC) X X
POPIEL (PC)* X
59,00/ 72,57
SNOW (SC)* X

Wzmocnienie w oscieznicy regulowanej, pod samozamykacz: 32,00 zt netto [39,36 zt brutto]. Opaski i ¢wier¢watki dostepne w uniwersalnych
kompletach zawierajacych elemen% do samodzielnego przyciecia w rozmiarze do 80 (symbol 09) oraz 90-180 (symbol 9
* Z uwagi na charakter pokrycia skrzydta i oscieznicy (CPL) ¢wierc¢watki w kolorze ANTRACYT, POPIEL, SNOW, GRIS stanowiace komplet do
skrzydet DAKAR sa malowane na zblizony kolor z palety RAL.
** Do wyczerpania zapasow

@ Doptata za oscieznice do drzwi pojedynczych rozm. 110: @ Dopfata za oscieznice do drzwi pojedynczych rozm. 100:

217,00/
266,91

TABELA TABELA
1 2

EXTREME [C]

x X

CPL[D]

Doptata za oscieznice do drzwi podwojnych: Doptata za opaski i ¢wier¢watki do drzwi podwojnych:

TUNEL | KATOWNIKI. DOTYCZY OSCIEZNICY SW Z OPASKA 6cm / S8 Z OPASKA 8cm / SU z opaska 8cm
BASIC [A], PREMIUM [B], EXTREME [C], CPL [D]

CENA WYBRANEGO KOLORU | ROZMIARU OSCIEZNICY
(BEZ DOPLATY)

KATOWNIK ZWYKEY (K/SW/Z) (6¢cm) / (K/S8/Z) (8cm) / (K/SU/Z) (8cm) 111,00 [136,53] ZA JEDEN KOMPLET NA JEDNA STRONE

KATOWNIK POSZERZAJACY O DODATKOWE 2cm
(K/SW/P) (6¢m) / (K/S8/P) (8cm) / (K/SU/P) (8cm)

TUNEL (OBUDOWA MURU)

143,00 [175,89] ZA JEDEN KOMPLET NA JEDNA STRONE
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Wymiary podane w mm.

INFORMACJE

TABELA 1: OSCIEZNICA MDF REGULOWANA OKLEINOWANA SW Z OPASKA 6cm ORAZ S8 Z OPASKA 8cm

( | ( ]

PREMIUM [B]:
ALBA (AA), AMBER (AB),
ARCTIC (AT), BIANCO (BG),
BUK (BU), CATANIA (CT),
DADO (DO), DAB (DB),
HALIFAX (HX), LEMON (LJ),
PINIA (P1), SILVER (SL),
SOMO (SO), TABACO (TJ),

60mm
somm

TRUFLA (TF)
Symbol Grubos¢ Ztozenie
wariantu | $ciany mm paneli srodkowych

A 75-95 333,00 [409,59]
B 95-115

359,00 [441,57]
C 120-140
D 140-160

396,00 [487,08]
E 160-180
F 180-200
G 200-220 432,00 [531,36]
H 220-240
| 240-260 140+100
J 260-280 140+120 496,00 [610,08]
K 280-300 140+140
1 300-320 140+160
2 320-340 140+180 533,00 [655,59]
3 340-360 140+200
4 360-380 140+220
5 380-400 220+160 572,00 [703,56]
6 400-420 220+180
7 420-440 220+200
8 440-460 220+220

611,00 [751,53]
9 460-480 220+120+120
0 480-500 220+140+120

EXTREME [C]:

ALASKA (AS), BETON (BT),
EKO (EM), FREDO (FM),
GRAFIT (GM), KORAL (KL),
MAGNOLIA (MM)¥,
MARRONE (MR), NERO (NE),

PLATINO (PM)

473,00 [581,79]

487,00 [599,01]

514,00 [632,22]

563,00 [692,49]

646,00 [794,58]

730,00 [897,90]

773,00 [950,79]

924,00 [1136,52]

CPL [D]:
ANTRACYT (AC), DUB (DC),
GRIS (GC), HAMILTON (HC),

LUMINO (LC), NOCE (NC),
POPIEL (PC), SNOW (SC),

netto [brutto]
412,00 [506,76]

457,00 [562,11]

485,00 [596,55]

535,00 [658,05]

614,00 [755,22]

675,00 [830,25]

720,00 [885,60]

787,00 [968,01]

TABELA2: OSCIEZNICA MDF REGULOWANA OKLEINOWANA SU Z OZDOBNA OPASKA 8cm

- PREMIUM [B]:
%! BIANCO (BG)
N
i
Symbol Grubos¢ Ztozenie
wariantu  $ciany mm paneli srodkowych
A 75-95 383,00 [471,09]
B 95-115
409,00 [503,07]
C 120-140
D 140-160
446,00 [548,58]
E 160-180
F 180-200
G 200-220 482,00 [592,86]
H 220-240
I 240-260 140+100
J 260-280 140+120 546,00 [671,58]
K 280-300 140+140
1 300-320 140+160
2 320-340 140+180 583,00 [717,09]
3 340-360 140+200
4 360-380 140+220
5 380-400 220+160 622,00 [765,06]
6 400-420 220+180
7 420-440 220+200
8 440-460 220+220
661,00 [813,03]
9 460-480 220+120+120
0 480-500 220+140+120

Ceny sugerowane w PLN netto [brutto] 97

EXTREME [C]:
ALASKA (AS)

netto [brutto]
523,00 [643,29]

537,00 [660,51]

564,00 [693,72]

613,00 [753,99]

696,00 [856,08]

780,00 [959,40]

823,00 [1012,29]

974,00 [1198,02]

* Do wyczerpania zapasow



SZYBKA DOSTAWA

INFORMACJE

KLASYFIKACJA POKRYC SKRZYDEt DRZWIOWYCH
CENTURION-R

PREMIUM

Klasa pokry¢ CENTURION-R o podwyzszonych parametrach odpornosci na takie czynniki jak $cieranie, Swiatto dzienne i wilgo¢. W procesie techno-
logicznym produkcji okleiny nowoczesny materiat jest wielokrotnie pokrywany warstwami substancji uszlachetniajacych i impregnatéw, co zabezpiecza
produkt przed dziataniem warunkéw zewnetrznych, w tym zmian i réznic wilgotnosci. Okleina PREMIUM doskonale odwzorowuje wyglad natural-
nego drewna. ldealne rozwiazanie dla kazdego, kto ceni estetyke i komfort podczas uzytkowania produktéw. Dostepne w linii wzorniczej skrzydet
PARMA, MODENA, TOSKANIA, PROWANSJA, FLORENCJA, SEMKO, INOX, AFRO, AFRO LOFT, MONACO, NICEA, HAGA, SOFIA, AKUSTIK, FOGO,
MANHATTAN, VESTO, BAZALT.

EXTREME

Klasa pokry¢ CENTURION-R o bardzo wysokich parametrach odpornosci na gtebokie zarysowanie, substancje chemiczne (m.in. kawa, herbata, sosy
i ttuszcze), dziatanie promieni stonecznych. Wysoka jakos$¢ wykonania okleiny gwarantuje dtugotrwato$¢ eksploatacji produktow oraz odwzorowa-
nie rysunkoéw ustojenia i kolorystyki naturalnego drewna. EXTREME - to klasa pokry¢ dla kazdego, kto ceni doskonata jakos¢ i elegancje. Dostepne
w liniach wzorniczych skrzydet PARMA, MODENA, PROWANSJA, SEMKO, AFRO, AFRO LOFT, INOX, MONACO, NICEA, BAZALT, SOFIA, AKUSTIK,
FOGO. W tej klasie pokry¢ dostepna jest rowniez FOLIA RYFLOWANA (kolory GRAFIT, MAGNOLIA). Zastosowanie nowych technologii nadaje po-
wierzchni folii ryflowanej matowy wyglad i przyjemna w dotyku strukture przypominajaca delikatnie szlifowane drewno naturalne.

CPL

Klasa pokry¢ CENTURION-R o najwyzszych parametrach odpornosciowych na dziatanie czynnikdw zewnetrznych. Zastosowana okleina jest najtward-
szym sztucznym pokryciem o wyjatkowo duzej odpornosci na uszkodzenia mechaniczne i Scieranie. Nie wymaga specjalnej konserwacji. Uzycie pokrycia
klasy CPL gwarantuje petna powtarzalnos¢ wzorui koloru. Doskonale sprawdza sie w miejscach, gdzie drzwi narazone sa na bardzo intensywne uzytkowa-
nie, w szczegdlnosci w miejscach uzytecznosci publicznej: szkotach, szpitalach, hotelach, budynkach biurowych itp. Dostepne w linii wzorniczej skrzydet
DAKAR, AKUSTIK, FOGO.

© NAJWYZSZE PARAMETRY ODPORNOSCIOWE NA DZIAEANIE CZYNNIKOW ZEWNETRZNYCH.
¢ WYJATKOWO DUZA ODPORNOSC NA USZKODZENIA MECHANICZNE | SCIERANIE.

® NIE WYMAGA SPECJALNEJ KONSERWACIJI.

© GWARANTUJE PEENA POWTARZALNOSC WZORU | KOLORU.

ZAWIAS 3D

Qs obrotu zawiasu 3D rozni sie od standardowego zawiasu, dlatego jest konieczna zmiana umiejscowienia go w skrzydle.
Komplet zawiasu 3D zamawiany jest wytacznie przy zaméwieniu skrzydta, na tym etapie nalezy okresli¢ rodzaj zawiasu gdyz
w trakcie lub po realizacji zamdwienia nie ma mozliwosci zmiany. Klient otrzymuje komplet zawiasow (3 gérne elementy prze-
znaczone do skrzydet wraz ze skrzydtem + 3 dolne elementy przeznaczone do oscieznicy regulowanej SW/S8 w opakowaniu
oscieznicy). Jako komplet do skrzydta nalezy zastosowac oscieznice regulowana SW lub S8.

Zastosowanie tego rodzaju szkta w naszych produktach jest wyrazem dbatosci o bezpieczenstwo uzytkowania naszych produk-
tow oraz ich trwatosc. Szkto hartowane ma bardzo twarde powierzchnie zewnetrzne i ,miekki” rdzen. Powstate w wyniku tego
naprezenia w strukturze szkta powoduija, iz w przypadku rozbicia szyby, tafla szklana rozpada sie na niewielkie kawatki o tepo
zakonczonych krawedziach, dzieki czemu zmniejsza sie ryzyko zranienia. Dzieki hartowaniu polegajacemu na ogrzaniu tafli szkta
do wysokiej temperatury, a nastepnie bardzo szybkim jej schtodzeniu, kilkakrotnie wzrasta wytrzymatosc szkta i odpornos¢ na
uderzenia oraz naprezenia.

W ramach programu producent utrzymuje stan magazynowy

oscieznic:

OSCIEZNICE

e OSCIEZNICE SW (z 6 cm listwa opasowa) w kolorach CATANIA
(CT), BIANCO (BG), rozmiarach do skrzydet 60, 70, 80, 90 i grubosci
Sciany rozmiar A, B, C, D, E, J, K.
(Pozostate  rozmiary i modele dostepne na zamowienie
w standardowym terminie realizacji).

o OSCIEZNICE state MF/Z (100x43) w kolorach CATANIA (CT),
BIANCO BG), w rozmiarach 60, 70, 80, 90.
(Pozostate rozmiary i modele dostepne na zamowienie

LISTWA OPASOWA  CWIERCWALEK OSCIEZNICA STAEA

O SZER. 60mm WYPUKEY MDF 100x43mm L o
L/MF w standardowym terminie realizacji).
62,00 [76,26] 57,00 [70,11] 208,00 [255,84]

CENNIK OSCIEZNIC REGULOWANYCH
Z KATOWNIKIEM 60mm (SW)

1 Symbol |, Grubos¢ Ztozenie paneli _
wariantu  $ciany mm srodkowych
c A 75-95 320,00 [393,60]
13
H B 95-115
345,00 [424,35
C 120-140 001 33l
. D 140-160
380,00 [467,40]
Pozostate rozmiary  Oscieznica LISTWA OPASOWA E 160-180
dostepne zgodnie regulowana SW O SZER.80mm J 260-280 | 140+120 7y OZENIE PANELI 476,00 [585.48]
z oferta katalogowa. /M8 K 280-300 | 140+140 [NIESYMETRYCZNE) 7 '

78,00 [95,94]
98 Katalog edycja 1/2023r.
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KLASYFIKACJA POKRYC SKRZYDEt DRZWIOWYCH CENTURION-R
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* najwyzsze parametry odpornosciowe na dziatanie czynnikow zewnetrznych
* najtwardsze sztuczne pokrycie o wyjqtkowo duzej odpornosci

na uszkodzenia mechaniczne i scieranie

* petna powtarzalnos¢ wzoru i koloru, odwzorowanie struktury drewna

- bardzo dobrze imituje strukture i kolorystyke naturalnego drewna

« fatwe w utrzymaniu czystosci

Ceny sugerowane w PLN netto [brutto] 99

* duza wytrzymatos¢ mechaniczna
* bardzo dobrze imituje strukture i kolorystyke naturalnego drewna
« fatwe w utrzymaniu czystosci

PP Yk %k k

* okleina elastyczna, ekologiczna
« zachowuje bardzo dobre parametry estetyczne i wytrzymatosciowe
* wysoka odpornosc¢ na zarysowanie, scieranie i uszkodzenia mechaniczne



DRZWI

CENTURION-R PRODUCENT DRZWI

ul. +any 1, 38-500 Sanok

tel. +48 13 465 38 80 sekretariat

tel. +48 13 465 38 81, 465 38 82 marketing
e-mail: biuro@centurion.com.pl
info@centurion.com.pl

www.centurion.pl
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DYSTRYBUTOR

ATEST HIGIENICZNY:

B-BK-60211-0550/19 PZH Warszawa
Nr 167/322/173/2017 PZH Warszawa [EI30; El60]

JestesSmy upowaznieni do stosowania znaku 9
budowlanego. A D)

Udzielamy 24-miesiecznej gwarancji.

UWAGA!

Ze wzgledu na technologie druku, kolory produktéw zaprezentowanych w katalogu mogq réznic sie od oryginatu.

Katalog - EDYCJA 1 2023 obowiqzuje od dnia 15 kwietnia 2023r. (z dniem tym wszystkie poprzednie katalogi CENTURION-R tracq waznosc).
Publikacja ta nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i ma charakter jedynie informacyjny. Producent zastrzega sobie prawo do zmian.
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