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OSCIEZNICA & ' PRZEKROJ OSCIEZNICY ' GRUBOSC
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DRZWI TECHNICZNE SYSTEMOWE

ECO-TECHNIC (41 mm)
DANE TECHNICZNE SKRZYDLA DRZWIOWEGO

ART-SERVICE

waga skrzydia w kg dla 80, 90 | 15-17, 17-19
grubos¢ w mm 4121
wypetnienie styropian EPS70
grubose blachy w mm 05
SKRZYDLO |rodzaj powtoki biaty, braz, antracyt
bolce antywywazeniowe -
przylga (felc) 3-stronna
grubos< przylgi w mm 15
grubos¢ wregi w mm 25
rodzaj czopowe wkrecane
powtoka ocynk zolty
ZAWIASY
Rlasa zawiasow 3
ilos¢ zawiasow 2
podstawowy zamehk na wktadke patentowa
ZAMIKI
dodatkowy 3-bolcowy -
ECO-TECHNIC (41 mm)
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Drzwi techniczne ECO-TECHNIC sto-
sowane s3 glownie w pomieszczeniach
gospodarczych, takich jak spizarnie,
Romarki i piwnice. Posiadajg standar-
dowg grubos¢ najczesciej spotykana
i uZywana w powyZszym zastosowa-
niu - 41 £ 1 mm, co utatwia dopasowa-
nie i montaz. Wyposazone sg w jeden
zamek wpuszczany oraz dwa zawiasy
whkrecane. WyRonane sg z blachy ocyn-
kRowanej i malowane podktadowo.
Oscieznica wykonana jest z ksztattow-
nikéw stalowych w wersji sktadanej, ma-
lowana podkiadowo w Rolorze skrzydia.
Mozliwosc skracania skrzydta od 2,5 do
fcm.



