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 WARIANTY DRZWI UCHYLNYCH oraz PRZESUWNYCH 

 



Drzwi drewniane bezprzylgowe  uniwersalne – „TREND” 
 
 
Konstrukcja drzwi daje możliwość ich montażu jako prawe lub lewe  
W wariancie podstawowym skrzydło drzwi posiada samą płycinę o grubości 16 mm 
umieszczoną w ramie drewnianej.  
Materiał: 
- Lita sosna,  płyta klejona sosnowa 

 

Wymiary podstawowe skrzydła:   
 - 2035 x 742 x 40 mm  
-  2035 x 842 x 40 mm 
-  2035 x 942 x 40 mm 
- Skrzydło „60” na zamówienie 

 

Ościeżnica stała bezprzylgowa o przekroju  - 90 x 40 mm  

 - Zacinana na prosto 
 

Opaska prosta o przekroju   - 80 x 10 / 8 mm  

- Zacinana na prosto  
- Opaska nie wchodzi w skład kompletu drzwi – powinna być domawiana osobno. 

 

Wykończenie drzwi  : surowe  

- przygotowane do samodzielnego malowania przez klienta 
          



Drzwi drewniane, bezprzylgowe  uniwersalne – „TREND” 

Wariant  podstawowy skrzydła drzwi można poszerzyć o 
kilka dodatkowych wersji wykorzystując tzw. szprosy 
ruchome,  
 
Pozwalają one praktycznie na dowolne konfigurowanie 
wyglądu skrzydła drzwi w zależności od wyobraźni klienta. 
Szprosy mocuje się na powierzchni   płyciny za pomocą kleju 
lub sztyftów. 
 
Dostępne w następujących opcjach: 
 
- jako osobne listwy poziome docięte na wymiar 

odpowiednio dla skrzydła „70”, „80” , „90” 
- jako osobna listwa pionowa od długości 2150 mm  
- jako komplet opasek prostych, które można samodzielnie  

przyciąć według własnego pomysłu niezależnie od 
szerokości skrzydła 

 
Model TREND z przykładowym układem 
szprosów ruchomych 



Drzwi drewniane, bezprzylgowe  uniwersalne – „TOP” 
 
Skrzydło drzwi posiada poziome ułożenie szprosów o grubości 16 mm umieszczonych w 
ramie drewnianej 
Materiał: 
- Lita sosna,  płyta klejona sosnowa 

 

Wymiary podstawowe skrzydła:   
 - 2035 x 742 x 40 mm  
-  2035 x 842 x 40 mm 
-  2035 x 942 x 40 mm 
- Skrzydło „60” na zamówienie 

 

Ościeżnica stała bezprzylgowa o przekroju  - 90 x 40 mm  

 - Zacinana na prosto 
 

Opaska prosta o przekroju   - 80 x 10 / 8 mm  

- Zacinana na prosto  
- Opaska nie wchodzi w skład kompletu drzwi – powinna być domawiana osobno. 

 

Wykończenie drzwi: surowe  

- przygotowane do samodzielnego malowania przez klienta 
          



Drzwi drewniane, bezprzylgowe  uniwersalne – „TOP-BIS” 
 
Skrzydło drzwi posiada pięć szprosów o grubości 16 mm umieszczonych w ramie 
drewnianej, przedzielonych szybą białą mleczną matową o grubości 4 mm 
 
Materiał: 
- Lita sosna,  płyta klejona sosnowa 

 

Wymiary podstawowe skrzydła:   
 - 2035 x 742 x 40 mm  
-  2035 x 842 x 40 mm 
-  2035 x 942 x 40 mm 
- Skrzydło „60” na zamówienie 

 

Ościeżnica stała bezprzylgowa o przekroju  - 90 x 40 mm  

 - Zacinana na prosto 
 

Opaska prosta o przekroju   - 80 x 10 / 8 mm  

- Zacinana na prosto  
- Opaska nie wchodzi w skład kompletu drzwi – powinna być domawiana osobno. 

 

Wykończenie drzwi: surowe  

- przygotowane do samodzielnego malowania przez klienta 
          



Drzwi dębowe lub sosnowe – „CANTERO” 
 
Skrzydło drzwi posiada pięć szprosów o grubości 36 mm umieszczonych w pionach 
drewnianych 
Materiał: 
- Lity dąb,  płyta klejona dębowa, LUB 
- Lita sosna,  płyta klejona sosnowa 

 
 

Wymiary podstawowe skrzydła:   
 - 2035 x 742 x 40 mm  
-  2035 x 842 x 40 mm 
-  2035 x 942 x 40 mm 
- Skrzydło „60” na zamówienie 

 

Ościeżnica stała bezprzylgowa o przekroju  - 90 x 40 mm  

 - Zacinana na prosto 
 

 

Wykończenie drzwi: surowe  

- przygotowane do samodzielnego malowania przez klienta 
          



Drzwi dębowe lub sosnowe – „CANTERO BIS” 
 
Skrzydło drzwi posiada pięć POZIOMYCH szprosów o grubości 36 mm umieszczonych w 
pionach drewnianych, przedzielonych szybą białą mleczną matową o grubości 4 mm 
 
Materiał: 
- Lity dąb,  płyta klejona dębowa, LUB 
- Lita sosna,  płyta klejona sosnowa 

 

Wymiary podstawowe skrzydła:   
 - 2035 x 742 x 40 mm  
-  2035 x 842 x 40 mm 
-  2035 x 942 x 40 mm 
- Skrzydło „60” na zamówienie 

 

Ościeżnica stała bezprzylgowa o przekroju  - 90 x 40 mm  

 - Zacinana na prosto 
 

 

Wykończenie drzwi: surowe  

- przygotowane do samodzielnego malowania przez klienta 
 
Dostępne wykonanie pełne bez szybek          



Drzwi dębowe, bezprzylgowe – „CANTERO TRE ” 
 
Skrzydło drzwi posiada pięć PIONOWYCH szprosów o grubości 36 mm umieszczonych w 
pionach drewnianych, przedzielonych szybą białą mleczną matową o grubości 4 mm 
 
Materiał: 
- Lity dąb,  płyta klejona dębowa 

 

Wymiary podstawowe skrzydła:   
 - 2035 x 742 x 40 mm  
-  2035 x 842 x 40 mm 
-  2035 x 942 x 40 mm 
- Skrzydło „60” na zamówienie 

 

Ościeżnica stała bezprzylgowa o przekroju  - 90 x 40 mm  

 - Zacinana na prosto 
 

 

Wykończenie drzwi: surowe  

- przygotowane do samodzielnego malowania przez klienta 
 

Dostępne wykonanie pełne bez szybek          
 
          



Drzwi drewniane bezprzylgowe  uniwersalne 

W wariancie podstawowym w skład kompletu skrzydła 
wchodzi zamek magnetyczny. 
 
Ościeżnica  natomiast wyposażona jest w dwa zawiasy lub 
trzy motylkowe, półwidoczne, ze stali nierdzewnej, 
szczotkowanej – bez regulacji. 
 
Dodatkowo ościeżnica posiada uszczelkę  
typu „S” w kolorze drewna oraz blachę  
zaczepową pod zamek magnetyczny 
 
 
Dostępne wykonanie jako drzwi przesuwne 
 
 
 
Ćwierćwałek trapezowy  
 
 



Drzwi drewniane bezprzylgowe: 

przykładowe aranżacje 
 
 
– „TREND” 
 
 
 
  
 
 
 



Drzwi drewniane bezprzylgowe: 

przykładowe aranżacje 
 
 
– „TOP”  
 
 
  
 
 
 



Drzwi drewniane bezprzylgowe: 

przykładowe aranżacje 
 
 
– „TOP BIS” 
 
 
 
  
 
 
 


