WOODPLAST KONSTRUKCJA DRZWI KOMPOZYTOWYCH

SOLIONE £ ACZENIE ELEMENTOW = OSCIEZNICA REGULDWANA
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OWA ZAWIASY Z REGULACJA 30

ZAMEK MAGNETYCZNY

MATERIAL:
KOMPOZYT

WYKONCZENIE
FOLIA PP

M DOSTEPNE SZEROKOSCI SKRZYDEL: 70, 80, 90, W SYSTEM PRZESUWNY: ' ROZWIAZANIE TO POZWALA NA LATWE ZAMONTOWANIE

| | WYPUSﬁéEHIE: 2 ZAWIASY Z REGULACJA 30 SKRZYDLA PRZESUWNEGD W POMIESZCZENIACH GDZIE NIE MOZEMY LUB NIE CHCEMY
- ZAMEK MAGNETYCZNY, BLACHA ZACZEPOWA W DSCIEZNICY ZASTDSOWAC TRADYCYJNYCH DRZWI, DRZWI PRZEMIESZCZAJA SIE NA ALUMINIOWYCH

PROWADNICACH UMIESZEZONYCH POWYZEJ DTWORU DRZWIOWEGD,

M OSCIEZNICA: 0SCIEZNICA REGULOWANA - ZAKRES REGULACJI - 00 100 mm DO 140 mm
Opcjonainie zo doptato od 140-180, 180-220, 200-240, 240-280 lub wieksze.
Wymlar oscie2nicy: 636 » 2080 mm, 795 x 2080 mm, B35 » 2080 mm.

“1SYSTEM FRZESUWNY NA DODATKOWE ZAMOWIENIE
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DRZWI KOMPOZYTOWE WOODPLAST
DRZWI WYKONANE W TECHNOLOGH KOMPOZYTOWEJ, ZAPROJEKTOWANE JAKD ALTERNATYWA DLA TRADYCYJNEL STOLARKI
W MIEJSCACH WYMAGAJACYCH SZCZEGOLNES TRWALDSCL KONSTRUKCJA DRARTA JEST NA SYSTEMIE BEZPRZYLGOWYM, :
CO POZWALA NA UZYSKANIE PLASKIEJ POWIERZCHNI SKRZYOLA ZLICOWANEGO Z OSCIEZNICA. :IJA:"ITL;EAYL’[ WYMIARY PODSTAWOWE SKRZYDEL
SPECYFIKACJA TECHNICZNA | FUNKCJONALNA: DDPORNOSC MATERIALDWA: PELNA WODOOOPODRMOSC (BRAK PECZMIENIA POD 70" - 2036 x 728 x 44 mm
WPLYWEM WILGOC!) ORAZ WEASCIWOSC| NIEPALNE. POWIERZCHNIA O STRUKTURZE ANTYBAKTERYJNEJ. ; . "80" - 2036 x 828 x 44 mm
AKUSTYKA: BUDOWA WEWNETRZNA SKRZYDLA ZARPEWNIA PODWYZSZONA IZOLACYINDSC DZWIEKDWA, :;Y:SEEZENIE. "90" - 2036 x 928 x 44 mm

SYSTEM OKUC: STANDARDOWO WYPOSAZOME W MAGNETYCZNY ZAMEK ORAZ UKRYTE ZAWIASY 30, UMDZLIWIAJACE PRECYZYJINA
REGULACJE W TRZECH PLASZCZYZNACH.

KONSTRUKCJA MONTAZOWA: SYSTEM WYKORZYSTUJE OSCIEZNICE REGULOWANE, POZWALAJACE NA PELNA ZABUDOWE MURL

| UZYSKANIE SPOJNEGO EFEKTU WIZUALNEGO BEZ WIDOCZNYCH £ACZEN.

W DOSTEPNE SZEROKDSCI SKRZYDEL: 7o, 80, 90. B SYSTEM PRZESUWNY: ** ROZWIAZANIE TO POZWALA NA LATWE ZAMONTOWANIE
H WYFDSAEEM ZAWIASY Z REBULACJA 30 g YOEA FRZE. UWNEGO W POMIESZCZENIACH GDZIE NIE MOZEMY LUB NIE CHCEMY
ZAMEK MAGNETYCZNY, BLACHA ZACZEPOWA W OSCIEZNICY : VK POWYEE OTWORU DREWIOWERD. .
PROWADNICACH UMIESZCZONYCH POWYZEJ OTWORU DRZWIDWEGD.

B DSCIEZNICA; DSCIEZNICA REGULOWANA - ZAKRES REGULACJ! - 0D 100 mm 00 140 mm
Opcionalnie zo doptoto od 140-180, 180-220, 200-240, 240-280 lub wiel
Wymiar pscieznicy: B35 = 2080 mm, 795 = 2080 mm, B35 = 2080 mm.

*'SYSTEM PRZESUWNY NA DODATKOWE ZAMOWIENIE
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DRZWI KOMPOZYTOWE WOODPLAST
DRZWI WYKONANE W TECHNOLOGH KOMPOZYTOWEJ, ZAPROJEKTOWANE JAKD ALTERNATYWA DLA TRADYCYJMEL STOLARKI
W MIEJSCACH WYMAGAJACYCH SZCZEGOLNES TRWALDSCL KONSTRUKCJA DRARTA JEST NA SYSTEMIE BEZPRZYLGOWYM,
CO POZWALA NA UZYSKANIE PLASKIEJ POWIERZCHNI SKRZYOLA ZLICOWANEGO Z OSCIEZNICA.
SPECYFIKACJA TECHNICZNA | FUNKCJONALNA: DDPORNDSC MATERIALOWA: PELNA WODOODPORNDSC (BRAK PECZNIENIA POD
WPLYWEM WILGOC!) ORAZ WEASCIWOSC| NIEPALNE. POWIERZCHNIA O STRUKTURZE ANTYBAKTERYJNEJ.
AKUSTYKA: BUDOWA WEWNETRZNA SKRZYDLA ZARPEWNIA PODWYZSZONA IZOLACYINDSC DEWIEKDWA,

SYSTEM DKUC: STANDARDOWO WYPOSAZONE W MABNETYCZNY ZAMEK ORAZ UKRYTE ZAWIASY 30, UMDZLIWIAJACE PRECYZYINA
REGULACJE W TRZECH PLASZCZYZNACH.
KONSTRUKCJA MONTAZOWA: SYSTEM WYKORZYSTUJE OSCIEZNICE REGLULOWANE, POZWALAJACE NA PELNA ZABUDOWE MURL
| UZYSKANIE SPOJNEGO EFEKTU WIZUALNEGO BEZ WIDOCZNYCH tACZEN,

M DOSTEPNE SZEROKOSCI SKRZYDEL: 70, 80, 90,

B WYPOSAZENIE: 2 ZAWIASY Z REGULACJA 3
ZAMEK MAGNETYCZNY, BLACHA ZACZEROWA W DSCIEZNICY

M OSCIEZNICA: 0SCIEZNICA REGULOWANA - ZAKRES REGULACJI - 00 100 mm DO 140 mm
Opcionainie zo dopiato od 140-180, 180-220, 200-240, 240-280 |ub wigksze,
Wymlar oscie2nicy: 696 » 2080 mm, 795 x 2080 mm, B35 » 2080 mm.

DRZWI KOMPOZYTOWE
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KASZMIR OAR

MATERIAL:
KOMPOZYT

WYKONCZENIE:
FOLIA PP

WYMIARY PODSTAWOWE SKRZYDEL
70" - 2036 x 728 x 44 mm

"80" - 2036 x 828 x 44 mm

"90" - 2036 x 928 x 44 mm

W SYSTEM PRZESUWNY: *' ROZWIAZANIE TO POZWALA NA LATWE ZAMONTOWANIE
SKRZYDLA PRZESUWNEED W POM
ZASTOSOWAC TRADYCYUNYCH DR
PROWADNICACH UMIESZCZONYCH POWYZEJ DTWORL DRZWIOWEGD,

SZCZENIACH BDZIE NIE MDZEMY LUB NIE CHCEMY
ORZWI PRZEMIESZCZAJA SIE NA ALUMINIOWYCH

“1SYSTEM FRZESUWNY NA DODATKOWE ZAMOWIENIE
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DRZWI KOMPOZYTOWE WOODPLAST
DRZWI WYKONANE W TECHNOLOGH KOMPOZYTOWEJ, ZAPROJEKTOWANE JAKD ALTERNATYWA DLA TRADYCYJMNEL STOLARKI
W MIEJSCACH WYMAGAJACYCH SZCZEGOLNEJ TRWALOSCH KONSTRUKCJA DRARTA JEST NA SYSTEMIE BEZPRZYLGOWYM,

CO POZWALA NA UZYSKANIE PLASKIEJ POWIERZCHNI SKRZYOLA ZLICOWANEGD Z OSCIEZNICA, MAEER!_AL: WYMIARY PODSTAWOWE SKRZYDEL
SPECYFIKACJA TECHNICZNA | FUNKCJONALNA: DDFORNDSC MATERIALOWA: PELNA WODOODPORNDSE (BRAK PECZNIENIA POD ROMEERY: 70" - 2036 x 728 x 44 mm
WPLYWEM WILGOC!H ORAZ WEASCIWOSC| NIEPALNE. POWIERZCHNIA O STRUKTURZE ANTYBAKTERYJNE. . 80" - 2036 x 828 x 44 mm
AKUSTYKA: BUDOWA WEWNETRZNA SKRZYDLA ZAPEWNIA PODWYZSZONA IZOLACYINDSC DZWIEKDWA, i 90" - 2086 % 928 x 44 mm

5 FOLIA PR
SYSTEM DKUC: STANDARDOWO WYPOSAZONE W MAGNETYCZNY ZAMEK ORAZ UKRYTE ZAWIASY 30, UMOZLIWIAJACE PRECYZYJNA

REGULACJE W TRZECH PLASZCZYZNACH.
KONSTRUKCJA MONTAZOWA: SYSTEM WYKORZYSTUJE OSCIEZNICE REGLULOWANE, POZWALAJACE NA PELNA ZABUDOWE MURL
| UZYSKANIE SPOJNEGO EFEKTU WIZUALNEGD BEZ WIDOGZNYCH tACZEN,

Il DOSTEPNE SZEROKDSCI SKRZYDEL.: 70, €0, 90. B SYSTEM PRZESUWNY: *' ROZWIAZANIE TO POZWALA NA LATWE ZAMONTOWANIE

B WYPDSAZENIE: 2 ZAWIASY Z REBULACJA 30 SKRZYLtA PRZESUWNEGD W POMIESZCZENIACH GDZIE NIE MOZEMY LUB NIE CHCEMY
ZAMEK MAGNETYCZNY, BLACHA ZACZEPOWA W OSCIEZNICY ZASTOSOWAC TRADYCYJNYCH DRZWI. DREWI PRZEMIESZCZAJA SIE NA ALUMINIOWYCH -

ERR PROWADNICACH UMIESZCZONYCH POWYZEJ OTWORU DRZWIDWEGD.
W DSCIEZNICA: DSCIEZNICA REGULOWAMA - ZAKRES REGULACJ! - 0D 100 mm 00 140 mm

Opcionalnie zo doptoto od 140-180, 180-220, 200-240, 240-280 lub wiel

Wymior oscieznicy: 695 = 2080 mm, 795 = 2080 mm, 895 = 2080 mm.

*'SYSTEM PRZESUWNY NA DODATKOWE ZAMOWIENIE
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DRZWI KOMPOZYTOWE WOODPLAST

DRZWI WYKONANE W TECHNOLOGI KOMPOZYTOWEJ, ZAPROJEKTOWANE JAKD ALTERNATYWA DLA TRAOYCYJINEJ STOLARKI

W MIEJSCACH WYMAGAJACYCH SZCZEGOLNES TRWALDSCI KONSTRUKCJA DPARTA JEST NA SYSTEMIE BEZPRZYLGOWYM, :

CO POZWALA NA UZYSKANIE PLASKIES POWIERZCHNI SKRZYDL A ZLICOWANEGD Z DSCIEZNICA. &ATERI:“_' WYMIARY PODSTAWOWE SKRZYDEL
SPECYFIKACJA TECHNICZNA | FUNKCJONALNA: DDFORNDSC MATERIALOWA: PELNA WODOODPORNDSC (BRAK PECZNIENIA POD RO 70" - 2036 x 728 x 44 mm
WPLYWEM WILGOC!) ORAZ WEASCIWOSC| NIEPALNE. POWIERZCHNIA O STRUKTURZE ANTYBAKTERYJNEJ. el . "80" - 2036 x 828 x 44 mm
AKUSTYKA: BUDOWA WEWNETRZNA SKRZYDLA ZAPEWNIA PODWYZSZONA IZOLACYINODSC DZWIEKOWA, :T]VLTE::ZEME. "90" - 2036 x 928 x 44 mm
SYSTEM DKUC: STANDARDOWO WYPOSAZONE W MAGNETYCZNY ZAMEK ORAZ UKRYTE ZAWIASY 30, UMODZLIWIAJACE PRECYZYJINA

REGULACJE W TRZECH PLASZCZYZNACH.

KONSTRUKCJA MONTAZOWA: SYSTEM WYKORZYSTUJE OSCIEZNICE REGLULOWANE, POZWALAJACE NA PELNA ZABUDOWE MURL

| UZYSKANIE SPOJNEGD EFEKTU WIZUALNEGO BEZ WIDDCZNYCH LACZEN,

W DOSTEPNE SZEROKOSCI SKRZYDEL: 70, 80, 90, W SYSTEM PRZESUWNY: *' ROZWIAZANIE TO POZWALA NA LATWE ZAMONTOWANIE
[ WYPDSAiENE: 2 ZAWIASY Z REGULACJA 30 SKRZYDLA PRZESUWNEED W POMIESZCZENIACH GOZIE NIE MDZEMY LUB NIE CHCEMY
- ZAMEK MAGNETYCZNY, BLACHA ZACZEPOWA W DSCIEZNICY ZASTOSOWAC TRADYCYUNYCH DRZWI. DRZWI PRZEMIESZCZAJA SIE NA ALUMINIDWYCH
- - PROWADNICACH UMIESZEZONYCH POWYZEJ OTWORU DRZWIOWEGD
W OSCIEZNICA: 0SCIEZNICA REGULOWANA - ZAKRES REGULACJI - 00 100 mm 00 140 mm

Opclonaolnie zo doptoto od 140-180, 180-220, 200-240, 240-280 Jub wigksze,
Wymlar oscieznicy: 695 = 2080 mm, 795 » 2080 mm, B35 » 2080 mm. “1SYSTEM BRZESUWNY NA DODATKOWE 2AMOWIENIE
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DRZWI KOMPOZYTOWE WOODPLAST
DRZWI WYKDNANE W TECHNOLOGI KOMPOZYTOWEJ, ZAPROJEKTOWANE JAKD ALTERNATYWA DLA TRADYCYJMNEL STOLARKI

W MIEJSCACH WYMAGAJACYCH SZCZEGOLNES TRWALDSCI, KONSTRUKCJA DPARTA JEST NA SYSTEMIE BEZPRZYLGOWYM, SR

CO POZWALA NA UZYSKANIE PLASKIES POWIERZCHNI SKRZYDL A ZLICOWANEGO Z DSCIEZNICA, EHiiots WYMIARY PODSTAWOWE SKRZYDEL
SPECYFIKACJA TECHNICZNA | FUNKCJONALNA: DDPORNOSC MATERIALDWA: PELNA WODOOOPORMOSC (BRAK PECZMIENIA POD 70" - 2036 x 728 x 44 mm
WPLYWEM WILGOC!) ORAZ WEASCIWOSC| NIEPALNE. POWIERZCHNIA O STRUKTURZE ANTYBAKTERYJNEJ. , . "80" - 2036 x 828 x 44 mm
AKUSTYKA: BUDOWA WEWNETRZNA SKRZYDLA ZAPEWNIA PODWYZSZONA IZOLACYINODSC DZWIEKOWA, :ZVLTEB;EZEME. "90" - 2036 x 928 x 44 mm

SYSTEM DKUC: STANDARDOWO WYPOSAZONE W MAGNETYCZNY ZAMEK ORAZ UKRYTE ZAWIASY 30, UMOZLIWIAJACE PRECYZYJNA
REGULACJE W TRZECH PLASZCZYZNACH.

KONSTRUKCJA MONTAZOWA: SYSTEM WYKORZYSTUJE OSCIEZNICE REGLULOWANE, POZWALAJACE NA PELNA ZABUDOWE MURL

| UZYSKANIE SPOJNEGD EFEKTU WIZUALNEGO BEZ WIDDCZNYCH EACZEN,

W DOSTEPNE SZERDKDSCI SKRZYDEL: 70, 80, 90. T ROZWIAZANIE TO POZWALA NA LATWE ZAMONTOWANIE
B WYPOSAZENIE: 2 ZAWIASY Z REGULACJA 30 : ZIE NIE MOZEMY LUB NIE CHCEM
ZAMEK MAGNET ', POWA W O J i 4 IESZCZAJA SIE NA ALUMINIOWYCH

& S = o ks F B MIES Y u WIDWEGD.
W OSCIEZNICA: DSCIEZNICA REGULOWAMA - ZAKRES REGULACJI - 0D 100 mm 00 1. N
Opcionalnie zo doptoto od 140 1 0-280 lub
Wymior oscieznicy: 5 = mm, 795 = 0 mm, 895 = 2080 mm.

*'SYSTEM PRZESUWNY NA DODATKOWE ZAMOWIEN
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DRZWI WYKONANE W TECHNOLOGH KOMPOZYTOWEJ, ZAPROJEKTOWANE JAKD ALTERNATYWA DLA TRADYCYJNEL STOLARKI
W MIEJSCACH WYMAGAJACYCH SZCZEGOLNES TRWALDSCL KONSTRUKCJA DRARTA JEST NA SYSTEMIE BEZPRZYLGOWYM,

CO POZWALA NA UZYSKANIE PLASKIEJ POWIERZCHNI SKRZYOLA ZLICOWANEGO Z OSCIEZNICA.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA | FUNKCJONALNA: ODPORNOSC MATERIALDWA: PELNA WODOOOPDRNOSE [BRAK PECZNIENIA POD
WPLYWEM WILGOC!) ORAZ WLASCIWOSC| NIEPALME, POWIERZCHNIA O STRUKTURZE ANTYBAKTERYJNE,
AKUSTYKA: BUDOWA WEWNETRZNA SKRZYDLA ZAPEWNIA PODWYZSZONA IZOLACYJNDSC DZWIEKDWA,

SYSTEM DKUC: STANDARDOWO WYPOSAZONE W MAGNETYCZNY ZAMEK ORAZ UKRYTE ZAWIASY 30, UMDZLIWIAJACE PRECYZYINA

REGULACJE W TRZECH PLASZCZYZNACH.

KONSTRUKCJA MONTAZOWA: SYSTEM WYKORZYSTUJE OSCIEZNICE REGULOWANE, POZWALAJACE NA PELNA ZABUDOWE MURL

| UZYSKAMIE SPOJNEGO EFEKTL WIZUALNEGD BEZ WIDOGZNYCH tACZEN,

M DOSTEPNE SZEROKOSCI SKRZYDEL: 70, 80, 90,

B WYPOSAZENIE: 2 ZAWIASY 2 REGULACJA an
ZAMEK MAGNETYCZNY, BLACHA ZACZEPOWA W DSCIEZNICY

M OSCIEZNICA: 0SCIEZNICA REGULOWANA - ZAKRES REGULACJI - 00 100 mm DO 140 mm
Opcjonainie zo doptato od 140-180, 180-220, 200-240, 240-280 lub wieksze,
Wymlar oscie2nicy: 696 » 2080 mm, 795 x 2080 mm, B35 » 2080 mm.

W SYSTEM PRZESUWNY: *' ROZWIAZANIE TO POZWALA NA LATWE ZAMONTOWANIE

MATERIAL:
KOMPOZYT

WYKONCZENIE:

FOLIA PR

WYMIARY PODSTAWOWE SKRZYDEL
70" - 2036 x 728 x 44 mm

"80" - 2036 x 828 x 44 mm

"90" - 2086 x 928 x 44 mm

SKRZYDLA PRZESUWINEGD W POMIESZCZENIACH GOZIE NIE MDZEMY LUB NIE CHCEMY
ZASTOSOWAC TRADYCYJNYCH DRZWI, DRZWI PRZEMIESZCZAJA SIE NA ALUMINIOWYCH
PROWADNICACH UMIESZEZONYCH POWYZEJ DTWORU DRZWIOWEGD,

“ISYSTEM PRZESUWNY NA DODATKOWE 2ZAMOWIENIE
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DRZWI KOMPOZYTOWE WOODPLAST

DRZWI WYKONANE W TECHNOLOGH KOMPOZYTOWE, ZAPROJEKTOWANE JAKD ALTERNATYWA DLA TRAOVCYJNE STOLARKI

W MIEJSCACH WYMAGAJACYCH SZEZEGOLNES TRWALDSCIL KONSTRUKCJA DRARTA JEST NA SYSTEMIE BEZPRZYLGOWYM, :

CO POZWALA NA UZYSKANIE PLASKIEJ POWIERZCHNI SKRZYOLA ZLICOWANEGO Z DSCIEZNICA. MATEF'IfL'
SPECYFIKACJA TECHNICZNA | FUNKCJONALNA: DDPORNDSE MATERIALDWA: PELNA WODOODPORNDSE (BRAK PECZNIENIA POD RAMELRY:
WPLYWEM WILGOCH) ORAZ WEASCIWOSC| NIEPALNE, POWIERZCHNIA O STRUKTURZE ANTYBAKTERYJNEL. 2 ]
AKUSTYKA: BUDOWA WEWNETRZNA SKRZYDLA ZAPEWNIA PODWYZSZONA IZOLACYJINDSC DZWIEKOWA, :;VLTEZ:ZEME.
SYSTEM DKUCG: STANDARDOWO WYPOSAZONE W MAGNETYCZNY ZAMEK DRAZ UKRYTE ZAWIASY 30, UMOZLIWIAJACE PRECYZYJINA

REGULACJE W TRZECH PLASZCZVZNACH.

KONSTRUKCJA MONTAZOWA: SYSTEM WYKORZYSTUJE DSCIEZNICE REGLLOWANE, POZWALAJACE NA PELNA ZABUDDWE MURL

| UZYSKANIE SPOJUNEGD EFEKTU WIZUALNEGD BEZ WIDOCZNYCH LACZEN,

WYMIARY PODSTAWOWE SKRZYDEL
70" - 2036 x 728 x 44 mm

"80" - 2036 x 828 x 44 mm

"90" - 2036 x 928 x 44 mm

B DOSTEPNE SZERDKDSCI SKRZYDEL: 70, 80, 90. B SYSTEM PRZESUWNY: *' ROZWIAZANIE TO POZWALA NA LATWE ZAMONTOWANIE

B WYPOSAZENIE: 2 ZAWIASY Z REGULACJA 30 SKRZYOLA PRZESUWNEGO W POMIESZCZENIACH GDZIE NIE MOZEMY LUB NIE CHCEMY
ZAMEK MAGNETYCZNY, BLACHA ZACZEPOWA W OSCIEZNICY ZASTOSOWAC TRADYCYJUNYCH DRZWI. DRZWI PRZEMIESZCZAJA SIE NA ALUMINIOWYCH
e i - PROWADNICACH UMIESZCZONYCH POWYZE] OTWORU DRZWIOWEGD.
W OSCIEZNICA: DECIEZNICA REGULOWANA - ZAKRES REGULACJI - 0D 100 mm 00 140 mm

Opcjonalnie za doptato od 140-180, 180-220, 200-240, 240-280 lub wieksze.
Wymior oscleznicy: 695 = 2080 mm, 795 = 2080 mm, 895 = 2080 mm. S SVRTEIS e Ak vN A DETIATk CIUE PR CIERIE






